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Proyecto;

Proyecto Basico y de Ejecucién de Edificio de Pabellén Polideportivo | Piscina e Instalaciones anexas, con la
determinacion completa de detalles y especificaciones de todos los materiales, elementos, sistemas constructivos y
equipos. Su contenido sera suficiente para obtener el visado colegial necesario para iniciar las obras y la ejecucién de la

misma.

Situacién:
C/ Avenida del Mar n® 37, C.P: 35510Urbanizaciéon Costa Teguise, Término Municipal de Teguise, provincia de

Las Palmas, Lanzarote.

Promotor:
El presente trabajo lo encarga D. Jaime Rodriguez Ojeda con D.N.l. 43.755.146-Sen representacion de la
SociedadColegio Internacional de Lanzarote S.A., con C.I.F.A-35101211, domicilio en C/ Avenida del Mar n°

37, C.P: 35510 Término municipal de Teguise, Provincia de Las Palmas.

Proyectista:
El autor del proyecto es D.Daniel Padrén Hernadndez, colegiado n® 2597 del C.0.A.C, con domicilio profesional
en Calle Sécrates n°7 esquina Platén Bajo, C.P: 35600, en el Término Municipal de Puerto del Rosario,

Provincia de Las Palmas.

Colaboradores:

En la redaccion del presente proyecto han participado los siguientes colaboradores:

D2 Sonia Ruiz Cascajar, de profesion Ingeniera Geolbégica y Geotécnica, como autor de Estudio
Geotécnico.

D.Christian Olivares Martinez, de profesién Ingeniero Técnico Industrial, en el Proyecto de Instalaciones.
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1 Antecedentes:

El presente Proyecto Bésico y de Ejecucion de Edificio de Pabellén Polideportivo, Piscina e instalaciones

anexasde nueva planta, cuenta con los siguientes antecedentes:

- Con fecha 17 de febrero de 2012, se aprueba el DECRETO 14/2012 “Plan de modernizacion, mejorae incremento de
la competitividad turisticade Costa Teguise, municipio de Teguise,Lanzarote” y entra en vigor tras la publicacién el

martes 13 de marzo de 2.012 en el Boletin Oficial de Canarias n® 51,en el que se incluye el proyecto que este

documento desarrolla, como un area de oportunidad en suelo privado.

- Con fecha 26 de junio de 2012, D. Jaime Rodriguez Ojeda, en representacion de la sociedad Colegio Internacional de
Lanzarote S.A. ordena la redaccion del Proyecto de Ejecucion conforme al proyecto Basico que sirvid de base al
desarrollo del documento del Plan de modernizacion, mejora e incremento de la competitividad turistica de Costa

Teguise.

1.2 Datos del emplazamiento | informacién previa:

La parcela objeto de estudio se sitlia sobre terreno con topografia plana, en Suelo urbano y con uso caracteristico, Uso d
equipamiento turfstico complementario y uso Deportivo como uso tolerado.

La parcela se sitlaen el n° 37 de la Calle Avenida del Mar, en Teguise. Tiene forma trapezoidal. Linda:

Norte, zona verde; Sur, con aparcamiento de la urbanizacién; Este, con aparcamiento de la urbanizacidn

parcela 4.002 y Oeste, con zona verde y aparcamiento de la urbanizacién.

La parcela tiene una superficie de 14.960 m?2

- COL. N°: 02597 ID cc752106f4780dd010820128eb36&772
Impresion de la hoja 3 de 99 del documento visado con firma electronica del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, DEMARCACION DE FUERTEVENTURA

VISADO: 30-10-2012 BASICO + EJECUCION

12/000179/5000



MEMORIA 03-12BAS_EJEC
Promotor: Colegio Internacional de Lanzarote S.A.
“‘ PABELLON POLIDEPORTIVO|PISCINA E INSTALACIONES ANEXAS AL COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE

L 2 DOCUMENTO 1.Memoria Pag. 4 de 99

Parcela 4.001del Plan Especial de Costa Teguise.

Se encuentra Inscrita en el Registro de la Propiedad de Arrecife, al Tomo 1097, Libro 248, folio 53, finca 31.619, inscripcio

primera.

1.3 Normativa urbanistica aplicable | Reglamentos particulares

Hay que destacar quela vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamientodel municipio, en el momento de la
redaccion de este documento, se encuentra suspendida para el concretoambito turistico de Costa Teguise (BOC n° 64de
25.5.01, y BOC n°® 134, de 14.7.03) y, por tanto, endicho nlcleo no existe actualmente instrumento deplaneamiento
general alguno de referencia.

De hecho,el instrumento que resultaria aplicable previa a la aprobacién del “Plan de modernizaciéon, mejora e incremento
de la competitividad turistica de Costa Teguise, municipio de Teguise, Lanzarote’es, El Plan Parcial Especial de
Ordenacion Turistica de la Maleza de Tahiche, Cortijo del Majo, Llanos del Charco, Costa Teguise (en adelante PEQT),
aprobado definitivamente por la Comisiéon Provincial de Urbanismo de Las Palmas el 31 de Marzo de 1973. Dicho
instrumento es el actualmente vigente para el nicleo de Costa Teguise, con las limitaciones que establece el P.1.O.L. de

1991. De dicho documento se extraen las siguientes determinaciones para la parcela de referencia:

Superficie: 14.960m2
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Uso: deportivo en todas sus clases y categorias.
Otros usos permitidos: club social, restaurante, stadium, etc.
Zonas ajardinadas y deportivas: Los espacios libres seran ajardinadas con peatonales correspondientes de us

deportivo.
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Aparcamiento: una plaza de aparcamiento por cada 200m2 de parcela o fraccion (75 plazas)
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Edificabilidad en planeamiento: 0.02 m3/m?
Parcela minima: la sefialada en el parcelario
Maxima ocupacién de la parcela: libre
Separacién a linderos:10m

Maximo nUmero de plantas: una planta

Altura planta baja: 3m

Tras las Modificaciones operadas en el “Plan de Modernizacién, mejora e incremento de la competitividad de Costa

Teguise”en vigor tras la publicacion el martes 13 de marzo de 2.012 en el Boletin Oficial de Canarias n° 51, la calificacién

urbanistica resultante para la parcela es la siguinte:

Zona tipolégica: Rhct 07

Uso caracteristico:equipamiento turistico complementario
Uso tolerado: Deportivo

Edificabilidad: 0,007m2c/m2s en cumplimiento con el art.6 de la normativa pueden complementarse con un
coeficiente maximo de 0,42m2c/m2s

Coeficiente de ocupacién: Libre

N° Maximo de alturas sobre rasante: Libre siempre que la distancia al lindero sea al menos la altura.

Altura maxima en planta baja: Libre

N° Méximo de plantas bajo rasante: Sin limite

Ocupacién en el subsuelo: Sin limite. No computa

Construcciones sobre altura max.: Instalaciones. Altura méxima 2,50m

Separacién a linderos: 10m o la altura de la edificacion, excepto con parcela contigua al noreste que sera libre.

Condiciones de composicién e integracién de la morfologfa urbana

Formas abiertas e independientes para integrar la naturaleza. Concepciéon moderna del espacio relacionando e

edificio y la naturaleza. Paisaje de contrastes, manejo de la luz natural, predominio del juego entre blancos y negros.
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DETERMINACIONES DE ORDENACION FICHERO URBANISTICO 07
2
Excmo. Ayuntamiento Gobierno
de Teguise Lanzarote deCanarias
INTERVENCION PROPUESTA Equipamiento deportivo del Colegio Arenas
SITUACION Avenida del Mar, 37
CONDICIONES PARTICULARES DE LA EDIFICACI ON
CcODIGO Rher_7 Edificabilidad Ne plantas méx sobre rasante N° plantas méax bajo rasante Construcciones sobre altura max.
usos O m ryan cimpim e emarmpio e a duancadl Sin limite Instalaciones. Altura méx. 2,50 m
CARACTERISTICO TOLERADO Coeficiente de ocupacion = Altura méx. en planta baja  Ocupacién en subsuelo Separacion a linderos
toristi jento Deportivo Libre Libre Sin limite. No oo oo parcois congu o sorest

CONDICIONES DE COMPOSICION E INTEGRACION EN LA MORFOLOGIA URBANA

Formas abiertas e independientes para integrar la naturaleza. Concepci 6n moderna del espacio relacionando el edificio y la naturaleza.
Paisaje de contrastes, manejo de la luz natural, predominio del juego entre blancos y negros.
FACHADA (orientativos )
MATERIALES COLORES/TEXTURA CARPINTERIA

obras de Cesar ! y paisaje de Lanzarote. Acabados: Enlucido, pledra, madera natural o Iawda . Color: Negro, gris metalizado, blanco, wengué, verde o azul.

Colores: Blanco, ocre, negro, wengué. Materiales: Madera (verde o azul) y aluminio.
VALLAS/BARANDILLA TERRAZA CUBIERTAS

Acero inoxit acero i y vidrio. El Materiales: Madera natural o lacada, acero inoxidable, Soluciones donds se integre paneles solares o fotovoltaicos.
seré Redes y mallas. blanco y negro. Toldos plegables. Cubiertas verdes.

CARTELERIA INSTALACIONES
VY 7] } .

Carteleria paralela a fachada, salientes <10 cm plano de
fachada o integrado en el plano de fachada.

Soluciones que integren las diferentes instalaciones, tanto en fachada como en cubierta, y reduzcan su posible impacto visual y/o actstico.

*Fragmento de la normativa integra publicada el martes 13 de marzo de 2.012 en el Boletin Oficial de Canarias n° 51

C/ Sécrates n°7 esquina Platén tel. fax. (+34) 928.53.33.68 e.mail: estudio@danielpadron.es
“: cp. 35600 Puerto del Rosario movil. (+34) 679.98.05.05 www.danielpadron.es
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1.4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTODEL PLANEAMIENTO EN VIGOR:

“Plan de Modernizacion, mejora e incremento de la competitividad de Costa Teguise”

Superficie Gtil total: 1.925,70 m2

Superficie construida total: 2.138,30 m?

Uso caracterfstico: equipamiento turistico complementario. Cumple

Uso tolerado: Deportivo. Cumple

Edificabilidad: 0,007m2c/m2s < 0,1401m2c/m2< 0,42m2c/m2s Cumple
Aumento del aprov. art.6 de la normativa: 0,1401m2c/mz? - 0,007m2c/m2s= 0,1331 m2c/m2 Cumple
Coeficiente de ocupacién: 14%. Cumple

N° Maximo de alturas sobre rasante: 1 altura inferior al retranqueo. Cumple
Altura maxima en planta baja: 10,0m . Cumple

N° Maximo de plantas bajo rasante: 1planta. Cumple

Ocupacién en el subsuelo: 5,6%. Cumple

Construcciones sobre altura méx.:No consta. Cumple

Separacién a linderos: <10m o la altura de la edificacién. Cumple

1.5 SUPERFICIES COMPUTABLES A EFECTOS URBANISTICOS:
Superficies construidas:
NIVEL -1,45m: 464,50m?2 de superficie construida
NIVEL +0,10: 1495,50m2 de superficie construida
NIVEL +1,01: 178,30m2 de superficie construida
Superficie total construida: 2138,30 m2
Superficie total construida computable: 1673,80m2
Superficies Utiles:

NIVEL-1,45m:

Recepcion: (hype=2,70m) 26,00m?2
Distribuidor 1:(hj,.=2,70m) 9,90m2
Aseo adaptado: (hy,,,=2,70m) 6,90m?
Vestuario femenino: (hy,,,=2,70m) 54,00m?2
Vestuario masculino: (h,,,=2,70m) 52,00m?2
Enfermeria: (hp.=2,70m) 7,70m?
Duchas Higiénicas: (h,.=2,70m) 9,90m2
Distribuidor 2:(hy,.=2,70m) 49,60m2
Almacén mat. Deportivo 1: (hyy.=2,20m) 38,20m?2
Almacén/Zona de monitores:(hy,,.=2,20m) 27,95m2
Cuarto de instalaciones: (h;,,=2,20m) 69,75m?2
Almacén de productos Quimicos: (N, =2,20m) 8,20m?2
Instalaciones Eléctricas:(h;;,.=2,20m) 18,50m2
TOTAL: 378,60m?2
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NIVEL =0,10m:

Sala usos multiples: (hy,,.=4,10m) 197,30m?2
Rampa 1:(hp.=2,70m) 25,10m?2
Espacio polivalente: (h,,,=7,00m-9,68m) 1078,00m2
Distribuidor 3: (hy,,.=4,10m) 7,70m?2
Acceso 2: (hype=3,50m) 30,00m?2
Almacén material deportivo 2:(h;,,.=3,50m) 30,45m?2
Gradas: (hjpe=7,00m-9,68m) 38,20m?2
TOTAL: 1406,75m?2

Superficie no techada

Acceso 1 15,25m2
Rampa 2 70,50m?
Escaleras 14,40m2
Playa: 189,60m?2

Vaso piscina: 217,40m2

Acera perimetral 450,00m2
Total no techada: 957,15m2

NIVEL +0,90m:

Zona visitantes: (h;,,.=2,60m) 100,00m?2
Rampa 3:(h;,.=2,60m) 25,25m?2
Sala de calderas: (h;,,,=2,60m) 15,10m2
TOTAL: 140,35m?2

Superficie total atil: 1925,70 m2
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1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO:

El edificio objeto del presente es la definicion tanto técnica como geométrica de un edificio destinado a uso
DEPORTIVO como equipamiento turistico complementario, y todas sus dependencias permiten la realizacion
de la funcién asignada.

Los condicionantes y requisitos que han servido de premisa para este proyecto fueron extraidos del didlogo con la
propiedad, cuyo deseo es, desarrollar una infraestructura deportiva aneja a la docente existente en la parcela contigua
que incluyera una piscina descubierta y un pabellén polideportivo cubierto.

El proyecto se adapta a las determinaciones del Plan de modernizacion tanto a sus condiciones generales como a las
condiciones de composicion e intagracion en la morfologia urbana impuestas en el mismo.

El programa que sustenta el proyecto, contempla dos extremos que por diferentes deben complementarse. Por un lado,
el que exige un grado de precision derivado de los requerimientos funcionales y normativos de la préactica deportiva, en el
que ademas se entiende implicitos, conceptos como la accesibilidad, la higiene y el agua y por otro, ha de tenerse en
cuenta los ya sefialados en relacion con la composicion general e integracion de la edificacion en un entorno docente ya
consolidado.

Estos conceptos, técnica y disefo, por pertenecer a mundos distintos, no son incompatibles. Antes bien, la eficiencia que
sustenta el primer punto de vista, permite dotar al proyecto de un sentido de lo légico, de lo razonable que por ser
aséptico conceptualmente, no hace sino incorporarse a la idea de lo espacial, que es donde reside en todo caso el valor
ideoldgico del proyecto. Debe existir pues coherencia y ayuda entre ambas visiones que, a la postre, no son sino distintas

maneras de explicar un mismo proyecto.

//4

1. Realidad estructural.

Por su naturaleza, los pabellones cubiertos y laspiscinas implican el recurso de una estructura importante en términos
cuantitativos y cualitativos y su presencia como realidad formal y espacial suele resultar “abrumadora” y en todo caso
extremadamente condicionante.

En nuestra propuesta se opta por trabajar el plano de suelo atenuando asi el impacto que el apilamiento de usos

deportivos pudiese tener sobre el entorno en el que se ubica.
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2. Influencia de la orientacion y el viento.

La premisa anteriormente expuesta, de integracion en el entorno, debe ser siempre completada con un factor
fundamental que es la orientacion de la edificacion, en este sentido, en cuanto a la organizacion de usos.Situamos los
usos principales en las orientaciones norte y al sur, alineadas con la fachada principal a la calle Avenida del Mar.De forma
que la piscina se sitla al sur y el Pabellén al norte articulandose ambos usos principales por el cuerpo de vestuarios y

una sala de uso polivalente.

De estecontexto, el Pabelldn polideportivo es la Unica volumetria que sobresale con respecto al resto, y protege al
conjunto del complejo de la influencia de los vientos del noreste, mientras la piscina, orientada al sur, disfruta de la
radiacién controlada del sol, para lo que se plantea un serie de toldos anclados a unas vigas de gran canto de hormigén
visto que producen un umbraculo inferior atenuando el impacto solar sobre la zona de bafo y creando un constante

juego de luces y sombras enfatizados por la presencia del agua .

C/ Socrates n27 esquina Platén tel. fax. (+34) 928.53.33.68 e.mail: estudio@danielpadron.es
‘: cp. 35600 Puerto del Rosario movil. (+34) 679.98.05.05 www.danielpadron.es
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Consideraciones de durabilidad:

Este edificio se proyecta para cumplir los requisitos esenciales de resistencia mecanica y estabilidad, seguridad en caso
de incendio, higiene, salud y medio ambiente y seguridad de uso. El cumplimiento de tales requisitos se prevé satisfacer
durante la vida Util de 50 anos, periodo en el que el usuario ha de acreditar el mantenimiento cuyo manual forma parte del

libro del edificio.

Aspectos formales;

El presente proyecto desarrolla un proyecto articulado sobre dos usos principales resuelta formalmente su implantacion
de forma que la zona de piscina se excave en la parcela abundando en conceptos como el recogimiento, el silencio y la
integracién en el entorno muy presentes en el conjunto del paisaje de Lanzarote y el otro, que sobresale con una
geometria rectangular, rotunda y ordena por compensacion el conjunto edificado a la vez que protege al resto del viento

del noreste.

Caracteristicas constructivas:

- Sistema estructural (cimentacién, estructura portante y estructura horizontal):

La estructura del edificio se resolver4d con pérticos de hormigébn armado apoyados en vigas
continuas de cimentacién en el area de vestuarios y piscina y una con cercha metalica
apoyada sobre pilares de hormigdén cubriendo la luz del polideportivo, pudiendo ser
descompuesta, a efectos de calculo, en: cimentacién, soportes, muros de contencién, forjados y elementos
singulares.

La descripcion geométrica de la estructura que figura en los planos correspondientes, debera ser construida y
controlada siguiendo lo que en ellos se indica y las prescripciones recogidas en las normas recogidas en el
anexo de seguridad estructural que se incorporarda en esta memoria. Tanto la interpretacion de
planos como las prescripciones de ejecucion de la estructura quedan supeditadas en Ultima instancia a las

directrices y 6rdenes que durante la construccion de la misma imparta la Direccién Facultativa de la obra.

La solucién estructural adoptada se detalla en el anejo de Seguridad Estructural.

En base a los datos recogidos en el estudio geotécnico se adoptan las siguientes premisas de tipologia y

célculo de cimentacion y disposiciones constructivas de la misma:

La estructura portante vertical se resuelve con pilares de hormigén armado y la estructura portante horizontal se

resuelve con vigas de hormigén armado en la zona de vestuarios y cerchas metélicas en el polideportivo.
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- Sistema envolvente:

CERRAMIENTOS VERTICALES:

Para fachadas se adopta la siguiente solucién, de exterior a interior:

En zona de vestuarios:

Revestimiento exterior. Enfoscado de mortero blanco + hoja principal de bloque hueco de hormigén de doble
camra 25x25x50cm asentado con mortero de arena y cemento +revestimiento interior. Yeso proyectado o

Alicatado ceramico en el caso de cuartos de bafno y vestuarios.

En Polideportivo:
En z6calo:

Revestimiento exterior. Enfoscado de mortero blanco + hoja principal de bloque hueco de hormigén de doble
camra 25x25x50cm asentado con mortero de arena 'y cemento +revestimiento interior. Yeso proyectado o
Alicatado ceramico en el caso de cuartos de bafno y vestuarios.

Cuerpo de fachada:

Revestimiento exterior a base de reglas de madera eco-tecnoldgica (denominada por sus siglas en inglés WPC)
marca TIBERTECH modelo Reliaboard o similar, de dimensiones 2440x136x24mm, con estructura sélida (no
hueca o alveolar), sujeta a estructura auxiliar de acero galvanizado y Panel sandwich, formado por dos laminas

de aluminio de 0,6mm de espesor y un nlcleo de espuma rigida de poliuretano de espesor total 25mm.

Para medianeras se adopta la siguiente solucién, de exterior a interior:

Se trata de un edificio aislado no existen separaciones medianeras.

Para muro en contacto con el terreno se adopta la siguiente solucién, de exterior a interior:

Espacio no habitable: Capa filtrante + capa drenante + impermeabilizante + muro flexorresistente de Hormigén

armado. de 30 cm + acabado interior.

CERRAMIENTOS HORIZONTALES:

Para la cubierta se adopta la siguiente solucién, de exterior a interior:

En zona de vestuarios:

-Cubierta transitable invertida con sistema de impermeabilizacion sobre forjado horizontal regularizado
compuesto por membrana impermeabilizante rhenofol cg, aislamiento térmico de poliestireno extruido

Formada por:

- Capa antipunzonamiento de fieltro sintético geotextil de poliéster. (feltemper-300P o similar).

- Membrana impermeabilizante

- Capa filtrante tipo (feltemper 150 p).

- Losa filtron con Aislamiento térmico a base de plachas rigidas de poliestireno extruido, de célula rigida y

homogénea, densidad de 32-35kg/m3

ID cc752106f4780dd010820128eb36¢772
Impresion de la hoja 12 de 99 del documento visado con firma electronica del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, DEMARCACION DE FUERTEVENTURA

VISADO: 30-10-2012 BASICO + EJECUCION - COL. N°: 02597

12/000179/5000



MEMORIA 03-12BAS_EJEC
Promotor: Colegio Internacional de Lanzarote S.A.
“‘ PABELLON POLIDEPORTIVO|PISCINA E INSTALACIONES ANEXAS AL COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE

2

DOCUMENTO 1.Memoria Pag. 13 de 99

- Forjado unidireccional de viguetas y bovedillas de hormigén aligerado de 30 cm de espesor + Enlucido de

yeso de 1,0 cm de espesor 0 lana de roca con espesores indicados en planos + falso techo correspondiente.

En polideportivo:
Panel sandwich, formado por dos laminas de aluminio de 0,6mm de espesor y un nlcleo de espuma rigida de

poliuretano de espesor total 60mm de Percasa o similar.

Para las losas de hormigdn visto se adopta la siguiente solucion, de exterior a interior:

Cubierta no transitable. Se aplicara en toda la superficie un producto hidrofugante tipo Direx Pure de Nano Safe
o similar y en los encuentros con pafos verticales y juntas se empleard un ISOELASTOMERO de poliureas,
formado por dos componentes que se proyectan en caliente con una maquina de alta presién, color hormigon.
Una vez pasado el tiempo de secado queda totalmente solida, formando una pelicula continuay uniforme
completamente impermeable que protege las superficies sobre las que se aplica de desgastes y corrosion

medioambiental, y ademas no es dafino para el medio ambiente puesto que es totalmente inerte.

Para la solera de adopta la siguiente solucién, de interior a exterior:

Espacio no habitable: Encachado + lamina de polietileno + solera de hormigén hidréfugo de 15 cm + acabado
fratasado y pintado con pintura de poliuretano en espacios que contengan productos quimicos.
Espacio habitable: Encachado + lamina de polietileno+poliestireno extruido de 3 cm de espesor + solera de

hormigon de 15 cm+ + de 8 cm de hormigon de arlita G3 + solado interior.

Para particiones interiores horizontales en contacto con espacios no habitables se adopta la siguiente solucién,

de exterior a interior:

Espacio no habitable: Enfoscado de cemento y arena pintado + Bloque de hormigdon de 25+25+50cm+

enfoscado de cemento y arena pintado.

CARPINTERIA Y CERRAJERIA EXTERIORES:

Carpinteria exterior:

Su disefio queda definido en planos, empleandose los siguientes materiales para su conformacion:
Carpinterfa metalica con doble acristalamiento Climalit 4+6+4 mm con diferentes sistemas
de apertura, segiin dependencia, que contaran con un sistema de oscurecimiento.

Clase 2 con una permeabilidad al aire inferior a 27 m3/(h-m2).

PROTECCION SOLAR Y DE VISTAS DE HUECOS DE ILUMINACION:
Su disefio queda prescrito en planos, ofreciendo las siguientes prestaciones:

Se plantea un sistema de toldos de proteccién solar sobre la zona de bafios
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- Sistema de compartimentacién:

ELEMENTOS VERTICALES

Para la tabiqueria interior se adopta la siguiente solucién:

Se han proyectado con fabrica de bloque hueco de hormigdn vibrado 9x25x50cms. Y de 12x25x50cm forma

que cumplan con las exigencias de las normativas vigentes para aislamiento térmico y acustico.

Para la carpinteria interior se adopta la siguiente solucion:

Se comprobara y verificara que cumplan con las especificaciones dadas tanto en la memoria de carpinteria
como con los planos de instalacién contra incendios, asi como que estén perfectamente aplomados.

Tiene las caracteristicas necesarias para el cumplimiento del DB HS-3.

Para los elementos de separacién vertical entre dos unidades de uso y entre unidad de uso y zona comun se

adopta la siguiente solucién:

Se han proyectado con fabrica de bloque hueco de hormigén vibrado 25x25x50cms de doble camara forma que

cumplan con las exigencias de las normativas vigentes para aislamiento térmico y acustico.

ELEMENTOS HORIZONTALES:
La edificacién se desarrolla en un Unico nivel Luego los Unicos elementos horizontales de separacién son las

propias cubiertas.

- Acabados:
SOLADOS:
En funcién de su localizacion, y de acuerdo con el Decreto 227/1997 y con el DB SUA, los pavimentos se han

elegido segun su resistencia al deslizamiento en las siguientes clases:

1: Pavimentos interiores de uso haitual seco y exteriores no afectados por la lluvia o el riego con
pendiente inferior al 6%: clase 1

Recepcién y zonas comunes: piedra natural, granito tipo G654 de dim. 90x90cm y tarima de
madera de jatoba, bajo mostrador de acceso.

-En escaleras: clase 2

2: Pavimentos interiores de uso habitual seco y exteriores no afectados por la lluvia o el riego con
pendiente igual o superior al 6%: clase 2

Rampa de acceso a cancha:piedra natural, granito tipo G654 de dim. 10 x largo librecm

3: Pavimentos interiores de cocinas, bafios, locales de servicio y garajes, asi como los exteriores
expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente inferior al 6%: clase 2

En Rampa y escaleras de acceso: piedra natural, granito tipo G654 de dim. 10 x largo libre cm.
En acceso: piedra natural, granito tipo G654 de dim. 10 x 10 cm.

4: Pavimentos interiores de cocinas, bafios, locales de servicio y garajes, asi como los exteriores

expuestos a la lluvia o el riego, con pendiente igual o superior al 6%: clase 3.
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En aseos y vestuarios: Pavimento celdinas color natural, dim 25x25cm y e:9mm cod.00684 de Gres
Aragén y dimensiones 12,5x25cm en zona de duchas.
En playa piscina: Pavimento celdillas color natural, dim 25x25cm y e:9mm co0d.00684 de Gres

Aragoén.

-En escaleras: clase 3

Por ello, se han prescrito los siguientes materiales de pavimentos:

Para clase 1: En el interior y zonas de circulacion secas

Para clase 2: Escaleras|rampas y bafios

Para clase 3: En terrazas y pasos descubiertos de las zonas comunes.

En cancha polideportiva: Se preveé la colocacion de un pavimento sintético multicapa con una

absorcion al impacto > 32%/35% (EN/DIN) tipo Taraflex, Sport M Plus de Gerflor o similar.

ALICATADOS Y APLACADOS:
ALICATADOS INTERIORES:
Vestuarios y zonas humedas.
Alicatado con azulejo gres "CINCA" serie arquitectos o similar color 15x15 cm., Con junta de 3 mm,
cantoneras de acero inoxidable en esquinas, segun detalle, y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido

deduciendo huecos.

APLACADOS:

Lamas de madera a base de reglas de madera eco-tecnolégica (denominada por sus siglas en inglés
WPC) marca TIBERTECH modelo Reliaboard o similar en acceso y en envolvente del polideportivo.
Gaviones de piedra, acabado natural, en distintos formatos formando un caja prismética rectangular
elaborada con malla electrosoldada de alambre galvanizado galfan. Compuesto por cuatro paredes
unidas mediante grapas fabricadas con alambres de alta resistencia 1500MPa de 3mm de diametro y
galvanizado galfan de 255 gr/m? y unidas con 6 tirantes transversales por caja, de la casa Gaviar o

similar.

REVESTIMIENTOS CONTINUOS:
REVESTIMIENTOS INTERIORES:
1. Guarnecido yeso buena vista, esquinas regladas,guardavivos de plastico.
2. Enfoscado y pintado en zonas comunes.
REVESTIMIENTOS EXTERIORES:
1. Fachadas con enfoscado predosificado hidréfugo maestreado blanco.
2. Revestimiento exterior a base de reglas de madera eco-tecnolégica (denominada por sus siglas en
inglés WPC) marca TIBERTECH modelo Reliaboard o similar, de dimensiones 2440x136x24mm, con

estructura solida (no hueca o alveolar).
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FALSOS TECHOS:
En duchas de vestuarios: Lamas de aluminio, luxalén V100 o similar.
En sala de usos multiples: paneles de fibra de madera tipo HERAKUSTIC 60x120cm.
En recepcién: Paneles de madera ranurados, MOD. Sagitario de la casa Spigotec, formato 60x60cm
acabado “haya” colgados a techo con perfil oculto.
En resto de &reas: Falso techo continuo de cartén yeso Knauf tipo D 112-113, formado por una
estructura metalica de acero galvanizado de maestras primarias de 60x27x0,6 mm, moduladas a 1000-
1500 mm de eje a eje, y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues combinados
cada 900 mm y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias y a distinto nivel
mediantes caballetes y modulados a 500 mm de eje a eje, y una placa de yeso Knauf standard de 12,5
mm de espesor atornillada a la estructura, incluso p.p. de tornilleria, tratamiento de juntas, fijaciones.
Instalado.
Nota:
Se deberan tener en cuenta las transiciones entre materiales o elementos a distinta cota que se

ejecutaran conforme a lo indicado en planos de detalle.

- Otros:

APARATOS SANITARIOS:

Su disposicion esta descrita en planos y sus prescripciones en presupuesto, cumpliendo los requisitos de
habitabilidad segun la ficha de cumplimentacién del Decreto 117/2006 adjunta a esta memoria.
PRESCRIPCIONES RELATIVAS A LA EJECUCION:

La acreditacion de las cualidades exigidas a los materiales sera objeto del control de recepcién en obra. Las
prescipciones para la puesta en obra de materiales y elementos prefabricados se ajustaran a los DB que les
sean de aplicacion, asi como a las instrucciones del fabricante. En particular, se hara estricta observacion de la
disposicién de juntas constructivas y estructurales, asf como a los remates en encuentros de materiales
impermeabilizantes con fabricas, chimeneas, carpinterias y elementos de desagle, contenidas en este proyecto

y en los DB correspondientes.
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1.7 NORMATIVA OBSERVADA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO:

En cumplimiento del Decreto 462/1971, de 2 de marzo, se relacionan a continuacion las normas a las que se ha ajustado
la redaccion del presente proyecto:

1.7.1 CUMPLIMIENTO DEL CTE:

DB-SE Seguridad estructural

DB-SI Seguridad en caso de incendio

DB-SUA Seguridad de utilizacion y Accesibilidad
DB-HS Salubridad

DB-HE Ahorro de energia

DB-HR Proteccion frente al ruido

1.7.2 CUMPLIMIENTO DE OTRAS NORMATIVAS:

Estatales:

EHE: Se cumple con las prescripciones de la Instruccion de hormigén estructural y se complementan sus
determinaciones con los Documentos Béasicos de Seguridad Estructural.

NCSR 02: Se cumple con los pardmetros exigidos por la Norma de construccién sismorresistente y quese justifican
en la memoria de estructuras del proyecto de ejecucion.

Telecomunicaciones: R.D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion
REBT: Real Decreto 842/ 2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tension

RITE Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones técnicas
complementarias.R.D.1027 /2007.

CERTIFICACION DE EFICIENCIA ENERGETICA. RD. 47/2007.

DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION.RD.
1627/1997. Se incluye Estudio Basico de Seguridad y Salud.

REGULACION DE LA PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y LA
DEMOLICION RD. 105/2008. Se incluye Estudio de Gestion de Residuos.

Otras: ver anejo de normativa de obligado cumplimiento

Autondémicas:

-Cumplimiento condiciones de accesibilidad. Se cumple con el Decreto 227/1997, de 18 de

septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abiril, de accesibilidad y

supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

- DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de
uso colectivo de la Comunidad Auténoma de Canarias, asi como DECRETO 119/2010, de 2 de
septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Autbnoma de Canarias.

Ordenanzas locales:

Se cumplen con los requerimientos establecidos en el Plan de modernizacién, mejora e incremento de la
competitividad turistica de Costa Teguise, asi como el resto de determinaciones recogidas en e El Plan Parcial
Especial de Ordenacién Turistica de la Maleza de Tahiche, Cortijo del Majo, Llanos del Charco, Costa Teguise
(PEQT).
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1.8 PRESTACIONES DEL EDIFICIO EN RELACION CON LAS EXIGENCIAS BASICAS DEL CTE:

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE):

EXIGENCIA BASICA SE1: Resistencia y estabilidad

El edificio dispone de resistencia y estabilidad suficientes para que en él no se generen riesgos indebidos,
manteniéndose dicha resistencia y estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de
construccidon y usos previstos, y para que un evento extraordinario no produzca consecuencias

desproporcionadas. Facilita el mantenimiento previsto.

EXIGENCIA BASICA SE2: Aptitud al servicio
En el edificio no se produciran deformaciones inadmisibles, y los comportamientos dinamicos y las

degradaciones o anomalias inadmisibles quedan limitadas a un nivel aceptable de probabilidad.

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (Sl):

EXIGENCIA BASICA S| 1: Propagacién interior.
El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitacién del riesgo de propagacion de un incendio por su

interior, asi como a otros edificios colindantes.

EXIGENCIA BASICA S| 2: Propagacién exterior.
El edificio objeto del presente proyecto garantiza la limitacion del riesgo de propagacion de un incendio por el

exterior del mismo, asi como a otros edificios.

EXIGENCIA BASICA S| 3: Evacuacién de ocupantes.

El edificio dispone de los medios de evacuacion adecuados para que los ocupantes puedan abandonar el

mismo 0 alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.

EXIGENCIA BASICA Sl 4: Instalaciones de proteccién contra incendios.
El edificio dispone de los equipos e instalaciones exigidos en funcién de su uso y condicion para hacer posible

la deteccidn, el control y la extincién de un incendio, asi como la transmisién de la alarma a los ocupantes.

EXIGENCIA BASICA S| 5: Intervencién de bomberos.
El edificiocumple las condiciones que le son exigidas para facilitar la intervencion de los equipos de rescate y de

extinciéon de incendios.
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EXIGENCIA BASICA SI 6: Resistencia al fuego de la estructura.
La estructura portante ha sido proyectada para que mantenga la resistencia al fuego exigida durante el tiempo

necesario para que puedan llevarse a cabo las exigencias béasicas anteriores.

EXIGENCIAS BASICAS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD(SUA):

EXIGENCIA BASICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas.

El edificio ofrece las siguientes prestaciones:

- Esta limitado el riesgo de caida de los usuarios.

- Los suelos favorecen que las personas no resbalen, tropiecen o sea dificultosa su movilidad.
- Esté limitado el riesgo de caida en huecos, en cambios de nivel, en escaleras y en rampas.

- Se facilita que la limpieza de los acristalamientos exteriores puede realizarse en condiciones de seguridad.

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.
El disefio adecuado de los elementos fijos y moviles del edificio garantiza que el riesgo de que los usuarios

puedan sufrir impacto o atrapamiento con ellos, quede limitado a condiciones de seguridad.

EXIGENCIA BASICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
El edificio ha sido proyectado para limitar la posibilidad de que los usuarios puedan quedar accidentalmente

aprisionados en recintos.

EXIGENCIA BASICA SUA4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién
inadecuada.

La iluminacion propuesta garantiza que el riesgo de que los usuarios sufran dafos debidos a la misma, tanto en
las zonas de circulacién exteriores como en las interiores, esté limitado, incluso en caso de emergencia o de

fallo del alumbrado normal.

EXIGENCIA BASICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con
alta ocupacion.

El uso y la capacidad del edificio objeto de este proyecto garantizan la imposibilidad de riesgo causado por

situaciones de alta ocupacion.

EXIGENCIA BASICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
El riesgo de caida que pueda derivar en ahogamiento en piscinas, depdsitos, pozos o similares, queda limitado

mediante los elementos que se exigen para restringir el acceso a los mismos.
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EXIGENCIA BASICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento.

El riesgo causado por vehiculos en movimiento queda limitado en el edificio objeto del presente proyecto; en
este sentido se han proyectado los pavimentos, la sefalizacion y la proteccion de las zonas de circulacion

rodada y de las personas.

EXIGENCIA BASICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo relacionado con la accién del
rayo.
En el edificio objeto del presente proyecto queda limitado el riesgo de electrocucién y de incendio causado por

la accion del rayo.

EXIGENCIA BASICA SUA 9:Accesibilidad.
El edificio objeto del presente proyecto facilitael acceso y utilizacién no discriminatoria, independiente y segura a

las personas con discapacidad.

EXIGENCIAS BASICAS DE SALUBRIDAD (HS):

EXIGENCIA BASICA HS1: Proteccién frente a la humedad.

El edificio dispone de los medios necesarios para impedir la penetracion del agua procedente de precipitaciones
atmosféricas, de escorrentias, del terreno o de condensaciones, o, en todo caso, de medios que permitan su
evacuacion sin producir dafos, quedando asi limitado el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad

en el interior del mismo.

EXIGENCIA BASICA HS2: Recogida y evacuacién de residuos.
El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en el mismo de manera
acorde con el sistema publico de recogida, de tal forma que resulte facil la separacién en origen de dichos

residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestion.

EXIGENCIA BASICA HS3: Calidad del aire interior.

El edificio dispone de los medios necesarios para que sus recintos puedan ventilarse adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan durante el uso normal del mismo, de manera que el caudal de
aire exterior resultante garantiza la extraccion y expulsion del aire viciado por los contaminantes.

Asimismo, el edificio se ha disefiado para que la evacuacion de los productos de combustion de las
instalaciones térmicas se realice de forma general por la cubierta, de acuerdo con la reglamentacion especifica
sobre instalaciones térmicas, quedando asf limitado el riesgo de contaminacion del aire interior del edificio y de

su entorno exterior en fachadas y patios.
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EXIGENCIA BASICA HS4: Suministro de agua.

El edificio dispone de los medios adecuados para el suministro de forma sostenible de agua apta el consumo al
equipamiento higiénico previsto, aportando caudales suficientes para su correcto funcionamiento, sin que se
produzcan alteraciones de las propiedades de aptitud para el consumo, e impidiendo los posibles retornos que
puedan contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua.

Asimismo, las caracteristicas de los equipos de produccién de agua caliente del edificio dotados de sistema de
acumulacién y los puntos terminales de utilizacién garantizan la imposibilidad de desarrollo de gérmenes

patégenos.

EXIGENCIA BASICA HS5: Evacuacién de aguas.
El edificio dispone de los medios adecuados para una correcta extraccion de las aguas residuales que se
generen en el mismo, ya sea de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las

escorrentias.

EXIGENCIAS BASICAS DE AHORRO DE ENERGIA (HE):

EXIGENCIA BASICA HE 1: Limitaciéon de demanda energética.

La envolvente del edificio cumple todos los requisitos necesarios para garantizar la limitacién de la demanda
energética adecuada para garantizar el bienestar térmico en funcién del clima de su localidad y de su uso. De
este modo, tiene unas caracteristicas adecuadas de aislamiento e inercia, de permeabilidad al aire y de

exposicion a la radiacion solar, evitando la aparicién de humedades de condensacion e intersticiales.

EXIGENCIA BASICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto garantizan el bienestar térmico de sus
ocupantes y todas las exigencias que se establecen en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
edificios, RITE.

EXIGENCIA BASICA HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminacién.
Las instalaciones de iluminaciéon proyectadas son adecuadas a las necesidades derivadas del uso propio del
edificio, y eficaces energéticamente mediante un sistema de control que permite ajustar el encendido a la
ocupacion real de cada zona.

El edificio dispone, ademas, de un sistema de regulacion de la luz natural que optimiza el aprovechamiento de

ésta en las zonas exigidas.

EXIGENCIA BASICA HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

El edificio dispone de un sistema de captacion, almacenamiento y utilizacidon de energia solar de baja
temperatura, adecuada a la radiacion solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del
propio edificio y/o piscina, garantizando asi que una parte de las necesidades energéticas térmicas totales

queden cubiertas mediante este sistema.
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EXIGENCIA BASICA HE 5: Contribucién fotovoltaica minima de energfa eléctrica.
Conforme a lo establecido en la Tabla 1.1 de HE5

El edificio objeto del presente proyecto no incorpora sistemas de captacion y transformacion de energia solar en
energia eléctrica por procedimientos fotovoltaicos por no tener un uso y dimensiones que asi lo requieran en

funcién de esta Seccion HES.

EXIGENCIAS BASICAS DE PROTECCION FRENTE AL RUIDO (HR)

El edificio dispone de elementos constructivos conformadores de sus recintos con caracteristicas acusticas
adecuadas para reducir la transmision del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de sus
instalaciones, asi como para limitar la reverberacion en sus recintos, de modo que dentro del edificio y en
condiciones normales de utilizacién, el riesgo de molestias o enfermedades que el ruido pudiera producir a los

usuarios queda reducido a limites aceptables. El edificio se construira y mantendra para tal fin.
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1.9 OTRAS PRESTACIONES DEL EDIFICIO:

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA FUNCIONALIDAD:

UTILIZACION.
El edificio ha sido proyectado de manera que la disposicién y dimensiones de sus espacios, y la dotacién de

instalaciones, facilitan la adecuada realizacion de las funciones previstas en el mismo.

ACCESIBILIDAD.
El edificio cumple con todos los requisitos exigidos en funcion de sus caracteristicas en cuanto a accesibilidad.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACION.

El edificio ha sido proyectado de manera que se cumplen todos los requisitos establecidos en la normativa
vigente, tanto en el Real Decreto Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios
para el acceso a los servicios de telecomunicacion, asi como en el Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicaciones en el interior de los
edificios y de la actividad de instalaciéon de equipos y sistemas de telecomunicaciones (Real Decreto 401/2003,

de 4 de abril, y la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:

SEGURIDAD ESTRUCTURAL.
El edificio se ha proyectado para que cumpla todos los requisitos necesarios para que no se produzcan danos,

ni en el propio edificio ni en alguna de sus partes, que tengan su origen en la cimentacién, soportes, vigas,
forjados, muros de carga o cualquier otro elemento estructural, ni afecten a éstos, garantizandose asi la

resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

REQUISITOS BASICOS RELATIVOS A LA HABITABILIDAD:

HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.
El edificio cumple las condiciones para que en él existan unas condiciones de salubridad y estanqueidad

adecuadas en su ambiente interior, y para que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,

garantizando una buena gestién de los residuos.

PROTECCION CONTRA EL RUIDO.
Las caracteristicas del edificio garantizan que la salud de los usuarios del mismo no esté en peligro a causa del

ruido percibido, y puedan realizar asi satisfactoriamente sus actividades.

OTROS ASPECTOS.

El edificio objeto del presente proyecto cumple asimismo los requisitos establecidos en todas las normativas de obligado

cumplimiento que le son de aplicacién, segun la relacién expresada en apartados anteriores.
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2.1 SUSTENTACION DEL EDIFICIO. CARACTERISTICAS DEL SUELO:

Se recogen en el preceptivo Estudio Geotécnico, que se adjunta en documento 3 anejo 1, al presente proyecto.

Segun dicho estudio, los parametros de referencia para la eleccion de la tipologia de cimentacién y de contencion, su
célculo y adopcién de soluciones constructivas encaminadas a la durabilidad son los siguientes:

Fase 1 Zona de piscina y vestuarios:

- Cota de cimentacion:

- Tension admisible:

- Asientos maximos previstos:

- Asientos diferenciales previstos:
- Angulo de rozamiento interno:

- Peso especifico:

- Médulo de balasto:

- Calificacién del terreno a efectos de excavacion:

- Nivel freatico (variabilidad en su caso):
- Agresividad del terreno:
- Tipo de terreno frente al sismo:

Fase 2. Pabellén Polideportivo

- Cota de cimentacion:

- Tension admisible:

- Asientos maximos previstos:

- Asientos diferenciales previstos:
- Angulo de rozamiento interno:

- Peso especifico:

- Médulo de balasto:

- Calificacién del terreno a efectos de excavacion:

- Nivel freatico (variabilidad en su caso):
- Agresividad del terreno:
- Tipo de terreno frente al sismo:

INFORMACION GEOTECNICA

-2,00/-3.53 m

2,0kg/cm2-3.5 kg/cm?2

35 mm.

Distorsiéon angular <7/500

25-35°

23 kN/m3

1000-3000 kg/cm3

excavable por medios convencionales

no se detecta

Pendiente de los resultados del laboratorio
Il (Roca muy fragmentada, suelos granulares
densos o cohesivos duros).

-1.12m

2 kg/em?2

35 mm.

Distorsiéon angular <7/500

30°

21 kN/m3

500 kg/cm3

excavable por medios convencionales

no se detecta

Pendiente de los resultados del laboratorio
Il (Roca muy fragmentada, suelos granulares
densos o cohesivos duros).

Los parametros de referencia para la elecciéon de la tipologia de cimentacion y de contencién, asi como las medidas a
adoptar se exponen en el célculo de estructuras anejo a la presente memoria.

No obstante, y segun el DB SE-C (Seguridad Estructural. Cimientos) en su apartado 3.4, se debera confirmar la validez y
suficiencia de los datos aportados por el Estudio Geotécnico a la vista del terreno excavado y para la situacion precisa de
los elementos de cimentacién. Si durante la ejecuciéon de la obra la Direccién Facultativo no estima otra cosa, una vez
alcanzado el firme se practicaran perforacién con barrena bajo cada zapata hasta una profundidad, al menos de 1,5
veces el ancho de ésta.

2.2 SISTEMA ESTRUCTURAL:

CIMENTACION:

Dados los resultados del Estudio Geotécnico y la configuracion del edificio, el sistema de cimentacion elegido es superficial,
de zapatas continuas bajo los soportes. En algunos casos ha habido que recurrir a zapatas combinadas dada la
proximidad de los pilares, 0 corridas bajo los apoyos continuos (muros de hormigén o fédbrica).
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El método de célculo utilizado para el dimensionamiento de las zapatas y sus armaduras se adecua al CTE, concretamente a
lo recogido en el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), comprobando el comportamiento frente a su capacidad
portante y la aptitud al servicio mediante el método de los estados limites Ultimos y de servicio. No se incluyen los efectos
ajenos a la transmision de cargas del edificio por el terreno circundante o zonas anejas (aceras, trafico), asi como las
producidas por causas fisicas en el terreno de cimentacion y que puedan hacer variar su comportamiento, afectando a la
inalterabilidad inherente a todo estrato considerable como firme. Se desarrolla en el célculo de estructuras anejo a la presente
memoria.

CONTENCION:
El sistema de contencion elegido consiste en muros de hormigén armado, cuyo célculo se recoge en la documentacion
gréfica 'y en el célculo de estructuras del presente proyecto.

ESTRUCTURA:

En la zona de vestuarios y piscina

La estructura de todas las plantas se realiza con forjados unidireccionales de semiviguetas y bovedillas que apoyan
en vigas y pilares de hormigén armado de forma general. Utilizandose una losa de hormigén armado que
remata el perimetro del edificio en contacto con la fachada, dando una sensacién de ligeresa.

En las éreas bajo rasante, se soluciona el contacto con el terreno utilizando un muro de hormigdn armado para contencién de
tierras, que sirve parcialmente de apoyo para el forjado de planta baja.

En la mayoria de los casos se han utilizado forjados unidireccionales de hormigén armado de 30 cm. de canto
(25+5). Salvo en la sala polivalente que dado las luces entre vigas y al objeto de rigidilizar la estructura
se recurre a un forjado de mayor canto (30+5).

En la zona del polideportivo

La estructura de este espacio dada las luces demandadas estd compuesta por grandes cerchas metélicas apoyadas en
pilares de hormigdén armado, sobre las que se apoyan una suerte de correas metalicas de distinto canto a las que se sujeta
una cubierta de paneles de aluminio con alma de poliuretano.

Se ha supuesto que los materiales tienen comportamiento elastico, y para el dimensionamiento de los distintos elementos se
ha seguido el método de célculo basado en los estados limites Ultimos y de servicio. En el caso particular del hormigon
armado se ha tomado como modelo del comportamiento del hormigén los admitidos normativamente: parabola-rectangulo,
diagrama rectangular, etc.

El céalculo numérico se ha realizado mediante ordenador, con programas basados en la formulacién matricial del método
de equilibrio. El programa de célculo utilizado es Cypecad Espacial, versidon 2011.N° licencia 89911 propiedad de
Daniel Padrén & Asociados Arquitectos S.L. El método de célculo se adapta a la Norma vigente. Igualmente se
han utilizado tablas y/o abacos de publicaciones especializadas (J.Montoya, J.Calavera, etc.).

Para el calculo de los distintos elementos resistentes se han tenido en cuenta varias hipotesis: Cargas gravitatorias (verticales),
cargas de viento y de sismo. (La hipdtesis de viento no es determinante dada la escasa altura del edificio
sobre la rasante del terreno).

La verificacién de los distintos estados limite se realiza mediante coeficientes parciales, segin se recoge en el DB SE
(Seguridad Estructural) en su apartado 4. Asimismo, para cada tipo de material y control se aplican los coeficientes de
seguridad correspondientes.

En los forjados y elementos de hormigén armado se ha llevado a cabo la comprobacién de deformaciones segun la
Instruccién EHE 08, con las limitaciones indicadas en el DB SE, en su apartado 4.3.3 “"Deformaciones”.

Se desarrolla en el calculo de estructuras anejo a la presente memoria y en la documentacion grafica.

REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO:
Los materiales constitutivos de la estructura son de clase A1 en funcién de su reaccion al fuego, y los elementos
estructurales cumplen con la siguiente resistencia al fuego:

Elementos portantes sin funcion de separacion frente al fuego: R90
Elementos portantes con funcién de separacion frente al fuego: REI90

ACCIONES: Las acciones que se han considerado segun el DB SE-AE (Seguridad Estructural: Acciones en la Edificacion)
y en cumplimiento del mismo, son:
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ACCIONES GRAVITATORIAS:

Planta Baja:
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Peso propio pavim.(10 cm cemento)...... 2.50
Sobrecarga de USO.............cccvvvevnnen. 2.00
Sobre carga concentrada (Tabla 3.1)...... 2.00
TOTAL 10.25 KN/m2
Planta de graderio:
Peso propio losa de hormigén e:20cm...... 5.00
Peso propio pavimento ................ 2.00
Sobrecarga de USO.........ccocvvvviniienennnnanes. 5.00
TOTAL 12.00 KN/mz2
Planta de Cubierta vestuarios:
Peso propio forjado 25+5.........cccoiieinit. 3.75
Peso propio atesado e:8cm +losa filtron... 2.00
Sobrecarga de USO.........ccocvvvviiiieninnnnnnns. 1.00
TOTAL 6.75 KN/m2
Cubierta de Sala Polivalente:
Peso propio forjado 30+5.............ciiiii. 4.20
Peso propio losa filtron /pendientes........... 2.00
Sobrecarga de USO.........ccocvvvviiiieninnnnnnns. 1.00
TOTAL 7.20KN/m?2
Losas de escaleras:
Losacanto 16 Ccm...........oovviiiiiiiiiiinene, 4.00
Solado + peldafieado.............coveviviiennnnn. 2.50
Sobrecarga de USO........cccovevvviiiieiiininnnns 3.00
TOTAL 9.50 KN/m2
Fachadas y muros..........cc.oooeeveeennnn. 13 KN/m?
ACCION DEL VIENTO:
Altura de coronacion del edificio: <10 m
Situacién del edificio: Zona C
Velocidad del viento: 29 m/s

Grado de aspereza:

Presion dinamica del viento:
Coeficiente de exposicion: 2,5
Coeficientes edlicos (presion, succion):

IV (Zona urbana en general, industrial o forestal)

0.52KN/m?

08,04

Se consideran los efectos de 2° orden multiplicando los desplazamientos por 1,50.

ACCIONES TERMICAS Y REOLOGICAS:

No se han considerado, ya que las dimensiones del edificio son reducidas. Por este motivo, no precisa junta de dilatacion

estructural.
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ACCION SISMICA:
Se han realizado los calculos correspondientes seguin las indicaciones de la NCSE-02, y a tal efecto se han considerado los
siguientes parametros:

Aceleracion bésica: 0.04g

Coeficiente de contribucion: 1.00

NuUmero de modos: 15

Amortiguamiento (estructura de hormigén armado con planta compartimentada): 5%
Construccion de importancia normal

Terreno tipoll (rocas muy fragmentadas, suelos granulares densos o cohesivos duros)
Ductilidad segin norma (baja)

Parte de sobrecarga a considerar: seglin norma 0,5 (viviendas)

Se consideran los efectos de 2° orden multiplicando los desplazamientos por 1,50.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES PARA EL ESTUDIO DE LOS
ESTADOS LIMITES ULTIMOS.

e ACERO:B500S........cccooiiii 1,15
+  HORMIGON: HA-25/B/20/lla................. 1,50

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES PARA EL ESTUDIO DE LOS
ESTADOS LIMITES ULTIMOS.

A) SITUACION PERSISTENTE O TRANSITORIA.

* PERMANENTES ( DESFAVORABLE).............1,35

*  VARIABLES (DESFAVORABLE ) .............oc 1,50
B) SITUACION ACCIDENTAL.

* PERMANENTES ( DESFAVORABLE):.............. 1,00

*  VARIABLES (DESFAVORABLE ) .............oe. 1,00

Para todos los elementos de hormigdén armado se utilizara hormigdén HA-25/B/20/lla. El recubrimiento de armaduras sera de 5
cm. para la cimentacion y de 3,5 cm. para el resto de elementos. Como base de la cimentacion se dispondra un hormigén de
limpieza. A pesar de que por la proximidad a la costa (< 5 Km) corresponde un ambiente llla, se adopta el ambiente lla por la
proteccion que al hormigédn dan los recubrimientos adoptados, seguin se define a continuacion:

a) ENFOSCADO, con las siguientes caracteristicas:

Resistencia a flexotraccion: = 2 Mpa
Adherencia al hormigén: = 1,5 Mpa
Espesor: <20 mm

Retraccion: O < 0,0004 m/m

Velocidad de carbonatacion: K < 1mm /v dia
Ascension capilar: h g, < 0,20 kg/m?/V dia

b) TRATAMIENTO ANTICARBONATACION, con las siguientes caracteristicas:

Espesor equivalente de aire: > 200m

Resistencia a la difusién de CO,: > 1.000.000
Resistencia a la difusion de vapor de agua: = 4 m
Adherencia al hormigéon: =3 Mpa

*En el caso de los elementos de hormigdn armado visto a la intemperie, debera usarse HA-30/B/20/llla'y el recubrimiento de
armaduras sera de 35 mm, la relacién agua-cemento sera de 0,50 como méaximo y deberan emplearse 300 Kg. de cemento
por cada metro cubico de hormigén.
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EXIGENCIAS Y ESTRATEGIAS para alcanzar el objetivo de vida Util de 50 afos:

+  ABERTURAS MAXIMAS DE FISURAS TOLERABLES PARA:
AMBIENTE I: 0,4 mm.
AMBIENTES llay llb: 0,3mm ----- exigible en este proyecto
AMBIENTES llla y lllb: 0,2 mm

* RECUBRIMIENTOS:

NOMINAL (separadores).- Es el que se refleja en los planos.
MINIMQO (a garantizar en cualquier punto).- Tolerancia objeto de control.

PARA CONTROL DE EJECUCION NORMAL:
NOMINAL = MINIMO + 1cm

PARA CEMENTOS COMUNES EN LAS ISLAS (que son cementos con adicion puzolanica):

o AMBIENTE I: fck = 25 Ruom = 25 mm

o AMBIENTE lla: 25 < fck < 40 Ryom = 25 mm  ---- exigible
o AMBIENTE llb: 25 < fck < 40 Ruon = 30 mm

o AMBIENTE llla: Ryom = 35 mm (¥)

o AMBIENTE lllb: Ruom = 45 mm (*)

(*) En estos ambientes se consideran al efecto los cementos puzolanicos (CEM IV, con contenido alto en puzolana) o de

adicion puzolanica (CEM II/B —P, con contenido medio-alto de esa adicién activa).

El espesor de recubrimiento juega un importante papel en la durabilidad, pues la protecciéon varia en funcién del
cuadrado del espesor de recubrimiento, de forma que la reduccién a la mitad de éste supone la reduccion del tiempo de
proteccién a la cuarta parte, aspecto éste relacionado con la velocidad de avance del frente de carbonatacion. Pero no
solo es cuestion de espesor de recubrimiento, sino también de la calidad de este hormigdn, que se traduce en
compacidad — baja porosidad, baja permeabilidad — y debida composicién frente a la agresion externa.

SEPARADORES.
e De hormigon.
*  Disposicién en losas, parrillas, vigas: entre 50y 100 cm.
*  Disposicién en pilares: entre 100 y 200 cm.
MAXIMA RELACION A/C.
AMBIENTE | lla llb llla b
A/C 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50

ENSAYO DE PENETRACION DE AGUA S/ UNE — EN 12390-8.

Obligatorio para clases de exposicion lllay lllb. ----- No aplicable en este proyecto

Profundidad maxima: 50 mm. Profundidad media: 30 mm.
Comprobacion segun UNE EN 12390-8.
Es una comprobacion experimental previa al suministro del hormigén a obra.
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CONTENIDO EN CLORUROS.

Contenido maximo en cloruros en la masa del hormigén: 0,4% del peso de cemento, lo que corresponderia al 0,05%
respecto del peso de hormigén, lo que puede interesar para conocer el contenido en esta sal en hormigones de piezas ya
confeccionadas.

FORMAS ADECUADAS DE PIEZAS ESTRUCTURALES.

Reducir en lo posible el contacto de la pieza con el agua.
Evitar encharcamientos en la superficie de la pieza.
Dotar de protecciones superficiales, en su caso, adecuadas a la agresividad ambiental.

MUROS DE FABRICA: De acuerdo con el DB SE-F (Seguridad Estructural: Fabrica), los coeficientes parciales de seguridad
aplicables a la fabrica segun la Tabla 4.8, para categoria de control Il y categoria de ejecucion C son:

Situaciones persistentes y transitorias:
- Resistencia de la fabrica: 3,0
- Resistencia de llaves y amarres: 25

Situacion extraordinaria:
- Resistencia de la fabrica: 1,8
- Resistencia de llaves y amarres: 25

Los muros de fabrica de blogques que vayan a tener funcion resistente se realizaran con bloques cuya resistencia normalizada
no sea inferior a 5 MPa, mortero cuya resistencia no sea inferior a 4 MPa (mortero M4), y con una carga por metro lineal de
muro en las hiladas de arranque no superior a 150 KN para una fabrica de espesor 20 cm, y tendran una resistencia de
calculo superior a los 0,75 Mpa.

La fabrica cumpliré las exigencias para los materiales que sefiala la tabla 3.3 de SE-F para los ambientes llay llla.

TERRENO: De acuerdo con el DB SE-C (Seguridad Estructural: Cimientos), los coeficientes de seguridad de aplicacion
para el calculo de la cimentacion, que provienen de la consideracion del terreno, son los que se indican en la Tabla 2.1 de
dicho documento.

2.3 ENVOLVENTE:

El edificio se encuentra en zona climéatica A
Todos los espacios componentes se consideran de Baja carga interna, por el uso al que van a ser destinados.

La envolvente térmica de este edificio estd compuesta de los siguientes elementos:
- Fachadas
- Pariciones interiores verticales en contacto con espacios no habitables
- Muros en contacto con el terreno
- Medianeras
- Cubierta
- Suelo en contacto con el terreno
- Particiones interiores horizontales en contacto con espacios no habitables
- Huecos (ventanas, puertas acristaladas y lucernarios)

Como premisa se adopta un valor de indice de ruido dia Ly < 60 dBA.
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Nota: La localidad de Costa Teguise no dispone de mapa de ruido, por lo que adoptamos el valor
de Ld 60dBA.

Aislamiento acustico a ruido aéreo exigido, D2m,nT,Atr,para dormitorios y estancias en Uso Residencial: 30 dBA(Tabla

2.1).

2.3.1 FACHADAS Y DEMAS ELEMENTOS VERTICALES DE LA ENVOLVENTE:

2.3.1.1 DESCRIPCION PORMENORIZADA:
Ya descritas en el apartado 1 de esta memoria.

2.3.1 FACHADAS Y DEMAS ELEMENTOS VERTICALES DE LA ENVOLVENTE:

2.3.1.1 DESCRIPCION PORMENORIZADA:
Ya descritas en el apartado 1 de esta memoria.

2.3.1.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- ESTANQUEIDAD:
La estanqueidad a la penetracién de agua sera objeto de las pertinentes comprobaciones para la recepcion final
del edificio. En particular, se observaran las debidas entregas de la carpinteria a la fabrica, y la disposicion e

impermeabilizacion de alféizares.

- AISLAMIENTO ACUSTICO

Definidas las caracteristicas de los materiales y elementos constructivos componentes de la envolvente en el
punto anterior, las prestaciones acusticas de los elementos verticales de la misma se exponen a continuacion y
quedan reflejadas en las fichas justificativas del Anejo K adjuntas a esta memoria. Tales valores se obtienen por

el procedimiento correspondiente de opcién simplificada prescrito.

Se aportan los siguientes valores para FACHADAS:

(Fabrica de bloque de 25¢cm de doble cdmara+enfoscado)

Aislamiento acustico a ruido aéreo exigido, D2m,nT,Atr, para estancias en Uso Deportivo, no se establecen
tomando como referencia: 30 dBA
Masa (m) = 275kg/m2

RA de parte ciega: 47 dBA> 45 dBA (Tabla 3.4)

% de parte ciega de fachada: <100 %

% de huecos de fachada: 16-30 %

La hoja exterior de la fachada posee una masa de 275 kg/m2 (fabrica bloque 25 cm doble camara enfoscado

+ enlucido) superior a los 130 kg/m? exigidos.

Se aportan los siguientes valores para MEDIANERAS:

No existen medianeras por tratarse de un edificio que se ubica en una parcela aislada.
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Se aportan los siguientes valores para PARTICIONES INTERIORES EN CONTACTO CON ESPACIOS
NO HABITABLES:

(Fabrica de bloque de 12 cm con trasdosado formado por aislamiento intermedio de 4 cm de lana mineral +

fabrica de bloque de 9 cm)

Masa (m) =197 kg/m?>180 kg/m? (Tabla 3.2)

RA = 46dBA= 45 dBA (Tabla 3.2)

JRA debido al trasdosado= 76dBA= 13 dBA (Tabla 3.2)
(Cumple con Tabla 3.2 para Tipo 1)

- AISLAMIENTO TERMICO

Los valores de transmitancias y resistencias térmicas que se obtienen con los elementos verticales de la
envolvente, asi como el resto de requisitos exigidos, estan reflejados en el informe resultante del calculo de la

demanda del programa LIDER, que se adjunta a la presente memoria.)

El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las prescripciones del plan
de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario para cumplir las revisiones periddicas
pertinentes.

- REACCION Y RESISTENCIA AL FUEGO

Los materiales constitutivos de las fachadas se clasifican en funcion de su reaccion al fuego en clase A1.
Paredes colindantes con otro edificio: cumplen con la resistencia minima El 120 de acuerdo con el DB SI
2.

Fachadas: cumplen con la resistencia minima El 60 de acuerdo con el DB SI 2.

2.3.1.3 RESISTENCIA MECANICA

La fabrica exterior ha sido proyectada para resistir las acciones gravitatorias, de viento y sismo, especificadas en

el célculo que figura en anejo a esta memoria

2.3.2 CUBIERTAS

2.3.2.1 DESCRIPCION:

Quedan descritas en el apartado 1 de esta memoria.

Se impermeabilizaran los faldones, sus encuentros con elementos verticales y desagles, y sus bordes extremos.

Condiciones ambientales:
Los trabajos de impermeabilizaciéon no se realizaran cuando existan temperaturas inferiores a +5°C, llueva, con

viento, y en general cuando las condiciones atmosféricas sean desfavorables.

Ejecucion de la impermeabilizacion:
En cada faldén la laminas deben empezar a colocarse por la parte mas baja del mismo, preferentemente en
direccion perpendicular a la linea de maxima pendiente del faldon. Se terminara una hilera con solapos de 8 cm

como minimo y luego se ejecutara la superior solapandola sobre la inferior un minimo de 8 cm.
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Encuentros con elementos singulares:
Se dispondran refuerzos de la impermeabilizacion en los encuentros con elementos singulares, con solapes

minimos de 20 cm en cada direccion.

Control de calidad:
Los productos deben estar oficialmente homologados. La ejecucién se ajustara a las condiciones determinadas

anteriormente y se realizaran pruebas de servicio para comprobar su correcta ejecucion.

2.3.2.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- ESTANQUEIDAD

El sistema de impermeabilizacidon que se emplea consiste en PVC, que se aplicara semiadherida al soporte
en la totalidad de la superficie y se reforzara en todas las uniones y encuentros con paramentos verticales y
elementos salientes. Este sistema garantiza la estanqueidad de la cubierta en todos sus puntos.

La estanqueidad a la penetracién de agua sera objeto de las pertinentes comprobaciones para la recepcion final
del edificio. En particular, se observaran las debidas entregas perimetrales, a elementos de desagle, y

disposicién de juntas.

- AISLAMIENTO ACUSTICO

Definidas en el punto anterior las caracteristicas de los materiales y elementos constructivos componentes de la
cubierta, las prestaciones acUsticas de la misma en cuanto a su masa (m) y su indice global de reduccién
acuUstica RA quedan reflejadas en las fichas justificativas del Anejo K adjuntas. Tales valores se obtienen por el
procedimiento correspondiente de opcién simplificada prescrito, en concordancia, a su vez, con el Catélogo de

Elementos Constructivos del CTE redactado por el IETCC.

Se aportan los siguientes valores para la CUBIERTA:

(Azotea caliente transitable, forjado de 25+86, pendienteado hormigdn celular, 6 cm EPS tipo l)

Aislamiento acustico a ruido aéreo exigido, D2m,nT,Atr, para dormitorios y estancias en Uso Residencial: 30
dBA(Tabla 2.1)

Masa (m) = 365 kg/m2

RA = 54 dBA> 33 dBA (Tabla 3.4)

Lnw =79 dB

- AISLAMIENTO TERMICO

La transmitancia térmica de valor 1/0,45+Raislamiento Termico=0,66W/m2K, cumple con las limitaciones
normativas. Ver tabla 2.2

Raislamiento Termico= e/ »

REspuma de poliestireno extruido=0,05m/0,046W/K.m=1,08 k.m2/W
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Catiiogs oo ENmenias Comructis

41.2 Plana transitable. No ventilada. Solado flotante

ICUSERIA PLANA Transiabie peatdn
SN CANARA
Imvertica
Sclado Nctanie
P capa de proteccitn. Solado fictame
AT asknte
Csa  capa separadora bajo protecodn. Serd artipunzonanie cuando ke capa de |mpenmeatiizacion tenga una resistencia
a b carga estitica = 15k
1 oapa de Imperm eablzacita™
Cs capa separadora Se dispondrd cuando deba evitarse 2 adherenca o el contacko entre capas
FP formaciin de pendientes™ de hormigin con drdos igercs
&R soporte resistente
FU forjado undirecclonal
EF  clementos de entrevigado (bovedila) de EPS
BC  clementos de entrevigado (bovedila) cerdmioos
EH  clementos de entrevigado (bovedila) de hormigen
FR forjado reticular
CP  eclementos de entrevigado (casetdn) de EPS
CC  olementos de entrevigado (casetdn) cerdmioos
CH  clementos de entrevigado (casetan) de homigen
SC  sin clemenios de entrevigado
L losa
- HE ™ i
Caao Seockin Sop ,:r:' onia W) m Ra Ray
Vom’K) ogim’) | {dza) 4BA)
c21 ap 161 08+R, ) 0 o )
c22 FuU BC 18053+ Ras} © © “
ca3 BH 1X0 44+ Ry} o o i)
c24 (= 180,45+ Ras} "o ® .
cas cC 1X0.40+Ras} ® ad @
FR
c26 CH 1X0.38+R,,} o Y )
cay sC 1X031+R,,) w0 © )
cas L 180 33+ Ry} o © )

 Las caracteristicas de fa capa de Impermeatiizacon esian detnidas en el apartado 3.20
@ La pendente de ka oublerta estard comprendda entre el 1y ol 5%
@ E1 {actor de temperatura de ks superficie intenor, %, Se calouiar segOn |a sigulente expresion: Hy=1-U025
' Para cbiener los valores de m R, ¥ R, de oublertas, se ullzardn bos valores de m, R, y R, de forados y losas del apartado 3 18
CQuando la cublerta fenga una capa de formackan de pendientes de hormipdn con Andos igeras, o valor de ks indices R, y Ry daf forlado se
norementard 2 dBA
S &2 cubierta dispone de un techo suspenddo, o vakor de Ry, de i oubierta es la suma del valior de R, del foriado y del vaior de AR, dal techo
suspenddo; o vakr de R, de |a oublerta es la suma del valor de R, defl forjado y del valor de AR, del techo suspendido sl esta disponbie
0. en su defecio, de AR, Bl valor de AR, dal fecho suspendido se cbtendrd en o apatado 452.1
Se aporta cadlculo justificativo de la inexistencia de humedades de condensacién superficial e

intersticial.

2.3.2.3 RESISTENCIA MECANICA:
La cubierta ha sido proyectada para resistir las acciones gravitatorias, de viento y sismo, especificadas en el

célculo que figura en anejo a esta memoria

2.3.3 SOLERAS
2.3.3.1 DESCRIPCION:

El edificio objeto del presente proyecto tiene solera en planta baja y sétano a una cota con respecto

del nivel exterior descrita en el apartado 1 de esta memoria.
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La solera se proyecta en hormigén hidrofugado, armado, con baja relacion agua / cemento y aditivado con
superfluidificante para su puesta en obra. El armado consiste en mallazo electrosoldado de 8 o 12 dependiendo
de si tiene funcion estructural o no, dispuesto sobre separadores que descansan sobre ldamina de polietileno de

600 gargas previa.

En los encuentros perimetrales cuenta con aislamiento térmico de poliestireno extruido con espesor de 3 cm. en

franja de 1,5 m. de ancho.

Los despieces, encuentros perimetrales y tratamiento de juntas se ajustaran a las prescripciones de planos y

presupuesto.

No se dispone drenaje bajo la solera por ausencia de agua en el subsuelo.

2.3.3.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- AISLAMIENTO TERMICO

Los valores de transmitancias y resistencias térmicas que se obtienen con la presente solera, asi como el resto
de requisitos exigidos, estan reflejados en el informe resultante del calculo de la demanda del programa LIDER,

que se adjunta a la presente memoria.

- REACCION AL FUEGO

El material constitutivo de la solera es de clase A1 de reaccion frente al fuego.

2.3.3.3 RESISTENCIA MECANICA:
La solera ha sido proyectada para resistir las acciones gravitatorias, especificadas en el célculo que figura en

anejo a esta memoria.

2.3.4 SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR

Este edificio posee elementos que se consideran “suelos en contacto con el aire” segun el criterio prescrito en el DB HE1.

2.3.4.1 DESCRIPCION:
Todos los suelos en contacto con el aire de este edificio han sido descritos en el apartado 1 de esta memoria.
2.3.4.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- AISLAMIENTO ACUSTICO:
Definidas en el punto anterior las caracteristicas de los materiales y elementos constructivos de los suelos en
contacto con el aire exterior, las prestaciones acusticas de los mismos en cuanto a su masa (m) y su indice

global de reduccion acuUstica RA, quedan reflejadas en las fichas justificativas del Anejo K adjuntas a esta
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memoria asi como en la documentacion gréafica de detalle del presente proyecto. Tales valores se obtienen por
el procedimiento correspondiente de opcién simplificada prescrito, en concordancia, a su vez, con el Catélogo
de Elementos Constructivos del CTE redactado por el IETCC.

Se aportan los siguientes valores:

(Forjado unidireccional de 25+5con aislamiento acustico polietileno expandido 5 mm
d=35Kg/m?3)

Aislamiento acustico a ruido aéreo exigido, D2m,nT,Atr, para dormitorios y estancias en Uso Residencial: 30
dBA(Tabla 2.1)

Masa (m) = 365 Kg/m2> 350 Kg/m?

RA = 54 dBA> 33 dBA (Tabla 3.4)

- AISLAMIENTO TERMICO

Los valores de transmitancias y resistencias térmicas que se obtienen con el presente suelo, asf como el resto
de requisitos exigidos, estan reflejados en el informe resultante del calculo de la demanda del programa LIDER,
que se adjunta a la presente memoria.

- RESISTENCIA AL FUEGO

La resistencia al fuego de los suelos en contacto con el aire es de El 30, conforme a la limitacién del DB SI.

2.3.4.3 RESISTENCIA MECANICA:
Los suelos con contacto con el aire han sido proyectados para resistir las acciones gravitatorias, de viento y

sismo, especificadas en el calculo que figura en anejo a esta memoria.

2.3.5 HUECOS EN FACHADA Y LUCERNARIOS EN CUBIERTA

2.3.5.1 DESCRIPCION:

Descritos en el apartado 1 de esta memoria.

2.3.5.2 COMPORTAMIENTO FiSICO:

- ESTANQUEIDAD:
Para garantizar la estanqueidad al aire de los huecos se ha optado por un disefio de carpinteria  de aluminio
lacado color negro, cuyos componentes debido a su escuadria y elementos de sellado la clasifican como

clased.

En cuanto a la estanqueidad al agua, la colocaciéon de alféizares debe realizarse tras la impermeabilizacion del
antepecho y previa a la colocaciéon de cercos. Sus entregas en jambas seran al menos de 2 cm. respecto del
plano lateral. La inclinacién de los alféizares no seré inferior a 10°. Los bordes exteriores de alféizares se

separaran suficientemente del plano de fachada y dispondran de goterdn.

La estanqueidad a la penetracién de agua sera objeto de las pertinentes comprobaciones para la recepcion final

del edificio.
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-AISLAMIENTO ACUSTICO.

Se aportan los siguientes valores para las VENTANAS:

Atendiendo al limite exigido en la tabla 3.4 para el valor de nivel D2m,nT,Atr de 30 dBA para un/ndice de ruido
dia = 60 dBA, al porcentaje de parte ciega de fachada y al porcentaje de huecos, el indice global de
reduccion acustica RA,tr para ruido dominante de automoviles resultante de la ventana con caja de persiana y
aireador, segun el catalogo elementos constructivos del IETCC, con las siguientes caracteristicas: ventana con
capialzado al exterior y con vidrio de 6-12-6, es 29 dBA; y con aireador 28 dBA, cumpliendo con

los valores prescritos en la mencionada tabla.

- AISLAMIENTO TERMICO
Los valores de transmitancias y resistencias térmicas que se obtienen con los huecos, asi como el resto de
requisitos exigidos, estan reflejados en el informe resultante del calculo de la demanda del programa LIDER, que

se adjunta a la presente memoria.

2.3.5.3 REQUISITOS DE SEGURIDAD DE UTILIZACION
Cada uno de los huecos y protecciones se disefia para cumplir los requisitos de seguridad frente a la caida por
acciones de empuje o impacto prescritos en el DB SU. Sus caracteristicas geométricas y de constitucion

material se definen en los planos y el presupuesto del presente proyecto.

DURABILIDAD FRENTE A LA AGRESION DEL MEDIO DE LOS ELEMENTOS

COMPONENTES DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las prescripciones del plan de

mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario para cumplir las revisiones periddicas pertinentes.

2.4 COMPARTIMENTACION INTERIOR

DESCRIPCION:

Descritos en el apartado 1 de esta memoria.

RESISTENCIA AL FUEGO

La resistencia al fuego de los elementos de la tabiqueria interior es de EI30, conforme a la limitacién del DB SI.

AISLAMIENTO ACUSTICO

Se aportan los siguientes valores para la TABIQUERIA interior en una misma unidad de uso(bloque de 9 cm

enlucido a dos caras):
Masa (m) = 7130 kg/m?2>70 kg/m2 fijado en la Tabla 3.1 para fabricas con apoyo directo
RA = 40dBA>35 dBA
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Se aportan los siguientes valores para ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICALES entre unidades de uso

diferentes y entre una unidad de uso y una zona comdun:

(Doble fabrica de 20+20 con aislamiento intermedio de 3 cm de poliestireno extruido)
Masa (m) = 450 kg/m?

RA =72 dBA

[ORA debido al trasdosado= 3dBA

(Cumple con Tabla 3.2 para fabrica pesada con apoyo directo)

Se aportan los siguientes valores para ELEMENTOS DE SEPARACION VERTICALES entre una unidad de uso y
un recinto de instalaciones o de actividad:

(Doble fabrica de 25 con aislamiento intermedio de 4 cm de lana mineral y trasdosado a una
cara)

Masa (m) =350 kg/m?=350 kg/m?

RA = 55dBA = 55 dBA

[JRA debido al trasdosado= 8dBA =8dBA

(Cumple con Tabla 3.2 para fabrica pesada con apoyo directo)

2.5 ACABADOS

2.5.1 ACABADOS EXTERIORES
Descritos en apartados anteriores y documentacion gréafica.
SOLADOS:

Los pavimentos exteriores quedan descritos en el apartado 1.6 de la memoria, en funcién de los requerimientos
del DB SU.

2.5.2 ACABADOS INTERIORES

Descritos en apartados anteriores y documentacion gréafica.

2.6 ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
2.6.1PROTECCION CONTRA INCENDIOS

Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento del DB Sl Seguridad en caso de incendio del Codigo

Técnico de la Edificacion.

2.6.2ANTI-INTRUSION

El edificio se encuentra situado en el interior de un recinto cerrado que cuenta con vigilancia de seguridad luego no se

han dispuesto requisitos extra.

2.6.3PARARRAYOS
Segun la justificacion de instalacion de proteccion contra el rayo adjunta a la presente memoria, este edificio, por sus
caracteristicas formales, de entorno y de uso, no precisa de dicha instalacion, al haberse cumplimentado las

prescripciones contenidas en la Seccién 8 del DB SUA.
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2.6.4ELECTRICIDAD

Los datos de partida, objetivos a cumplir, prestaciones y bases de calculo, y la justificacion del cumplimiento de REBT

vigente, se encuentra justificado en el correspondiente anexo de instalaciones.

2.6.5ALUMBRADO
Queda definido en el apartado correspondiente al cumplimiento dela Seccién HE 3 del DB HE Ahorro de energia del

Caodigo Técnico de la Edificacion.

2.6.6ASCENSORES. No se requiere

2.6.7FONTANERIA
Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Seccion HS 4 del DB HE Ahorro de energia del

Caodigo Técnico de la Edificacion.

2.6.8.EVACUACION DE RESIDUOS LiQUIDOS Y SOLIDOS
Quedan definidas en los apartados correspondientes al cumplimiento de las Secciones HS 2 y HS 5 del DB HS

Salubridad del Cdédigo Técnico de la Edificacion.

2.6.9. EXTRACCION Y VENTILACION
Queda definida en el apartado correspondiente al cumplimiento de la Seccién HS 3 del DB HS Salubridad del Codigo

Técnico de la Edificacion.

2.6.10. TELECOMUNICACIONES
Los datos de partida, objetivos a cumplir, prestaciones y bases de calculo, quedan justificados en el correspondiente

proyecto de instalaciones.

2.7 EQUIPAMIENTO

Manta térmica para el control climético de la piscina.

Grua de acceso al vaso piscina, para minusvalidos.

2.7.1 BANOS
APARATOS SANITARIOS: responderan a lo especificado en el presupuesto adjunto al presente proyecto y en la

documentacioén gréfica. Los lavabos estaran situados a una altura desde el suelo de 65 cm.

ACABADOQOS: se han descrito en apartado 1 de la presente memoria.
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2.7.2 OTROS

Sistema de megafonia en la zona de bario, vestuarios y pabellén polideportivo

DURABILIDAD FRENTE A LA AGRESION DEL MEDIO DE LOS ELEMENTOS COMPONENTES
DE LA ENVOLVENTE DEL EDIFICIO

El mantenimiento de todos los elementos de la envolvente del edificio debe observar las prescripciones del
plan de mantenimiento que obligatoriamente ha de estudiar el usuario para cumplir las revisiones periédicas

pertinentes.
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3. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS DEL CTE

3.1 DB SE, SEGURIDAD ESTRUCTURAL

La justificacion de las prestaciones del edificio en relacién a las exigencias basicas de Seguridad Estructural queda

expuesta en el Calculo de Estructuras anejo al presente proyecto y documentacion grafica.

3.2 DB SI, SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero técnico
Industrial, D. Christian Olivares Martinez, salvo aquellas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura que se justifica

a continuacion.

EXIGENCIA BASICA SI 1: Propagacién interior.
El edificio objeto del presente proyecto constituye un edificio destinado uso deportivo, siempre entendido como
uso turfstico complementario a efecto de su andlisis urbanfstico. Su altura inferior a 15 metros, y la
superficie construida de éste es inferior a 2500m2.

Por este motivo, no tiene que estar compartimentado en sectores de incendio.

Resistencia al fuego de paredes, techos y puertas que delimitan sectores de incendio:
La resistencia al fuego de paredes y techos delimitadores definidos en este proyecto cumple con el valor EI 90, en
funcién de su uso y altura (tabla 1.2 de SI1).
Locales y zonas de riesgo especial:
El edificio contiene los siguientes locales de riesgo especial en funcién de su uso y superficie (tabla 2.1):
Riesgo bajo: Cuarto de instalaciones y cuarto de calderas.
Ambos cumplen las siguientes condiciones (tabla 2.2):

- Resistencia al fuego de la estructura portante: R90

- Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona del resto del edificio: EI90

- Vestibulo de independencia en cada comunicacién de la zona con el resto del edificio: No

- Puertas de comunicacion con el resto del edificio: El, 45-C5

- Maximo recorrido hasta alguna salida del local:10m < 25 m
Paso de instalaciones:
Los espacios ocultos para el paso de instalaciones, tales como patinillos, camaras, falsos techos, suelos elevados, etc.
estan compartimentados respecto de los espacios ocupables al menos con la misma resistencia al fuego que éstos,
siendo esta resistencia como minimo la mitad en los registros para el mantenimiento.
La resistencia al fuego se mantiene en los puntos en que los elementos de compartimentacion de incendios son
atravesados por elementos de las instalaciones, tales como cables, tuberias, conducciones, conductos de ventilacion,
etc. mediante elementos pasantes con resistencia almenos igual a la del elemento atravesado.

Reaccién al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario:
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Los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos, regletas, armarios, etc.) se han proyectado cumpliendo
con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension (Decreto 842/2002, de 2 de agosto) y sus Instrucciones técnicas

complementarias.

No se exige para el interior de las viviendas que los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario que la
conforman cumplan las caracteristicas de una clase especifica de reaccién al fuego. En el resto de zonas se cumplen al
menos las siguientes condiciones:

Revestimientos de techos y paredes de Zonas ocupables: C-s2,d0

Revestimientos de techos y paredes de Pasillos y escaleras protegidas: B-s1,d0

Revestimientos de techos y paredes de Aparcamientos y recintos de riesgo especial: B-s1,d0

Revestimientos de techos y paredes de Espacios ocultos no estancos: B-s3,d0

Revestimientos de suelos de Zonas ocupables: EFL

Revestimientos de suelos de Pasillos y escaleras protegidas: CFL-s1

Revestimientos de suelos de Aparcamientos y Recintos de riesgo especial: BFL-s1

Revestimientos de suelos de Espacios ocultos no estancos, o estancos que contengan instalaciones susceptibles de
iniciar o propagar un incendio: BFL-s2

Los cerramientos formados por elementos textilesson de clase M2 conforme a la norma UNE 23727:1990.

Las butacas y asientos fijos tapizados pasan el ensayo segun las normasla norma UNE-EN 1021-1:2006 “Valoracién de la
inflamabilidad del mobiliario tapizado —Parte 1: fuente de ignicion: cigarrillo en combustion” y UNE-EN 1021-2:2006
“Valoracion de la inflamabilidad del mobiliario tapizado —Parte 2: fuente de ignicién: llama equivalente a una cerilla.

Las butacas y asientos fijos no tapizados son M2 conforme a la norma UNE23727:1990.

Los elementos textiles suspendidos son de Clase 1 conforme a la norma UNE-EN 13773:2003

EXIGENCIA BASICA SI 2; Propagacién exterior.

El edificio objeto del presente proyecto cumple con las distancias minimas de separacion con otros edificios cercanos,

evitando asf el riesgo de propagacioén exterior horizontal de un incendio.

La clase de reaccién al fuego de los materiales que ocupan mas de 10% de la superficie del acabado exterior de las
fachadas y/o de las superficies interiores de las camaras ventiladas de las mismas,sera al menos B-s3 d2 hasta una
altura de 3,5 m en aquellas fachadas cuyo arranque es accesible al publico, y en toda la altura de la fachada cuando

excede de 18 m de altura.

La resistencia al fuego de la cubierta es al menos REI 60 en una franja de 50 cm de ancho desde el edificio colindante, y
en una franja de 1 m en el encuentro de cualquier elemento compartimentador de un sector de incendio o de un local de

riesgo especial alto con la cubierta.

En los encuentros entre las cubiertas y las fachadas pertenecientes a sectores de incendio diferentes o a otros edificios,
la altura h sobre la cubierta de todos aquellos puntos de la fachada cuya resistencia al fuego no sea al menos El 60,

cumplen con la especificada en el punto 2 de Sl 2.2.
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Los materiales que ocupan mas del 10% del revestimiento o acabado exterior de las zonas de cubierta situadas a menos
de 5 metros de distancia de la proyeccién vertical de cualquier zona de fachada, del mismo o de otro edificio, cuya
resistencia al fuego no es al menos El 60, incluida la cara superior de los voladizos cuyo saliente excede de 1 m,asi como
los lucernarios, claraboyas y todos los elementos de iluminacién o ventilacion, pertenecen a la clase de reaccion al fuego
BROOF(t1).

EXIGENCIA BASICA SI 3: Evacuacion.

El edificio objeto del presente proyecto tiene 3 salidas, cumpliendo asi con el nimero minimo de salidas exigido (tabla
3.1 de SI 3). Su ocupacion es de 487 personas Yy la longitud de los recorridos de evacuacion hasta una salida de planta

no excede de 50m. La altura méxima de evacuacion es de Om.

Todos los elementos de evacuacion cumplen con las dimensiones exigidas:

Las puertas y pasos tienen un ancho de 1,46m (A = P/200 = 0,80 m), siendo todas las hojas mayores de 0,60 m. y
menores de 1,23 m.

Los pasillos y rampas tienen un ancho de 1,80 m (A = P/200 = 1,00 m).

En zonas al aire libre, los pasos, pasillos y rampas tienen una anchura de 2,83m (A = P/600), y las escaleras una
anchura de 7,00m (A = P/480).

Las puertas previstas como salidas de planta y de edificio son abatibles, de eje vertical, y su sistema de cierre consiste en
un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del que proviene la evacuacion, sin tener que utilizarse llave ni
actuar sobre méas de un mecanismo. Consiste en un dispositivo de apertura mediante manilla por tratarse de zonas

ocupadas por personas que en su mayoria estan familiarizadas con las puertas consideradas.

El edificio dispone de la siguiente sefializacién (conforme a la norma UNE 23034:1988) de los medios de evacuacion:

- Lasenal con el rétulo “Salida de emergencia” en toda salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia.

- Senales indicativas de direccion de los recorridos visibles desde todo origen de evacuacion desde el que no se
perciban directamente las salidas o sus sefales indicativas.

- Enlas puertas existentes en los puntos de los recorridos de evacuacion en los que existen alternativas que puedan
inducir a error, con el rétulo “Sin salida” en lugar faciimente visible pero en ninglin caso sobre las hojas de las

puertas.

Los “itinerarios accesibles” (segun DB SUA) que conduzcan a una salida del edificio accesible se sefializaran, ademas,

acompanadas del Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad (SIA).

Las sefales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Aquellas fotoluminiscentes
cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-3:2003, y su mantenimiento

se prescribe que se realice conforme a la norma UNE 23035-3:2003.

Control del humo:
No se ha instalado sistema de control de humo de incendio por no pertenecer el edificio objeto del presente proyecto a
establecimiento de uso comercial o publica concurrencia cuya ocupacion exceda de 1000 personas, ni a atrio.
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Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio:
El edificio objeto del presente proyecto constituye un edificio de Uso Publico con una altura de evacuacion inferior a 10 m,
por lo que no dispone de sectores de incendio alternativos ni de zonas de refugio.

EXIGENCIA BASICA Sl 4: Instalacién de proteccién contra incendios.

Se justifica en el anexo de instalaciones que completa el proyecto.

EXIGENCIA BASICA SI 5: Intervencién de bomberos.

El edificio objeto del presente proyecto tiene una altura de evacuacién descendente menor a 9 m, y, por este motivo no
se le exige ninguna condicion especifica de aproximacién y entorno para la intervencién de los bomberos en caso de
incendio.

EXIGENCIA BASICA SI 6: Resistencia estructural al incendio.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales principales del edificio es R90.

La resistencia al fuego de los elementos estructurales de las zonas de riesgo especial integradas en el edificio es: R90.
Los elementos estructurales secundarios cuyo colapso ante la accién directa de un incendio pueda ocasionar dafos a los
ocupantes, o comprometer la estabilidad global de la estructura, la evacuacién o la compartimentacion en sectores e
incendio, tienen la misma resistencia al fuego que los elementos estructurales principales cuando su colapso pueda
ocasionar dafos personales.

Asimismo todo suelo que deba garantizar una determinada resistencia el fuego (R), es accesible al menos por una

escalera que garantice la misma resistencia, o por una escalera protegida.

3.3 DB SUASEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

EXIGENCIA BASICA SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caidas.
En cuanto a la resbaladicidad de los suelos, el CTE no establece ninguna indicacion para las zonas de uso restringido, si
bien se observan en el apartado correspondiente de esta memoria las prescripciones establecidas en el Decreto

117/2006 sobre condiciones de habitabilidad en las viviendas.

Para el resto de las zonas de uso no restringido se establecen las siguientes clases de suelos:

- Zonas interiores secas con pendiente inferior al 6%: clase 1
- Zonas interiores secas con pendiente igual o superior al 6%: clase 2
- Zonas interiores humedas con pendiente inferior al 6%: clase 2
- Zonas interiores himedas con pendiente igual o superior al 6%: clase 3
- Zonas exteriores, piscinas y duchas: clase 3

La clase se determinara en funcién de su resistencia al deslizamiento, segun la norma UNE-ENV 12633:2003.

En cuanto a las posibles discontinuidades en el pavimento, excepto en las zonas de uso restringido y en las exteriores, el
suelo no tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm; los elementos salientes del nivel del pavimento que
sean puntuales y de pequefa dimensién, no sobresalen del pavimento mas de 12 mm, y aquéllos que sobresalen mas de
6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de circulacion de las personas, no forman un angulo con el pavimento que

exceda de 45°; no existen desniveles de menos de 50 mm que no se hayan resuelto con pendiente inferior al 25%; no
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existe, en zona interior de la vivienda, hueco o perforacién en el suelo por el que se pueda introducir una esfera de 15

mm. de didmetro.
No existen barreras para delimitar zonas de circulaciéon que no tengan al menos 80 cm de altura.

No existen escalones aislados, excepto en el acceso y/o salida del edificio y en las zonas comunes del edificio por ser

éste de uso residencial vivienda.

En cuanto a los desniveles, existen barreras de proteccion en los desniveles mayores de 550 mm. Aquéllas proyectadas
en los balcones y terrazas, tienen 900 mm de altura, cumpliendo el minimo establecido de 900 mm, por ser la diferencia
de cota que protegen menor a 6 m. Todas ellas tendran que ser construidas para tener una resistencia y una rigidez
suficientes para resistir una fuerza horizontal uniformemente distribuida de 0,8 kN/m, aplicada sobre el borde superior de

cada una de las barreras.

Las barreras situadas en cualquier zona del edificio (Uso residencial vivienda), incluidas las de escaleras y rampas, no
tienen puntos de apoyo ni salientes sensiblemente horizontales con mas de 5 cm de saliente, en una altura comprendida
entre 300 mm y 500 mm sobre el nivel del suelo o sobre la linea de inclinacién de la escalera. No existen salientes con
una superficie sensiblemente horizontal de méas de 15 cm de fondo, en la altura comprendida entre 500 y 800 mm sobre
el nivel del suelo.

No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de diametro, exceptuando las aberturas
triangulares que forman la huella y la contrahuella con el limite inferior de la barandilla, siempre que la distancia entre este

limite y la linea de inclinacién de la escalera no exceda de 50 mm.

En las zonas de Uso Publico se facilita la percepcion de las diferencias de nivel que no excedan de 55 cm y sean
susceptibles de causar caidas, mediante diferenciacion visual y tactil de 80 cm de longitud en el sentido de la marcha,
anchura la del itinerario y acanaladuras perpendiculares al eje de la escalera, empezando la diferenciacién al menos a 25
cm del borde

Las rampas del edificio, todas exteriores, sirven el acceso de peatones. La rampa para peatones tiene una pendiente de
710 % en tramos de 3 metros, un ancho de 283m y una longitud de 20.50 metros, segun se especifica en la

documentacion gréafica y cumpliendo con las limitaciones exigidas.

EXIGENCIA BASICA SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento.

La altura libre de paso en zonas de circulacion es de 2110 mm en las zonas de uso restringido, estando el minimo

establecido en 2100 m, y de 2600mm en el resto de zonas, siendo el minimo de 2200 mm. En los umbrales de las

puertas la altura libre es 2100mm, siendo el minimo de 2000 mm.

- Enlas zonas de circulacién las paredes no tienen elementos salientes.

- No existen puertas de recintos que no sean de ocupacién nula, situadas en el lateral de pasillos de ancho menor a
2,50 m, cuyo barrido invada el mismo. En pasillos de ancho superior a 2,50 m el barrido de las hojas de las puertas
no invade la anchura determinada en la Seccién S| 3.

- Todas las puertas, portones y barreras situadas en zonas accesibles a las personas y utilizadas para el paso de

vehiculos y/o mercancias, (excepto las puertas peatonales de maniobra horizontal cuya superficie de hoja no excede
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de 6,25 m2 cuando son de uso manual, y cuya anchura no exceda de 2,50 m cuando son motorizadas), tienen que
recibirse en obra con marcado CE, de conformidad con la norma UNE EN 13241-1:2004 y su instalacion, uso y
mantenimiento tendran que realizarse conforme a la norma UNE EN 12635:2002 + A1:2009.

Asimismo, todas las puertas peatonales automaticas tienen que recibirse en obra con marcado CE de conformidad
con la Directiva 98/37/CE sobre maquinas.

Los vidrios de aquellas superficies acristaladas (excepto aquéllas cuya mayor dimensién no exceda de 30 cm), que
no disponen de barrera de proteccién y que estan situadas en las areas que establece el punto 2 del apartado 1.3 del
SUA 2 como areas de riesgo de impacto, tienen la clasificacion de prestaciones X(Y)Z que determina la norma UNE
EN 12600:2003 (Método de ensayo al impacto y clasificacion para vidrio plano), por cumplir sus parametros las
condiciones de la tabla 1.1 de SUA 2.

Cumplen con una resistencia a impacto y con una forma de rotura propia del vidrio laminar,B —fisuracion, fragmentos

adheridos— o del vidrio templado, C —desintegracion en particulas no dafinas—, segun:

Clase de acristalamiento (identificacién del pardmetro X segtn nivel de impacto):

Clase 1: ensayo conforme a alturas de impacto de 190, 450 y 1200 mm.

Clase 2: ensayo conforme a alturas de impacto de 190 y 450 mm.

Clase 3: ensayo conforme a alturas de impacto de 190 mm.

Tipos de rotura (identificacién del parametro Y):

B: numerosas grietas, fragmentos juntos que no se separan. Propia del vidrio laminar.

C: desintegracion, produccién de particulas no dafinas. Propia del vidrio templado.

Los vidrios de las superficies acristaladas que dividen zonas con diferencia de cota mayor a 12 mson 1 ( B)16 1(C)1.
Los vidrios de las superficies acristaladas que dividen zonas con diferencia de cota entre 0,55y 12 m son 1(B)1.

Los vidrios de las superficies acristaladas que dividen zonas con diferencia de cota inferior a 0,55 m son 3(B)3.
Quedaran especificadas en los ensayos las formas de rotura (B) o (C) y los requisitos inherentes a la rotura
producida segun el apartado 4a) 6 4b) de la citada Norma UNE, segun se trate de vidrio laminar o templado,

respectivamente.

Asimismo todas las partes vidriadas de los cerramientos de duchas y bafieras estan constituidas por elementos
laminados que resisten sin rotura un impacto de nivel 3 conforme al procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003.

Las grandes superficies acristaladas del edificio que puedan confundirse con puertas o aberturas, se han provisto,
en toda su longitud, de sefializaciéon situada a altura inferior de 850 mm vy a altura superior 1700 mm. No se lleva a
cabo esta medida en aquellas superficies que disponen de montantes separados al menos 600 mm, ni cuando

disponen de travesano a 850 mm.

Todas las puertas de vidrio del edificio estan provistas de cercos y de tiradores que permiten identificarlas como

tales, de forma que no es necesario sefalizarlas para evitar el impacto con ellas.

Todas las puertas correderas del edificio son de accionamiento manual, y han sido disefiadas de manera que, una

vez abiertas, queda una distancia hasta el objeto fijo mas préximo de 200 mm, cumpliendo asi con el minimo
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exigido. Por otro lado, la puerta de acceso para vehiculos, de accionamiento automatico, dispone de un dispositivo

de proteccion adecuado y cumple con las especificaciones técnicas propias.

EXIGENCIA BASICA SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento.
Cualquier recinto que suponga riesgo de atrapamiento dispone de los sistemas de desbloqueo exterior y de iluminacién

controlada desde el interior.

En las zonas de Uso Publico, los aseos y cabinas de vestuario accesibles disponen en su interior de un dispositivo
facilmente accesible que permite transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un punto de control o desde un

paso frecuente de personas, y asimismo permite al usuario verificar que su llamada ha sido recibida.

Las puertas de salida de estos recintos precisan de una fuerza maxima de apertura de 140 N, excepto las situadas en
itinerarios accesibles, que precisaran una fuerza maxima de 25 N y de 65 N en el caso de que sean resistentes al fuego,

habiéndose empleado para esta verificacién el método de ensayo especificado en la norma UNE-EN 12046-2:2000.

EXIGENCIA BASICA SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.
Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero técnico
Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

EXIGENCIA BASICA SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta
ocupacioén.

Esta exigencia no es de aplicacién al edificio objeto del presente proyecto por no estar previsto para mas de 3000
espectadores de pie.

EXIGENCIA BASICA SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.

Esta exigencia no es de aplicacién ya que la piscina esta destinada exclusivamente a competicion o a ensefianza. No
obstante, cualquier registro de pozo o depdsito se equipa con elementos de proteccién con suficiente rigidez y
resistencia y con cierre que impida su facil apertura.

EXIGENCIA BASICA SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento.

No procede.

EXIGENCIA BASICA SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la accién del rayo.

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero técnico
Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

EXIGENCIA BASICA SUA 9: Accesibilidad.

Se establecen las siguientes condiciones funcionales y de dotacién de elementos accesibles:

Accesibilidad en el exterior del edificio:

La parcela dispone de un itinerario accesible que comunica la via publica con una entrada principal al edificio y con las

zonas comunes exteriores.

Accesibilidad entre plantas del edificio:

El edificio dispone de rampa accesible que comunica el exterior con la Unica planta del edificio.
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Asimismo el edificio dispone de rampa accesible que comunica las plantas que tienen zonas de uso publico superiores a
los 100 m2 de superficie Util, asi como los elementos accesibles tales como plazas de aparcamiento accesibles, etc, con
las plantas de entrada (accesible) al edificio.
La rampa accesible cumple, al menos, las siguientes condiciones segiin documentacion gréfica de proyecto:

- Longitud maxima de rampa: 9 m

- Ancho minimo de rampa: 1,20 m

- Longitud minima de meseta entre tramos de rampa con la misma direccion: 1,50 m

- Pendiente longitudinal maxima de rampa (por ser su longitud < 3m): 10%

- Pendiente longitudinal maxima de rampa (por ser su longitud 3 < x < 6m): 8%

- Pendiente longitudinal maxima de rampa (por ser su longitud 6 < x < 15m). 6%

- Pendiente longitudinal maxima de rampa (por ser su longitud = 15m). 4%

En cada planta del edificio existe un itinerario accesible que comunica el acceso (accesible) de esa planta con todas las
zonas de Uso Publico, con todo origen de evacuacion de las zonas de uso privado (excepto las de ocupacion nula), y

con todos los elementos accesibles de esa misma planta.

Dotacién de elementos accesibles:

-Viviendas accesibles: No procede.

-Alojamientos accesibles: No procede.

-Plazas de aparcamientos accesibles: No procede.

-Plazas reservadas: Se asegura una plaza reservada por cada 100 o fraccién.

-Piscina: Dispone de entrada al vaso de la piscina mediante grda.

-Servicios higiénicos accesibles: Se asegura un aseo adaptado, por cada 10 unidades de inodoros o
fraccién.

-Mobiliario fijo: EI mobiliario fijo de zonas de atencién al publico incluye al menos un punto de atencién
accesible.

-Mecanismos: Excepto en las zonas de ocupacién nula, los interruptores, los dispositivos de

intercomunicacién y los pulsadores de alarma son mecanismos accesibles.

Condiciones vy caracteristicas de la informacién y sefnalizacién para la accesibilidad:

Se prescribe la sefalizacion con la indicacion SIA (Simbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad, segun norma
UNE 41501:2002) en las entradas accesibles al edificio en los itinerarios accesibles, y en los servicios higiénicos

accesibles.

Se prescribe la sefializacion con pictogramas normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromatico en los servicios
higiénicos de uso general, a una altura entre 0,80 y 1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la

entrada

Se prescribe asimismo sefalizacion en las plazas reservadas, en los itinerarios accesibles que comunican la via publica
con los puntos de llamada accesibles o con los puntos de atencién accesibles (siendo estas Ultimas de acanaladura

paralela a la direccién de la marcha y de anchura 40 cm).
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Las bandas sefalizadores visuales y tactiles son de color contrastado con el pavimento y con relieve de altura entre 2y 4

mm en interiores, y entre 4 y 6 mm en exteriores.

3.4 DB HS SALUBRIDAD
3.4.1.-EXIGENCIA BASICA HS 1: Proteccién frente a la humedad.

A. MUROS DE SOTANO
Se proyecta muro de contencion flexo-resistente en hormigén armado in situ para una planta de sétano, de 25 cm. de
espesor, con las caracteristicas geométricas, de disposicidon de armaduras y de materiales componentes prescritas en la

documentacioén gréfica y escrita del presente proyecto.

Dada la situacion de la base del muro, que alcanza la cota -7,57m, y a la vista del estudio geotécnico, se encuentra por

encima del nivel fredtico, por lo que la presencia de agua se considera BAJA.

Teniendo en cuenta que el terreno es de naturaleza asimilable a la toba, se le asigna un coeficiente de permeabilidad: 10

®<Ks< 102 cm/seg, por lo que el grado de impermeabilidad exigido al muro es de valor 1.

Dado que se prevé la disposicion de impermeabilizacién por el exterior (cara de trasdds, que es lado positivo frente a la
penetracion de agua), el esquema que ha de regir el sistema de impermeabilizacion responde a: 12+ 13 + D1+ D5, a

saber:

12:impermeabilizacion mediante lamina asfaltica de oxiasfalto modificado armada con fieltro de poliéster de 160gr/m?.

I3: no aplicable la prescripcién de revestimiento hidréfugo, al no tratarse de muro de fabrica de bloques.

D1: se dispone de capa drenante tras la impermeabilizacion, constituida por lamina drenante del tipo nodular del
polietilileno de alta densidad HDPE unida a geotextil no tejido de polipropileno calandrado de 120gr/m2 , rematada

superiormente para evitar la entrada de agua de escorrentia.

D5: la red de evacuacion de agua de lluvia dispuesta garantiza la proteccién del muro frente a las filtraciones de agua,

conectandose a la red de desagues tal y como se recoge en la documentacion grafica y el presupuesto.

El encuentro del muro con la fachada dispone de impermeabilizacion por el exterior rematada con banda de refuerzo de
forma que impide la penetracion de agua al trasdos, asi como la ascension capilar hacia la fabrica de fachada. Para su
disposicién en obra se seguira la especificacion de proyecto y las instrucciones de la Direcciéon Facultativa. Para ello se

prolonga el impermeabilizante a no menos de 15 cm. por encima del nivel terminado exterior, ocultandose bajo z6calo.

El paso de tubos a través del muro se resolvera mediante pasatubos insertos en el hormigén, de diametro superior al
tubo, con impermeabilizante entre pasatubos y trasdds, con holgura estricta para disponer de sellado resistente a

compresion, del tipo perfil hidréfilo expansivo / mdstic eldstico.
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Se dispone de refuerzo del impermeabilizante en las esquinas y aristas de cambios de direccién, mediante bandas de no

menos de 15 cm. de anchura.

Las juntas previstas en el fuste del muro, tanto horizontales como verticales, se impermeabilizaran mediante masilla
embebida en los dos pafios a ambos lados de la junta, segun lo prescrito en la documentacion gréfica, partida
presupuestaria y por la Direccién Facultativa.

En el encuentro del muro con el suelo, ambos hormigonados in situ, se prevé la disposicion de banda elastica embebida
en la masa de hormigén a ambos lados de la junta.

B. SUELOS

En el arranque del edificio se proyecta solera de hormigén ligeramente armada, en contacto con el terreno, con las
caracteristicas geométricas, de armado y de materiales prescritas en la documentacién gréafica y escrita del proyecto.
Para un subsuelo con coeficiente de permeabilidad de Ks> 10 ° cm/seg y una presencia de agua considerada como
BAJA, se adopta un grado de impermeabilidad exigible de valor 2.

Con esta premisa, se ha de cumplir un sistema de estanqueidad que obedece a C2 + C3, a saber:

C2: dado que el suelo se construye in situ, el hormigdn a emplear ha de ser de retraccion moderada, por lo que se
prohibe el empleo de cementos de alta clase resistente, debiendo la dosificacion atender al contenido méximo permitido
en los finos de los éaridos prescrito en la EHE. Del mismo modo, se prohiben dosificaciones de agua superiores a 0,45
veces la parte de cemento, por lo que la consistencia adecuada para el vertido y compactacion se alcanzara mediante la

adicion de superfluidificante.

C3: una vez terminado el hormigonado, en fresco, se aplicara una hidrofugacién complementaria por aspersion liquida

del tipo Direx Pure de Nano Safe.
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C.- FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS
C.1.- Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad minimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en funcién de la
zona pluviométrica de promedios y del grado de exposicion al viento correspondientes al lugar de ubicacion del edificio,
segun las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que esta situado el edificio: E1M
Zona pluviométrica de promedios: ve

Altura de coronacion del edificio sobre el terreno: 3.0 m®

Zona edlica: c®
Grado de exposicion al viento: V3®
Grado de impermeabilidad: 2
Notas:

" Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de grandes ciudades, con profusion de edificios en altura).

¥ Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Proteccidn frente a la humedad.

@ Para edificios de mas de 100 m de altura y para aquellos que estan préximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposicion al viento debe
ser estudiada segun lo dispuesto en DB SE-AE.

@ Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

® Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

© Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

C.2.- Condiciones de las soluciones constructivas

BHV25 R1+B1+C2+J14+N1

Féabrica de hormigén vibrado
Revestimiento exterior: Sf

Grado de impermeabilidad alcanzado: 4

Resistencia a la filtracién del revestimiento exterior:
R1  El revestimiento exterior debe tener al menos una resistencia media a la filtracién. Se considera que
proporcionan esta resistencia los siguientes:
- Revestimientos continuos de las siguientes caracteristicas:

- Espesor comprendido entre 10 y 15 mm, salvo los acabados con una capa plastica delgada;
- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de
vapor entre él y la hoja principal;
- Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento aceptable frente a la fisuracion;
- Cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, compatibilidad

quimica con el aislante y disposicién de una armadura constituida por una malla de fibra de vidrio o de poliéster.
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- Revestimientos discontinuos rigidos pegados de las siguientes caracteristicas:
- De piezas menores de 300 mm de lado;
- Fijacion al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
- Disposicion en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero;
- Adaptacion a los movimientos del soporte.
Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracion de agua:
B1 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia media a la filtracién. Se consideran como tal los siguientes
elementos:
- Camara de aire sin ventilar;
- Aislante no hidréfilo colocado en la cara interior de la hoja principal.
Composicion de la hoja principal:
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:
- 1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando
exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;
- 24 cm de bloque ceramico, bloque de hormigdn o piedra natural.
Resistencia a la filtracién de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:
J1  Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtracién. Se consideran como tales las juntas de
mortero sin interrupcion excepto, en el caso de las juntas de los blogues de hormigdn, que se interrumpen en la parte
intermedia de la hoja;
Resistencia a la filtracién del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja principal:
N1 Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtracién. Se considera como tal un

enfoscado de mortero con un espesor minimo de 10 mm.

Gaviones B3+C2

Muro de cierre de fachada de gaviones
Revestimiento exterior: No

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5

Resistencia a la filtracién de la barrera contra la penetracion de agua:
B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtraciéon. Se consideran como tal los siguientes:
- Una céamara de aire ventilada y un aislante no hidrdfilo de las siguientes caracteristicas:
- La camara debe disponerse por el lado exterior del aislante;
- Debe disponerse en la parte inferior de la camara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de
recogida y evacuacion del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5 de DB HS 1 Proteccion frente a la
humedad);
- El espesor de la camara debe estar comprendido entre 3y 10 cm;
- Deben disponerse aberturas de ventilacién cuya area efectiva total sea como minimo igual a 120 cmz?

por cada 10 m2 de pano de fachada entre forjados repartidas al 50 % entre la parte superior y la inferior. Pueden
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utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en los revestimientos
discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solucién que produzca el mismo efecto.
Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes caracteristicas:

- Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtracién no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

- Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

- Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulacién de
vapor entre él y la hoja principal;

- Adaptacion a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuracion, de forma
que no se fisure debido a los esfuerzos mecanicos producidos por el movimiento de la estructura, por los
esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia dia-noche, ni por la retraccion propia del
material constituyente del mismo;

- Estabilidad frente a los ataques fisicos, quimicos y bioldgicos que evite la degradacion de su masa.

Composicion de la hoja principal:

C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fabrica cogida con mortero de:

1 pie de ladrillo ceramico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando

exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecanicamente;

24 cm de bloque ceramico, blogue de hormigén o piedra natural.

C.3.- Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposicion de bandas de refuerzo y de terminacion, asi como las de continuidad o

discontinuidad relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.

Juntas de dilatacién:

Deben disponerse juntas de dilatacion en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con

una de ellas y que la distancia entre juntas de dilataciéon contiguas sea como méaximo la que figura en la tabla 2.1

Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fabrica.

Distancia entre juntas de movimiento de fabricas sustentadas

Tipo de fabrica Distancia entre las juntas (m)
de piedra natural 30
de piezas de hormigdn celular en autoclave 22
de piezas de hormigdn ordinario 20
de piedra artificial 20
de piezas de érido ligero (excepto piedra pémez o arcilla expandida) 20
de piezas de hormigén ligero de piedra pémez o arcilla expandida 15

En las juntas de dilatacion de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la

junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para

absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La

profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm vy la relaciéon entre su espesor y su anchura debe estar
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comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar.
Cuando se utilicen chapas metélicas en las juntas de dilatacion, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas
cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como minimo y cada chapa debe fijarse mecéanicamente
en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura).

- El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatacién de tal forma que la distancia entre juntas

contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.

r

21 cm

—

1. Sellante
2. Relleno
3. Enfoscado
4. Chapa metélica
5. Sellado
Arranque de la fachada desde la cimentacion:
- Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a méas de 15 cm por encima
del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solucion que produzca el
mismo efecto.
- Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de
las salpicaduras, debe disponerse un zécalo de un material cuyo coeficiente de succién sea menor que el 3%, de méas
de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable
dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unién con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra

solucion que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).

— 1.Z4calo
2.Fachada
=30 cm [ ) 3.Barrera impermeable
z15 cm| 4.Cimentacion

4 5.Suelo exterior
L

- Cuando no sea necesaria la disposicion del zécalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la

fachada debe realizarse segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad o

disponiendo un sellado.
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- Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarizacion, ésta debe tener las caracteristicas
anteriormente mencionadas.
Encuentros de la fachada con los pilares:
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo,
debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos
lados.
- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja
principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una

armadura o cualquier otra soluciéon que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).

|.Interior

E.Exterior

Encuentros de la fachada con los forjados:

- Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe

adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura):
a) Disposicion de una junta de desolidarizacion entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos
dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retraccion de la hoja principal con un material
cuya elasticidad sea compatible con la deformacién prevista del forjado y protegerse de la filtraciéon con un
goteron;
b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que

sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fabrica.

=15 cm

.

1. Revestimiento continuo
2. Perfil con goterdn

3. Junta de desolidarizacién
4. Armadura

5. 12 Hilada

. Interior

E. Exterior
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Encuentros de la camara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:
- Cuando la camara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y
evacuacion del agua filtrada o condensada en la misma.
- Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lamina, perfil especial,
etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la camara, con inclinacién hacia el exterior, de tal forma que su borde superior
esté situado como minimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto mas alto del sistema de
evacuacion (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lamina, ésta debe introducirse en la hoja interior en
todo su espesor.
- Para la evacuacion debe disponerse uno de los sistemas siguientes:
a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como
maximo (véase la siguiente figura);
b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como maximo, a

lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la camara.

1. Hoja principal

2. Sistema de evacuacion

3. Sistema de recogida

4. Céamara

5. Hoja interior

6. Llaga desprovista de mortero

7. Sistema de recogida y evacuacion
. Interior

E. Exterior
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Encuentro de la fachada con la carpinteria:
- Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordén que debe estar introducido en un llagueado

practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.

1 =10 cm 2

I 3 I o
X / X 1.Hoja principal
Z | -
% | 2.Barrera impermeable
. 3.Sellado
. 4.Cerco

5.Precerco

% 7 \ I 6.Hoja interior
| |
\ \ 4
6 5

- Cuando la carpinteria esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el

alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte
de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterdn en el dintel para evitar que el agua de lluvia
discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpinteria o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.
- El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo, debe ser impermeable o
disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos
lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como minimo. El vierteaguas debe disponer de
un goterén en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega
lateral en la jamba debe ser de 2 cm como minimo (véase la siguiente figura).

- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia

la fachada.

1.Pendiente hacia el exterior

2.Goteréon

20—/

22cm 3.Vierteaguas
4 Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Seccion
7.Planta
22 cm

|.Interior

5 E.Exterior
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Antepechos y remates superiores de las fachadas:
- Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y
evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solucién que
produzca el mismo efecto.
- Las albardillas deben tener una inclinacion de 10° como minimo, deben disponer de goterones en la cara inferior
de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos
2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el
exterior de 10° como minimo. Deben disponerse juntas de dilatacién cada dos piezas cuando sean de piedra o
prefabricadas y cada 2 m cuando sean ceramicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que
sean impermeables con un sellado adecuado.
Anclajes a la fachada:
- Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas 0 mastiles se realicen en un plano horizontal de la
fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de
ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metalica u otro elemento que produzca el mismo efecto.
Aleros y cornisas:
- Los aleros y las cornisas de constitucidon continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el
agua de 10° como minimo y los que sobresalgan mas de 20 cm del plano de la fachada deben
a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el
agua se filtre a través de ellos;
b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma
similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad, para evitar que el agua
se filtre en el encuentro y en el remate;
c)Disponer de un goteron en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance
la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
- En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solucion que produzca
el mismo efecto.
- La junta de las piezas con goterdn debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia

la fachada.
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D.- CUBIERTAS PLANAS
D.1.- Condiciones de las soluciones constructivas

Vestuarios (FU)

Forjado unidireccional 25+5cm

Tipo: No Transitable
Formacién de pendientes:

Pendiente minima/méaxima: 1.0% /5.0 %M

Aislante térmico®:
Material aislante térmico: EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]
Espesor: 6.0 cm®

Barrera contra el vapor: Cloruro de polivinilo [PVC]
Tipo de impermeabilizacién:

Descripcion: Poli (cloruro de vinilo) plastificado

Notas:
) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Proteccidn frente a la humedad.
® Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
“ Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales

quimicamente incompatibles.

Sistema de formacién de pendientes
- El sistema de formacién de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecénicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada para el recibido o fijacién del resto de
componentes.
- Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma
de unién de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:
- El material del aislante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales deben ser
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y quede expuesto al contacto
con el agua, dicho aislante debe tener unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:
- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las

condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
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- Impermeabilizacién con poli (cloruro de vinilo) plastificado:
- Cuando la cubierta no tenga proteccion, deben utilizarse sistemas adheridos o fijados mecanicamente.
- Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccién pesada.
Capa de proteccion:
- Cuando se disponga una capa de proteccion, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie
en funciéon de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succion del
viento.
- Solado flotante:
- El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aislante térmico
incorporado u otros materiales de caracteristicas analogas.
- Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar disefiados y
fabricados expresamente para este fin, deben tener una plataforma de apoyo para repartir las cargas y deben
disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentia. Las piezas deben ser resistentes a los
esfuerzos de flexiéon a los que vayan a estar sometidos.
- Las piezas o baldosas deben colocarse con junta abierta.
D.2.- Puntos singulares de las cubiertas planas
Deben respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asf como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacion que se emplee.
Juntas de dilatacion:
- Deben disponerse juntas de dilatacion de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatacién contiguas debe ser
como maximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe
disponerse una junta de dilatacién coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta
a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatacion deben ser romos, con un
angulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.
- En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe
quedar enrasado con la superficie de la capa de proteccién de la cubierta.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:
- La impermeabilizacién debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como minimo por

encima de la proteccion de la cubierta (véase la siguiente figura).

I 2
i\_IZI] cm Y\r3

=5 cm

1.Paramento vertical

2.Impermeabilizacion
3.Proteccion
4. Cubierta

Tgf .

’

.
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- El encuentro con el paramento debe realizarse redondeandose con un radio de curvatura de 5 cm

aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el sistema de impermeabilizacion.

- Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior

de la impermeabilizacion, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que

produzca el mismo efecto:
a) Mediante una roza de 3x3 cm como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacion con mortero
en bisel formando aproximadamente un angulo de 30° con la horizontal y redondeandose la arista del paramento;
b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical
debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la proteccién de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
c)Mediante un perfil metalico inoxidable provisto de una pestafia al menos en su parte superior, que sirva de base
a un cordon de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestafa, la arista debe ser
redondeada para evitar que pueda dafarse la lamina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

- El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
a) Prolongando la impermeabilizaciéon 5 cm como minimo sobre el frente del alero o el paramento;
b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm,
anclada al faldon de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterén
y prolongando la impermeabilizacion sobre el ala horizontal.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén:

- El sumidero o el canaldbn debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de

impermeabilizacién que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como minimo en el borde superior.

- El sumidero o el canaldn debe estar provisto de un elemento de proteccion para retener los sélidos que puedan

obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protecciéon y en

cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de proteccion.

- El elemento que sirve de soporte de la impermeabilizacion debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo
el perimetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el

impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuacion.

1.Sumidero

2.Rebaje de soporte
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- La impermeabilizacion debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas.
- La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canalén debe ser estanca.
- Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como
minimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.
- El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la cubierta.
- Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener seccién rectangular. Debe
disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como minimo por encima de la
proteccién de la cubierta y cuyo remate superior se haga segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Proteccion frente a la humedad.
- Cuando se disponga un canalén su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de la
cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.
- Cuando el canalén se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalén de la parte del
encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde
superior del ala, de 10 cm como minimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto segin lo descrito en el
apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.
Rebosaderos:
- En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perimetro, deben
disponerse rebosaderos en los siguientes casos:
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;
b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposicién de las bajantes o de los
faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;
c)Cuando la obturaciéon de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad
del elemento que sirve de soporte resistente.
- La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de
bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.
- El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del més alto de la
entrega de la impermeabilizacion al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel méas bajo

de cualquier acceso a la cubierta.

N

1.Paramento vertical

2.Rebosadero

3.Impermeabilizacion

=7
é
|

- El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con

una pendiente favorable a la evacuacion.
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Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

- Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como minimo de los encuentros con los paramentos

verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

- Deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el

elemento pasante 20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta.

Anclaje de elementos:
- Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilizacion;
b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma analoga a la establecida para los encuentros con
elementos pasantes o0 sobre una bancada apoyada en la misma.
Rincones y esquinas:

- En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ

hasta una distancia de 10 cm como minimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincon o la

esquinay el plano de la cubierta.
Accesos y aberturas:

- Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes:
a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como minimo por encima de la proteccion de la cubierta,
protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm
como minimo por encima de dicho desnivel,

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como minimo. El suelo hasta el
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos
de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente minima es del 1%.
- Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo
alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la proteccién de la cubierta de 20 cm como minimo e

impermeabilizado segun lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.
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E.- CUBIERTAS INCLINADAS. Pabellén polideportivo
E.1.- Condiciones de las soluciones constructivas

Cubierta pabellén (Cercha metalica)
Formacién de pendientes:

Descripcion: Tablero multicapa sobre entramado estructural

Pendiente: 5,5 %

Aislante térmico™:

Material aislante térmico: MW Lana mineral [0.05 W/[mK]]
Espesor: 10.0 cm®
Barrera contra el vapor: Polietileno alta densidad [HDPE]

Tipo de impermeabilizacién:

Descripcion: Otros

Notas:
" Segun se determine en DB HE 1 Ahorro de energia.
© Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba

evitarse el contacto entre materiales quimicamente incompatibles.

Sistema de formacién de pendientes
- El sistema de formacién de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecénicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada para el recibido o fijacién del resto de
componentes.
- Cuando el sistema de formacién de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilizacion, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma
de unién de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:
- El material del aislante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema
la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecanicas.
- Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilizacién, ambos materiales deben ser
compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
- Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y quede expuesto al contacto
con el agua, dicho aislante debe tener unas caracteristicas adecuadas para esta situacion.

Capa de impermeabilizacion:
- Cuando se disponga una capa de impermeabilizacion, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las
condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Tejado
- Debe estar constituido por piezas de cobertura tales como tejas, pizarra, placas, etc. El solapo de las piezas
debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de soporte y de otros factores relacionados

con la situacién de la cubierta, tales como zona edlica, tormentas y altitud topografica.
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- Debe recibirse o fijarse al soporte una cantidad de piezas suficiente para garantizar su estabilidad dependiendo
de la pendiente de la cubierta, la altura méxima del faldén, el tipo de piezas y el solapo de las mismas, asi como de la
ubicacién del edificio.
E.2.- Puntos singulares de las cubiertas inclinadas
Deben respetarse las condiciones de disposicién de bandas de refuerzo y de terminacion, las de continuidad o
discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefo, relativas al sistema de impermeabilizacidn que se emplee.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:
- En el encuentro de la cubierta con un paramento vertical deben disponerse elementos de proteccion
prefabricados o realizados in situ.
- Los elementos de proteccién deben cubrir como minimo una banda del paramento vertical de 25 cm de altura
por encima del tejado y su remate debe realizarse de forma similar a la descrita en las cubiertas planas.
- Cuando el encuentro se produzca en la parte inferior del faldén, debe disponerse un canalén y realizarse segun
lo dispuesto en el apartado 2.4.4.2.9 de DB HS 1 Proteccion frente a la humedad.
- Cuando el encuentro se produzca en la parte superior o lateral del faldon, los elementos de proteccién deben
colocarse por encima de las piezas del tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro (véase la

siguiente figura).

1.Piezas de tejado

2.Elemento de proteccion del paramento vertical

Alero:
- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo y media pieza como méaximo del soporte que
conforma el alero.
- Cuando el tejado sea de pizarra o de teja, para evitar la filtracién de agua a través de la unién de la primera
hilada del tejado y el alero, debe realizarse en el borde un recalce de asiento de las piezas de la primera hilada de tal
manera que tengan la misma pendiente que las de las siguientes, o debe adoptarse cualquier otra solucién que

produzca el mismo efecto.
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Borde lateral:
- En el borde lateral deben disponerse piezas especiales que vuelen lateralmente mas de 5 cm o baberos
protectores realizados in situ. En el Ultimo caso el borde puede rematarse con piezas especiales o con piezas normales
que vuelen 5 cm.

Limahoyas:
- En las limahoyas deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ.
- Las piezas del tejado deben sobresalir 5 cm como minimo sobre la limahoya.
- La separacion entre las piezas del tejado de los dos faldones debe ser 20 cm. como minimo.

Cumbreras y limatesas:
- En las cumbreras y limatesas deben disponerse piezas especiales, que deben solapar 5 cm como minimo sobre
las piezas del tejado de ambos faldones.
- Las piezas del tejado de la Ultima hilada horizontal superior y las de la cumbreray la limatesa deben fijarse.
- Cuando no sea posible el solape entre las piezas de una cumbrera en un cambio de direccién o en un encuentro
de cumbreras este encuentro debe impermeabilizarse con piezas especiales o baberos protectores.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
- Los elementos pasantes no deben disponerse en las limahoyas.
- La parte superior del encuentro del faldon con el elemento pasante debe resolverse de tal manera que se desvie
el agua hacia los lados del mismo.
- En el perimetro del encuentro deben disponerse elementos de proteccién prefabricados o realizados in situ, que
deben cubrir una banda del elemento pasante por encima del tejado de 20 cm de altura como minimo.

Lucernarios:
- Deben impermeabilizarse las zonas del faldén que estén en contacto con el precerco o el cerco del lucernario
mediante elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.
- En la parte inferior del lucernario, los elementos de proteccién deben colocarse por encima de las piezas del
tejado y prolongarse 10 cm como minimo desde el encuentro y en la superior por debajo y prolongarse 10 cm como
minimo.

Anclaje de elementos:
- Los anclajes no deben disponerse en las limahoyas.
- Deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ, que deben cubrir una banda del

elemento anclado de una altura de 20 cm como minimo por encima del tejado.
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Canalones:

- Para la formacion del canalén deben disponerse elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ.

- Los canalones deben disponerse con una pendiente hacia el desagtie del 1% como minimo.

- Las piezas del tejado que vierten sobre el canaldén deben sobresalir 5 cm como minimo sobre el mismo.

- Cuando el canaldn sea visto, debe disponerse el borde mas cercano a la fachada de tal forma que quede por

encima del borde exterior del mismo.
- Elementos de proteccion prefabricados o realizados in situ de tal forma que cubran una banda del paramento
vertical por encima del tejado de 25 cm como minimo y su remate se realice de forma similar a la descrita para

cubiertas planas (véase la siguiente figura).

1. Piezas de tejado

2. Elemento de proteccion del paramento vertical

3. Elemento de proteccion del canalén

- Cuando el canaldn esté situado junto a un paramento vertical deben disponerse:
a) Cuando el encuentro sea en la parte inferior del faldon, los elementos de proteccién por debajo de las
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo
(véase la siguiente figura);
b) Cuando el encuentro sea en la parte superior del faldon, los elementos de protecciéon por encima de las
piezas del tejado de tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura como minimo
(véase la siguiente figura);

- Cuando el canalén esté situado en una zona intermedia del faldon debe disponerse de tal forma que:
a) El ala del canalén se extienda por debajo de las piezas del tejado 10 cm como minimo;
b) La separacion entre las piezas del tejado a ambos lados del canalén sea de 20 cm como minimo.

c)El ala inferior del canalén debe ir por encima de las piezas del tejado
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E. Generalidades
Todos los productos utilizados en la obra cumpliran las caracteristicas exigidas en el punto 4 de HS 1. Asimismo la
ejecucion de la obra, el control de la misma y el mantenimiento y conservacion del edificio terminado cumpliran las
prescripciones establecidas en los puntos 5y 6 de HS 1.
3.4.2.-EXIGENCIA BASICA HS 2: Recogida y evacuacién de residuos.

La gestién, compra y reciclaje de productos quimicos seréd encargado a una empresa especializada

3.4.3.-EXIGENCIA BASICA HS 3: Calidad del aire interior.

Ay B. Ventilacién vestuarios y zonas hlimedas.

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero técnico
Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

C. Ventanas y puertas exteriores.

La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada uno de los locales que conforman el edificio
se ha dimensionado de acuerdo a los criterios del Decreto 117/2006 de habitabilidad de Canarias, y en cada local es, al
menos, un veinteavo de la superficie Gtil del mismo.

D. Productos de construccion.

Las caracteristicas, el control en la recepcion y la construccion de los productos de ventilacion descritos en esta seccion

quedan prescritos en el Pliego de condiciones anejo a esta memoria, seguin prescripciones del DB HS3.

3.4.4.-EXIGENCIA BASICA HS 4: Suministro de agua.
El presente proyecto cumple con las condiciones de disefio, dimensionado y ejecucion exigidas en el Codigo Técnico de
la Edificacion. Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del

ingeniero técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

3.5 DB HE AHORRO DE ENERGIA
3.5.1.-EXIGENCIA BASICA HE 1: Limitacién de demanda energética.

Se ha optado por la Opcidon General, basada en la demanda energética de los edificios mediante la
comparacion de ésta con la correspondiente a un edificio de referencia que define la propia opcion. Se ha

utilizado el programa LIDER. Los resultados se adjuntan en el correspondiente Anejo.

3.5.2.-EXIGENCIA BASICA HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas.

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboraciéon del ingeniero
técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

3.5.3.-EXIGENCIA BASICA HE3: Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminacién.

Seccioén de aplicacion a las instalaciones de iluminacion interior.

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboraciéon del ingeniero
técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,
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3.5.4.-EXIGENCIA BASICA HE 4: Contribucién solar minima de agua caliente
sanitaria.

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboraciéon del ingeniero
técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

3.5.5.-EXIGENCIA BASICA HE 5: Contribuciéon fotovoltaica minima de energia
eléctrica.

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero
técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,
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3.6 DB HR PROTECCION FRENTE AL RUIDO

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCION GENERAL DE AISLAMIENTO ACUSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores limite de aislamiento acustico,
calculado mediante la opcién general de calculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo

simplificado para la transmisién acustica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2y 3.

DOCUMENTO 1.Memoria Pag. 69 de 99

Elementos de separacién verticales entre:

Aislamiento acustico

Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracterfsticas o
en proyecto exigido
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
a la unidad de uso"”
) ) No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Protegido
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
) 0 No procede
a la unidad de uso'
(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad Elemento base m (kg/m?)= 218.0
BHV20 R, (dBA)= 540 IDyg.= 58 dBA ® 55 dBA
Trasdosado DR, (dBA)= 0
Cualquier recinto no perteneciente Elemento base
a la unidad de uso"”
) ) No procede
(si los recintos no comparten Trasdosado
puertas ni ventanas) Habitable
Cualquier recinto no perteneciente Puerta o ventana
: o No procede
a la unidad de uso™®
(si los recintos comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)
De instalaciones Elemento base
No procede
Trasdosado
De instalaciones Puerta o ventana
) ) No procede
(si los recintos
comparten puertas Cerramiento
No procede
0 ventanas)
De actividad Elemento base
No procede
Trasdosado
De actividad (si Puerta o ventana
. o Ra = 34dBA = 30dBA
los recintos comparten Aluminio
puertas o ventanas) Cerramiento
R. = 54 dBA = 50 dBA

BHV20

" Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

@ Solo en edificios de uso residencial o sanitario
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Elementos de separacién horizontales entre:

. . . ) ) Aislamiento acustico
Recinto emisor Recinto receptor Tipo Caracterfsticas -
en proyecto exigido
Cualquier recinto Forjado
no perteneciente a
la unidad de uso"
Protegido Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
Cualquier recinto Forjado
no perteneciente a
la unidad de uso" Suelo flotante
Habitable No procede
Techo suspendido
De instalaciones Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
De actividad Forjado
Suelo flotante No procede
Techo suspendido
" Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
) . ) ) Aislamiento acustico
Ruido exterior Recinto receptor Tipo o
en proyecto exigido
Parte ciega:
BHV25
Ly = 60 dBA Protegido (Aula) Vest (FU) - FT Dam,nt,Atr = 34dBA = 30 dBA

Huecos:

Ventana de tipo 1
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La tabla siguiente recoge la situacion exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores mas desfavorables
de aislamiento acustico calculados (Dyra, Lirws Y Damarar), Mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los
valores limite de aislamiento acustico impuestos en el Documento Basico CTE DB HR, calculados mediante la opcion

general.
. ) Recinto receptor
Tipo de célculo Emisor ) )
Tipo Planta Nombre del recinto
Ruido aéreo interior entre elementos de separacion verticales De actividad Protegido |Planta baja |Salon de usos multiples (Salones)
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior Protegido |Planta baja |Salon de usos multiples (Salones)
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4. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE OTRA NORMATIVA DE APLICACION

4.1. Decreto 462/1971 Redaccidn de Proyectos y Direccién de Obras.
Cumple con el contenido dispuesto en el Decreto.

4.2. BARRERAS ARQUITECTONICAS Y ACCESIBILIDAD.DECRETO 227/1997, de 18 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 8/1995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresion de barreras

fisicas y de la comunicacion.

TiTULO I

DISPOSICIONES SOBRE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN LA EDIFICACION
Capitulo 1

Accesibilidad en las edificaciones de concurrencia o de uso publico

Articulo 16.- Exigencias minimas de accesibilidad.

1. Edificio de nueva planta.
La construccidon de todo edificio o establecimiento de titularidad publica o privada cuyo uso implique
concurrencia de publico y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumplira las exigencias de accesibilidad siguientes:

a) Dispondra de un itinerario adaptado o practicable, segun el caso, en los términos que se establecen
en este Capitulo y seguin los requisitos de la Norma E.2.1 del anexo 2.

b) Cuando existan los espacios singulares que se indican en el Cuadro E.1 del anexo 2, seran
adaptados en los términos que se establecen en este Capitulo y segun los requisitos de la Norma E.2.2 del
anexo 2.

c) Su mobiliario serd adaptado en los términos que se establecen en este Capitulo y segun los
requisitos de la Norma E.2.3 del anexo 2.

2. Ampliacién, rehabilitacion y reforma.

La ampliacion, rehabilitacion y reforma total o parcial de todo edificio o establecimiento de titularidad publica o
privada cuyo uso implique concurrencia de publico y esté incluido en el Cuadro E.1 del anexo 2, cumpliré las exigencias
del apartado anterior. En el caso de que estas obras de adaptaciéon supongan una inversiéon econémica con un costo
adicional superior al 20% del presupuesto total de la obra ordinaria, o que, por razones técnicas, se demuestre
fehacientemente su no adaptabilidad, se admitira el nivel practicable.

3. Otros establecimientos de uso publico.
Aquellos establecimientos de uso publico no incluidos en el Cuadro E.1 del anexo 2 se ajustaran, como minimo,
a las condiciones enunciadas para las edificaciones de uso privado.

4. Ficha técnica de accesibilidad.

En la memoria y documentacién gréafica de los proyectos de las obras que se relacionan en este articulo, se
justificara la idoneidad de las soluciones adoptadas, cumplimentandose en cualquier caso la Ficha Técnica de
accesibilidad que se incluye en el anexo 6.

Articulo 17.- Itinerarios.

1. ltinerarios adaptados o practicables.
Los itinerarios adaptados o practicables de los edificios o establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2,
cumpliran en cada caso con los requisitos de la Norma E.2.1 del anexo 2 y garantizaran:
a) La comunicacion entre la via publica y el interior de la edificacion.
b) En el supuesto de un conjunto de edificios, la comunicacion de todos entre si'y con la via publica.
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c) La comunicacién entre un acceso del edificio y las areas y dependencias de uso publico.
d) El acceso a los espacios adaptados singulares. e) La aproximacién a los elementos de mobiliario
adaptados y reservas de espacio para personas con limitaciones.

2. ltinerarios alternativos. Si se dispone un itinerario alternativo de acceso a la edificacion para las personas con
movilidad reducida, no podra condicionarse su uso a autorizaciones expresas u otras limitaciones, ni supondra un
alejamiento del acceso principal, ostensible y marginador.

Articulo 18.- Aparcamientos.

1. Reserva de plazas.

Los aparcamientos exteriores o interiores de los edificios 0 establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del
anexo 2 y los destinados al uso publico, tendran que reservar plazas de aparcamiento para vehiculos de personas con
movilidad reducida con permiso especial de aparcamiento, en la cuantia minima siguiente:

a) De 20 a 40 plazas: 1 plaza adaptada.
b) De 41 a 200 plazas: 1 mas cada 40 6 fraccion.
c) De 201 plazas en adelante: 1 mas cada 100 plazas o fraccion.

2. Reserva para alojamientos turisticos y locales o recintos de espectaculos. Si dichos aparcamientos sirven a
Alojamientos Turisticos, cualquiera que sea la modalidad de la oferta alojativa, o bien a Locales o Recintos de
Espectaculos, la reserva indicada en el apartado anterior no podra ser inferior al nUmero de habitaciones o unidades
alojativas adaptadas, ni al nimero de plazas reservadas para personas con movilidad reducida en dichos locales o
recintos de espectaculos.

3. Condiciones de las plazas.
Las plazas reservadas se ajustaran a las siguientes condiciones:

a) Seran adaptadas de acuerdo con los requisitos de la Norma E.2.2.1 del anexo 2.
b) Existira un itinerario adaptado que las una con la via publica o con un acceso adaptado del edificio.
c) Se ubicaran tan cerca como sea posible de los accesos peatonales adaptados.

Articulo 19.- Escaleras.

Las escaleras de uso publico en los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como elementos
utilizables por determinadas personas con limitaciones, si no disponen de recorrido alternativo mediante ascensor,
tendran que ser adaptadas en las condiciones establecidas en la Norma E.2.2.2 del anexo 2.

Articulo 20.- Aseos.

Los aseos de uso publico de los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 dispondran, como
minimo, de una unidad adaptada en las condiciones previstas en la Norma E.2.2.3 del anexo 2.

Articulo 21.- Dormitorios.

1. Alojamientos Turisticos y Establecimientos Residenciales. Los Alojamientos Turisticos con habitaciones y los
Establecimientos Residenciales indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 dispondran de dormitorios adaptados segun las
condiciones previstas en la Norma E.2.2.4 del anexo 2 y en la proporcion minima siguiente:

- Alojamientos Turisticos:

De 30 a 60 habitaciones: 1 dormitorio adaptado.

De 61 a 100 habitaciones: 2 dormitorios adaptados.

De 101 a 150 habitaciones: 3 dormitorios adaptados.

De 151 a 250 habitaciones: 4 dormitorios adaptados.

Mas de 250 habitaciones: 5 dormitorios adaptados. - Establecimientos Residenciales: a) Con caracter
general.

De 50 a 100 plazas residenciales: 2 plazas adaptadas.

De 101 a 150 plazas residenciales: 4 plazas adaptadas.
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De 151 a 200 plazas residenciales: 6 plazas adaptadas. Mas de 200 plazas residenciales: 8 plazas
adaptadas.

b) A incrementar en Residencias Asistenciales o que presten servicios alojativos de balneario, medicina
preventiva, regenerativa o de rehabilitacién: De 25 a 50 plazas residenciales: 1 plaza adaptada.

Por cada 25 plazas que excedan de 50: 1 plaza adaptada mas.

2. Aseos y su comunicacion.
Si estos dormitorios disponen de aseo, serd adaptado. En otro caso, estaran unidos a un aseo adaptado a
través de un itinerario adaptado.

Articulo 22.- Reserva de unidades adaptadas en establecimientos turfsticos.

Los Alojamientos Turisticos dotados de unidades alojativas e indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 dispondran de
unidades adaptadas segun las condiciones previstas en la Norma E.2.2.5 del anexo 2 y en la proporcidon minima
siguiente:

De 30 a 60 unidades alojativas: 1 unidad adaptada.

De 61 a 100 unidades alojativas: 2 unidades adaptadas.
De 101 a 150 unidades alojativas: 3 unidades adaptadas.
De 151 a 250 unidades alojativas: 4 unidades adaptadas.
Mas de 250 unidades alojativas: 5 unidades adaptadas.

Articulo 23.- Vestuarios.

Los vestuarios de uso publico de los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 dispondran, como
minimo, de una pieza adaptada en las condiciones previstas en la Norma E.2.2.6 del anexo 2.

Articulo 24.- Mobiliario.

En los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2, como minimo, un elemento del mobiliario de
uso publico para cada uso diferencial tendra que ser adaptado de acuerdo a los términos sefialados en la Norma E.2.3.1
del anexo 2.

Articulo 25.- Reserva de espacios en espectaculos y actividades similares.

Los establecimientos indicados en el Cuadro E.1 del anexo 2 en los que se desarrollen espectaculos y otras
actividades anélogas, dispondran de espacios reservados de uso preferente por parte de personas con movilidad
reducida. Estos espacios cumpliran las condiciones sefaladas en la Norma E.2.3.2 del anexo 2, sin perjuicio del derecho
de la persona con movilidad reducida a ocupar bajo su propia responsabilidad cualquier otra localidad libre. Esta reserva
de espacio sera de la cuantia siguiente:

De 51 a 100 plazas de espectadores: 1 plaza de uso preferente.

De 101 a 200 plazas de espectadores: 2 plazas de uso preferente.
De 201 a 500 plazas de espectadores: 3 plazas de uso preferente.
De 501 a 1.000 plazas de espectadores: 4 plazas de uso preferente.
Mas de 1.000 plazas de espectadores: 5 plazas de uso preferente.

Capitulo 2
Accesibilidad en los edificios de uso privado de promocién publica o privada

Articulo 26.- Exigencias de accesibilidad en edificios de nueva planta con obligacién de instalar
ascensor.

En los edificios de nueva planta de uso privado, de promocién publica o privada, en los que sea obligatoria la
instalacion de ascensor, se dispondra, al menos, un itinerario practicable que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.2
del anexo 2 y que garantice:
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a) La comunicaciéon de las viviendas, locales, despachos o cualquier otra modalidad de ocupacion
independiente con el exterior y con las areas o dependencias de uso comunitario que estén a su servicio.

b) La comunicacion de la edificacién con la via publica y con edificaciones o servicios anexos de uso
comunitario.

c) El acceso al menos a un aseo en cada vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad de
ocupacion independiente.

Articulo 27.- Exigencias de accesibilidad en edificios de nueva planta sin obligacién de instalar
ascensor.

1. Posibilidad de instalar un ascensor. En los edificios de nueva planta de uso privado, de promocién publica o
privada (salvo las viviendas unifamiliares) que no estén sujetos a la obligacién de instalar ascensor y cuya altura
sea superior a planta baja y piso, se adoptaran las disposiciones técnicas y de disefio que hagan posible la
instalacion de un ascensor practicable en los términos que se especifican en los apartados siguientes. El resto
de elementos de uso comunitario cumplira los requisitos del articulo anterior en sus epigrafes a) y b).

2. Edificios de hasta seis viviendas o entidades de ocupacion independiente.

En edificios con un méximo de seis viviendas, locales, despachos u otra modalidad de ocupacién
independiente, cuyo acceso se realice por un itinerario practicable que comprenda un ascensor, se debera:

a) Senalar, en los planos de cimientos, estructura, distribucién y seccion del proyecto, el espacio para
la posible ubicaciéon de un ascensor practicable, asi como su conexién con un itinerario practicable comunitario.

b) Justificar que la colocacién del ascensor practicable no seria en detrimento de la Normativa vigente
en materia de construccion.

3. Edificios de mas de seis viviendas o entidades de ocupacion independiente.

En edificios con mas de seis viviendas, locales, despachos u otra modalidad de ocupacion
independiente, cuyo acceso por un itinerario practicable comprenda un ascensor, se deberan cumplir las
condiciones del apartado anterior y ademas garantizar que el espacio dispuesto para alojar el ascensor
practicable cumpla los requisitos siguientes:

a) Tener la consideracion de elemento comun del edificio y estar sometido, en la documentacion de la
Declaraciéon de Obra Nueva y Escritura de Division Horizontal, a una clausula de servidumbre que permita su
uso, como hueco de ascensor.

b) Estar previsto de tal modo que en el momento de la instalaciéon del ascensor no sea necesario
modificar ni los cimientos ni la estructura ni las instalaciones existentes, de modo que puedan realizarse las
obras por el espacio comunitario del edificio, sin tener que actuar nunca en el interior de alguna entidad. Todo
ello quedaré recogido en la documentacién del proyecto con su justificacion constructiva.

4. Reglas de interpretacion.
A los efectos de lo previsto en este articulo, se establecen las siguientes reglas de interpretacion:

a) No se considerara edificacion de nueva planta la adicién de viviendas, locales, despachos o
cualquier otra modalidad de ocupacion independiente, sobre construcciones que, como minimo, dispongan de
planta baja y planta piso construidas antes de la entrada en vigor de este Reglamento.

b) El nivel al que se halla una vivienda, local, despacho o cualquier otra modalidad de ocupaciéon
independiente se corresponde con el de su acceso, independientemente de que tenga desniveles interiores.

Articulo 28.- Exigencias de accesibilidad en edificios con reserva de viviendas para minusvalidos.

Los edificios que tengan viviendas reservadas para minusvalidos, en aplicacion de lo previsto en los
articulos 29 y 30 siguientes de este Reglamento, cumpliran, ademas de los requisitos de accesibilidad de los
dos articulos precedentes que les sean de aplicacion, las siguientes condiciones:

a) Disponer de un itinerario adaptado que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.1 del anexo 2 y que
comunique las viviendas reservadas con el exterior y con las areas o dependencias de uso comunitario que
estan a su servicio.

b) Disponer de un itinerario adaptado que cumpla los requisitos de la Norma E.2.1.1 del anexo 2 y que
comunique la edificacion con la via publica y con edificaciones o servicios anexos de uso comunitario.

c) Elinterior de las viviendas reservadas tendra que ser adaptado en los términos previstos en la Norma
E.2.4 del anexo 2.
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d) A efectos de la mas apropiada ubicacion de cada una de estas viviendas a reservar dentro del
proyecto general, se localizaran en zonas proximas a Centros Comerciales y de Salud, Transportes, Centros
Educativos y Zonas de Recreo y Tiempo Libre.

Articulo 29.- Reserva de viviendas de promocién publica.

1. Reserva de viviendas.

En los programas anuales de viviendas de promocién publica, se reservara para personas en situacion de
limitacion, movilidad o comunicacién reducidas al menos un 3% del volumen total con un minimo de una por promocion.

El porcentaje indicado de reserva de vivienda en los programas anuales, se incrementara en un 2% adicional
siempre que el numero de solicitudes de vivienda presentadas por personas en situacién de limitacion, movilidad o
comunicacion reducidas supere en tres veces el volumen total de viviendas reservadas respecto a cada promocion.
Asimismo, se reservara el 2% adicional cuando en cada promocién el nimero de solicitantes por el cupo de reserva sea
superior a la proporcion del nimero de solicitantes por vivienda en el cupo general.

Cuando se produzca el acrecimiento en el 2% adicional indicado con anterioridad, se habra de observar que al
menos el 25% de las viviendas reservadas en el cupo de personas con limitacion, movilidad o comunicaciéon reducidas
habran de ser convertibles para grandes minusvalias.

2. Aparcamientos o garajes.
Si existiesen aparcamientos o garajes, se reservaran para PMR tantas plazas como viviendas adaptadas tenga
el proyecto.

Articulo 30.- Reserva en viviendas de proteccién oficial de promocién privada.

1. Aspectos generales.

En las promociones de viviendas de protecciéon oficial, los promotores privados deberan reservar, en cada
proyecto que presenten para su aprobacion, la proporciéon de viviendas adaptadas que se fija en el articulo anterior.

Si existiesen aparcamientos o garajes, se reservaran para minusvalidos tantas plazas como viviendas adaptadas
tenga el proyecto.

2. Garantias para obras de adaptacion interior.

Los promotores privados de viviendas de proteccién oficial podran sustituir la realizacion fisica de las
adaptaciones interiores de las viviendas reservadas a minusvalidos por el depdsito de un aval bancario o contrato de
seguro de caucién en las oficinas de la Consejeria del Gobierno de Canarias competente en materia de vivienda, que
garantice la realizacion de las obras de adaptacion necesarias, si la vivienda se asignase a una de aquéllas.

El depdsito del aval o del contrato de seguro de caucion habra de efectuarse al solicitar la calificacion definitiva y
su importe sera del 10% del precio méaximo autorizado de venta de la vivienda de que se trate.

El aval o el contrato de seguro de cauciéon podra cancelarse una vez concedida la calificacién definitiva, tan
pronto presente el promotor en la oficina donde se depositd escritura de venta de la vivienda a un minusvélido, en la que
figurara una clausula especificando el caracter de minusvalido del comprador y que las obras de adaptacion se han
realizado.

Igualmente, podra cancelarse el aval o el contrato de seguro de caucion cuando, transcurrido un plazo de 6
meses desde la calificacién definitiva, la vivienda no hubiese sido asignada a un minusvalido por no haber sido
demandada por alguno.

Articulo 31.- Adaptaciones interiores de las viviendas.

Las Administraciones Publicas, cuando concedan cualquier tipo de ayuda a los promotores privados de
vivienda, deberan indicar expresamente que su otorgamiento esta condicionado al establecimiento de la reserva del
articulo 10.1 de la Ley de accesibilidad y supresién de barreras fisicas y de la comunicaciéon y a que las viviendas de esa
reserva sean adaptadas a las necesidades de los compradores, disponiendo lo procedente para determinar el coste de
esas adaptaciones, en caso de que sea de precio tasado, a fin de autorizar su incremento en la proporcién
correspondiente.
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ANEXO 2.- EDIFICACION.
E.1.- Cuadro de niveles de accesibilidad exigible en edificios y en establecimientos de uso publico.

E.2.- Requerimientos minimos de las entidades accesibles.
E.2.1.- Itinerarios.
E.2.1.1.- ltinerario adaptado.
E.2.1.2.- ltinerario practicable.
E.2.2.- Espacios singulares de la edificacion adaptados.
E.2.2.1.- Plaza de aparcamiento.
E.2.2.2.- Escalera de uso publico.
E.2.2.3.- Aseos.
E.2.2.4.- Dormitorio en establecimientos de uso publico.
E.2.2.5.- Unidad Alojativa.
E.2.2.6.- Vestuario en establecimientos de uso publico.
E.2.3.- Mobiliario adaptado.
E.2.3.1.- Elementos de mobiliario.
E.2.3.2.- Reserva de espacio.
E.2.4 .- Interior de la vivienda adaptada.
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ANEXO 2.- EDIFICACION.

NORMA E.1.- CUADRO DE NIVELES DE ACCESIBILIDAD EXIGIBLE EN EDIFICIOS O
ESTABLECIMIENTOS DE USO PUBLICO.

NORMA E.2.- REQUERIMIENTOS MiNIMOS DE LAS ENTIDADES ACCESIBLES.
NORMA E.2.1.- ITINERARIOS.
Norma E.2.1.1.- Itinerario adaptado. CUMPLE

Un itinerario se considera adaptado cuando cumple los requisitos siguientes:

1. Tiene una anchura minima de 0,90 m y una altura libre de obstaculos en todo el recorrido de 2,10 m.

2. En los cambios de direccion, la anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1,20 m diametro.

3. En cada planta del itinerario adaptado de un edificio hay un espacio libre de giro donde se puede inscribir un
circulo de 1,50 m de diametro.

4. A ambos lados de cualquier puerta incluida dentro de un itinerario adaptado hay un espacio libre no barrido
por la apertura de la puerta, donde se puede inscribir un circulo de 1,50 m de didametro (excepto en el interior de la cabina
del ascensor).

5. Las puertas o pasos entre dos espacios tienen como minimo una anchura de 0,80 m y una altura de 2,00 m.
En caso de puertas de dos 0 més hojas, una de ellas tiene una anchura minima de 0,80 m.

6. Las manecillas de las puertas se accionan mediante mecanismos de presion de palanca.

7. Las puertas de vidrio, excepto que éste sea de seguridad, tienen un zécalo minimo de 0,30 m de altura.
Disponen, a efectos visuales, de una franja horizontal de 5,50 m de anchura minima, situada a 1,50 m de altura y con un
marcado contraste de color.

8. No incluye ninguna escalera ni escaldn aislado. Se admite, en el acceso desde el exterior, un desnivel no
superior a 0,02 m con el canto redondeado o bien achaflanado a un maximo de 45 grados.

9. El pavimento de las rampas no es deslizante.

10. La pendiente longitudinal maxima de las rampas es:CUMPLE CTE MAS RESTRICTIVO

11. Se admite una pendiente transversal maxima (2% en rampas exteriores).

12. La longitud de cada tramo de rampa es como maximo de 20,00 m. En la uni6n de tramos de diferente
pendiente se colocan rellanos intermedios. Al inicio y al final de cada tramo de rampa, hay un rellano minimo de 1,50 m
de longitud en la direcciéon de circulacion.

13. Las rampas disponen de barandillas a ambos lados. Asimismo, estan limitadas lateralmente por un elemento
de proteccion longitudinal de 0,10 m de altura minima para evitar la salida accidental de ruedas y bastones.

14. Las barandillas disponen de doble pasamanos y estan situadas a una altura de 0,90 += 0,02 my 0,70 + 0,02
m, y tienen un disefo anatdbmico que permite adaptar la mano, con una seccién igual o equivalente a la de un tubo
redondo de didametro entre 0,03 y 0,05 m, sujeto por su parte inferior y separado un minimo de 0,04 m de los paramentos
verticales, que se prolongan al arranque y al final de cada tramo, unos 40/45 cm.

15. La cabina de ascensor tiene unas dimensiones minimas de 1,40 m en el sentido del acceso y de 1,10 m en
sentido perpendicular. Dispone de pasamanos a una altura de 0,90 + 0,02 m, de disefio anatémico que permite adaptar
la mano, con una seccion igual o equivalente a la de un tubo redondo de diametro entre 0,03 y 0,05 m y separado un
minimo de 0,04 m de los paramentos verticales.NO PROCEDE

16. Las puertas de la cabina y del recinto son autométicas, su anchura minima es de 0,80 m y delante de ellas
se puede inscribir un circulo de 1,50 m de diametro. 17. Las botoneras, tanto de cabina como de rellano, se colocan a
una altura entre 1,00 y 1,40 m respecto al suelo y deben tener la numeracion en braille y en relieve. NO PROCEDE

18. En la cabina se da informacién sonora y visual de las paradas inmediatas y otros movimientos (sube, baja,
etc.)NO PROCEDE

19. La iluminancia minima es de 200 luxes, sin zonas oscuras ni elementos que puedan ocasionar
deslumbramientos.

Ver anexos - pagina 13174

Norma E.2.1.2.- Itinerario practicable. NO PROCEDE
NORMA E.2.2.- ESPACIOS SINGULARES DE LA EDIFICACION ADAPTADOS.
Norma E.2.2.1.- Plaza de aparcamiento.NO PROCEDE

Norma E.2.2.2.- Escalera de uso publico.NO PROCEDE
Norma E.2.2.3.- Aseo. CUMPLE
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Caracteristicas de un aseo adaptado:

1. Las puertas tienen una anchura minima de 0,80 m, abren hacia el exterior 0 son correderas. Las manecillas se
accionan mediante mecanismos de presion o de palanca.

2. Entre 0 y 0,70 m de altura respecto del suelo hay un espacio libre de giro de 1,50 m de diametro no barrido
por la apertura de una puerta.

3. El espacio de aproximacion, lateral a inodoro, bafera, ducha y bidé, y frontal al lavabo, es de 0,90 m como
minimo.

4. El lavabo no tiene pie ni mobiliario inferior, y dispone de un fondo minimo de 0,60 m.

5. Los espejos tienen su canto inferior a una altura de 0,90 m del suelo.

6. El inodoro y el bidé disponen de dos barras de soporte a una altura entre 0,70 y 0,75 m del suelo que
permiten cogerse con fuerza en la transferencia lateral. La barra situada en el lado del espacio de aproximacion es
abatible.

7. El espacio de uso de la ducha tiene unas dimensiones minimas de 0,80 m de anchura por 1,20 m de
profundidad. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La griferia se sitla en el centro del lado mas largo a
una altura entre 0,90 y 1,20 m. Dispone, como minimo, de una barra de soporte horizontal a una altura entre 0,70y 0,75 m
del suelo, colocada sobre el lado mas largo.

8. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 m ni inferior a 0,40 m.

9. Los grifos se accionan mediante mecanismos de presién o palanca.

10. La griferia de las bafieras se sitUa en el centro, y no en los extremos.

11. El pavimento es antideslizante.

Norma E.2.2.4.- Dormitorio en establecimientos de uso pulblico. NO PROCEDE
Norma E.2.2.5.- Unidad Alojativa. NO PROCEDE
Norma E.2.2.6.- Vestuario en establecimientos de uso publico. CUMPLE

Un vestuario se considera adaptado cuando cumple las condiciones siguientes:

1. Las puertas tienen una anchura minima de 0,80 m. Las manecillas se accionan mediante mecanismos de
presion o de palanca.

2. Los espacios de circulacion interior tienen una anchura minima de 0,90 m. En los cambios de direccion, la
anchura de paso es tal que permite inscribir un circulo de 1,20 m de diametro. Frente a las puertas hay un espacio libre
no barrido por la apertura de las mismas, donde puede inscribirse un circulo de 1,50 m de diametro.

3. En el interior de la pieza hay como minimo un espacio libre de giro donde se puede inscribir un circulo de 1,50
m de diametro no barrido por la apertura de una puerta.

4. El espacio de aproximacion lateral a taquillas, bancos, duchas y mobiliario en general tiene una anchura
minima de 0,90 m.

5. Al menos el espacio de uso de una ducha tiene unas dimensiones minimas de 0,80 m de anchura por 1,20 m
de profundidad, ademas del espacio de aproximacion lateral. Su base queda enrasada con el pavimento colindante. La
griferia se sitda en el centro del lado mas largo a una altura entre 0,90 my 1,20 m y se acciona mediante mecanismos de
presién o de palanca. Dispone, como minimo, de una barra de soporte horizontal a una altura entre 0,70 y 0,75 m del
suelo, colocada sobre el lado més largo y de un asiento abatible, fijado al lado corto, de unas dimensiones minimas de
0,40 por 0,40 metros.

6. Todos los accesorios y mecanismos se colocan a una altura no superior a 1,40 my no inferior a 0,40 m.

7. El pavimento es antideslizante.

8. En los vestidores-probadores hay por lo menos un espacio que se pueda cerrar y tiene unas dimensiones que
permiten inscribir un circulo de 1,50 m de diametro no barrido por la apertura de una puerta.

NORMA E.2.3.- MOBILIARIO ADAPTADO.
Norma E.2.3.1.- Elementos de mobiliario. CUMPLE

Caracteristicas de diversos elementos de mobiliario adaptados:

1. Los elementos salientes y/o volados superiores a 0,15 m que limitan con itinerarios, tienen como minimo un
elemento fijo entre 0 y 0,20 m de altura para que puedan ser detectados por invidentes o bien se sitian a una altura igual
0 superior a 2,10 m.

2. Los elementos de mando (pulsadores, zumbadores, interruptores, botoneras, tiradores, alarmas, porteros
electrénicos) se sittan entre 0,80 y 1,40 m de altura.
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3. El mostrador de atencién al publico tiene una altura méaxima respecto al suelo de 0,85 m en una anchura
minima de 0,90 m. Si sélo tiene espacio de aproximacion frontal, su parte inferior entre 0 y 0,70 m de altura, queda libre
de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

4. La mesa tiene una altura maxima de 0,80 m. Su parte inferior, entre 0 y 0,70 m de altura y, en una anchura
minima de 0,90 m queda libre de obstaculos para permitir la aproximacién de una silla de ruedas.

5. El elemento mas alto manipulable de un aparato telefénico esta situado a una altura maxima de 1,40 m. En el
caso de que el aparato telefonico se sitle dentro de una cabina-locutorio, ésta tiene unas dimensiones minimas de 0,90
m de anchura y 1,20 m de profundidad libres de obstaculos y el suelo queda enrasado con el pavimento circundante. El
espacio de acceso a la cabina tiene una anchura minima de 0,80 m y una altura minima de 2,10 m.

Norma E.2.3.2.- Reserva de espacio. CUMPLE

Una plaza de espectador de uso preferente para usuario de silla de ruedas se considera adaptada cuando cumple las
condiciones siguientes:

1. Tiene unas dimensiones minimas de 0,80 m de anchura y 1,20 m de profundidad libres de obstaculos.

2. Su pavimento es horizontal.

3. Estd comunicada con un itinerario adaptado.

NORMA E.2.4.- INTERIOR DE UNA VIVIENDA ADAPTADA. NO PROCEDE
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4.3. DECRETO 212/2005, de 15 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sanitario de
piscinas de uso colectivo de la Comunidad Auténoma de Canarias, asi como DECRETO
119/2010, de 2 de septiembre, que modifica parcialmente el Decreto 212/2005, de 15 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo de la Comunidad

Auténoma de Canarias.

CAPITULO | DISPOSICIONES GENERALES
Articulo 1. - Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular:

a) Las condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo, la seguridad de sus instalaciones y servicios, la
calidad sanitaria de su agua y el tratamiento de ésta.

b) El régimen de autorizacion, vigilancia, control e inspeccién sanitaria de las piscinas de uso colectivo.
Articulo 2.- Definiciones. A los efectos del presente Reglamento se establecen las siguientes definiciones:

1. Piscina: es el vaso o conjunto de vasos artificiales destinados al bafo colectivo, asi como los servicios e instalaciones
complementarios, necesarios para garantizar su funcionamiento.

2. Piscina de uso colectivo: las que no son de uso exclusivamente unifamiliar, independientemente de que se encuentren
ubicadas en comunidades de propietarios, establecimientos turisticos, sociedades, clubes, instituciones deportivas,
centros de ensefianza y las de las administraciones publicas, tanto de titularidad publica como privada, destinadas al
bafo colectivo, ya sea con fines recreativos, deportivos o de rehabilitacion.

3. Piscina unifamiliar: es la piscina utilizada por una unidad familiar.

4. Piscina de bafo termal: es aquella en la que el agua de alimentacién del vaso ha sido declarada termal por la
Administracion competente.

5. Piscina natural: es aquella en la que el agua de alimentacion del vaso es agua de mar, esta ubicada junto a la costa y
su sistema de renovacion del agua esta asociado a los movimientos de las mareas.

6. Piscina de hidromasaje: es aquella en la que el agua en el vaso esta sometida a agitacién constante y recirculacion a
través de chorros de alta velocidad o por inyeccién de aire (jacuzzis, bafieras de hidromasaje, tratamientos con chorro a
presion, etc).

7. Piscina cubierta: es la piscina en la que todos los elementos que la integran se encuentran en recinto cubierto y los
vasos pueden tener el agua a distintas temperaturas.

8. Parque acuatico: es la piscina de uso colectivo ubicada en un recinto acotado con control de acceso publico y
formada por un conjunto de vasos artificiales dotados de instalaciones recreativas acuaticas, sujetas a normativa
especifica, tales como “piscina de olas”, rios que simulan torrentes, “rafting”, toboganes vertiginosos, juegos de
velocidad y otras actividades y juegos en el agua que, por sus caracteristicas y las particularidades de su uso, entrafian
un riesgo afnadido al del simple bafo y la natacion. Dispone también de los servicios y las instalaciones complementarias
necesarias para garantizar su funcionamiento.

9. Vaso: es la estructura o receptaculo que contiene el agua destinada al bafio.

10. Vaso climatizado: es aquel en el que el agua ha sido sometida a un proceso de calentamiento.

11. Andén (playa en proyecto): es la superficie horizontal impermeable y antideslizante que circunda el vaso
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y que permite el acceso al mismo.
12. Solarium: es la zona contigua al andén, des- tinada al descanso y esparcimiento de los usuarios.
13. Agua de alimentacion: es el agua utilizada para el llenado del vaso.

14. Agua recirculada: es el agua procedente del va- so que es enviada al sistema de tratamiento y desinfeccion del
mismo.

15. Titular de piscina de uso colectivo: es la persona fisica o juridica, publica o privada, propietaria de una piscina de uso
colectivo. En el caso de que la piscina sea explotada por persona fisica o juridica distinta del propietario, sera titular a los
efectos de es- te Reglamento quien asuma su explotacion.

16. Aforo: es el nimero maximo de usuarios que pueden utilizar al mismo tiempo los vasos, sin que se derive un aumento

del riesgo para su salud y seguridad. El aforo de un vaso se calculara a razén de un usuario por cada cuatro metros
cuadrados de superficie de lamina de agua, exceptuando los vasos infantiles y los de rehabilitacion.

17. Valor paramétrico: nivel minimo o maximo fijado para cada uno de los parametros a controlar.

Articulo 3.- Ambito de aplicacién.

1. Las disposiciones contenidas en este Reglamento, asi como las que se dicten en su desarrollo, son de aplicacion a
todas las piscinas de uso colectivo, excepto a las siguientes:

a) Las piscinas de uso exclusivamente unifamiliar.

b) Las piscinas de bafos termales.

) Las piscinas naturales.

d) Las piscinas de hidromasaje y las de rehabilitacién con hidromasaje.

La piscina que cuente con vasos multiusos debera cumplir la normativa especifica aplicable para cada uno de ellos.
CAPITULO Il CONDICIONES TECNICO-SANITARIAS

Seccién 1?2 Instalaciones y servicios generales

Articulo 4.- Construccién. CUMPLE

1. La construccion y disefio de todos los servicios e instalaciones comprendidos en el recinto de las piscinas no supondra
riesgo para la salud de los usuarios, responderé a su seguridad y permitira su conservacion en buen estado y limpieza.

2. Los suelos seran de material impermeable, antideslizante y contaran con sistemas de evacuacién que eviten
encharcamientos.

3. Las superficies seran lisas, sin aristas vivas y de materiales resistentes a los productos quimicos utilizados en su
limpieza y desinfeccion.

4. Todos los elementos metélicos que se empleen deberan ser resistentes a la accién del agua y a la de los productos
quimicos que se utilicen.

5. Las instalaciones contaran con los dispositivos adecuados para efectuar la limpieza y desinfecciéon de todas las zonas.
Articulo 5.- Solarium. CUMPLE

1. El solarium sera de un material antideslizante que permita su correcta limpieza y adecuado mantenimiento.
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2. Podréan existir areas de césped en el solarium, siempre que su estado de mantenimiento y conservacion no constituya
un riesgo para la salubridad y seguridad de las instalaciones.

3. Podra haber arena en zonas delimitadas del solarium, siempre que no entre en contacto con el agua del vaso. En el

caso de que la arena entre en contacto con la zona de pies descalzos se instalaran pediluvios que desaguaran en la red
de saneamiento y que seran paso obligado para el bafista antes de la inmersion.

Articulo 6.- Duchas. CUMPLE

1. En el entorno de la piscina se instalaréd una ducha por cada treinta usuarios del aforo, no pudiendo ser su nimero
inferior a dos.

2. El agua de las duchas tendra la calificacién de apta para el consumo humano.
3. El disefio de las duchas impedira que se formen encharcamientos a su alrededor y el paso del agua al interior del vaso;
los materiales seran inoxidables; el suelo antideslizante y estaran provistas de sistema de apertura-cierre con mecanismo

temporizado.

4. Las duchas estaran siempre en buen estado de conservacién y de limpieza y seran tratadas, al menos una vez al afo,
mediante operaciones de limpieza, desincrustacion y desinfeccion destinadas a la prevencién y control de la legionelosis.

5. Las duchas desaguaran directamente a la red de saneamiento.

Articulo 7.- Flotador salvavidas. CUMPLE

1. En toda piscina habra como minimo un flotador salvavidas junto a cada vaso, en lugar visible y accesible, excepto en
los vasos clasificados como infantiles o de chapoteo.

2. Los salvavidas estaran provistos de una cuerda cuya longitud permita alcanzar cualquier punto del vaso.
Articulo 8.- Recipientes de residuos sélidos. CUMPLE

En todas las piscinas habra recipientes para el depdésito de residuos soélidos distribuidos a lo largo del solarium, que
permitan su utilizacion de forma cémoda por los usuarios.

Articulo 9.- Vestuarios y aseos. CUMPLE
1. Las piscinas dispondran de vestuarios y aseos diferenciados por sexos con los siguientes elementos:

a) Estaran construidos con materiales impermeables, tendran ventilacion suficiente, natural o forzada al exterior y estaran
siempre en buen estado de conservacion y limpieza.

b) Contaran con agua apta para el consumo humano, caliente y fria, papel higiénico, jabdn cosmético con dosificador y
toallas de un solo uso o secador de manos.

c) Los vestuarios contaran como minimo, con una ducha y una cabina por cada cincuenta personas de aforo o fraccion.
Dispondran de taquillas o colgadores y bancos o asientos individuales.

d) Los aseos contaran como minimo, con un retrete y un lavabo por cada cuarenta personas de aforo o fraccion. Un
setenta por ciento de los retretes masculinos podra sustituirse por urinarios de descarga automatica.

2. Los grifos, duchas y conducciones deberan ser tratados, al menos, una vez al afo, mediante operaciones de limpieza,
desincrustacion y desinfeccion destinadas a la prevencion y control de la legionelosis.

3. En las piscinas de alojamientos turisticos destinadas al uso exclusivo de clientes y en las de las comunidades de
propietarios no es obligatoria la existencia de vestuarios. Solamente habran de contar, como minimo, con un aseo
provisto de lavabo y retrete en las inmediaciones del vaso.
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Articulo 10.- Piscinas cubiertas. NO PROCEDE

1. En las piscinas cubiertas el recinto dispondra de las instalaciones necesarias que permitan la renovacion constante del
aire, con una humedad relativa entre el cincuenta y cinco y el setenta por ciento.

2. Las piscinas cubiertas dispondran de los aparatos necesarios para medir la humedad relativa del aire y la temperatura
ambiente.

Articulo 11.- Sala de maquinas. CUMPLE

1. La sala de maquinas es el local en el que se ubican los equipos de tratamiento del agua. Sus dimensiones seran tales
que, instalados los equipos de tratamiento, permitan el desarrollo de las tareas de mantenimiento.

2. Las especificaciones técnicas de los equipos estaran en la sala a disposicion del personal de mantenimiento de la
piscina y de la autoridad sanitaria.

3. La sala de maquinas debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Facil acceso.

b) Buena ventilacion.

c) Contar con los dispositivos necesarios para efectuar la limpieza.

d) Disponer de sistema de evacuacion de liquidos que evite encharcamientos.
e) Entrada restringida a personas autorizadas.

Articulo 12.- Almacén de productos quimicos. CUMPLE

1. El almacén de productos quimicos es el lugar en el que se guardan los productos quimicos utilizados para el
tratamiento del agua y de las instalaciones. Debera estar separado fisicamente de cualquier otra zona. El disefio permitira
su facil limpieza.

2. En el almacén los productos deberan estar ordenados, envasados, tapados y etiquetados de manera que no entrafien
riesgos para la seguridad y sin perjuicio del cumplimiento de las disposiciones aplicables a las sustancias y preparados
peligrosos y biocidas.

3. El almacenamiento de los productos quimicos debera cumplir los siguientes requisitos:

a) Féacil acceso y alejado de zonas en las que se puedan producir encharcamientos.
b) Buena ventilacion.

c) Provisto de dispositivos para la recogida de posibles derrames de productos quimicos.
d) Dotado de un sistema de cierre accesible exclusivamente para el personal autorizado.

Articulo 13.- Instalaciones eléctricas. CUMPLE

Las instalaciones eléctricas cumpliran con lo establecido en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tension y en
lo previsto en las Instrucciones Técnicas Complementarias que regulan las instalaciones eléctricas para piscinas y en las
demas disposiciones que resulten de aplicacion.

Articulo 14.- Accesibilidad. CUMPLE

Serd de aplicacion a las piscinas objeto de este Reglamento y a sus instalaciones la normativa vigente sobre
accesibilidad y supresion de barreras fisicas y de la comunicacion.

Seccién 22 Del vaso
Articulo 15.- Clasificacion. 1. A los efectos de este Reglamento los vasos se clasifican en:

a) Vasos infantiles o de chapoteo: son los destinados a usuarios menores de seis afos. Seran independientes de otros
vasos en cuanto a estructura y sistema de tratamiento y desinfeccién. Su emplazamiento estara dispuesto de manera que
los nifos no puedan acceder involuntariamente a otros vasos. Su profundidad maxima seré de sesenta centimetros.
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b) Vasos recreativos: son los destinados al bafio y la natacion.

c) Vasos deportivos o de competicién: son los destinados a la practica de deportes nauticos o realizacion de
competiciones (natacién y saltos).

d) Vasos de rehabilitacién: son los destinados a la realizacién de ejercicios con fines terapéuticos.
2. Todo vaso, independientemente de su calificacion, podra ser climatizado.

3. Los vasos que se destinen a uso deportivo 0 de competiciéon podran adaptar sus caracteristicas a lo determinado por
las normas de los organismos deportivos nacionales o internacionales para la practica de cada deporte.

4. Los vasos de rehabilitaciéon podran incorporar a su estructura los elementos y condiciones necesarios para el
desempenio de la actividad a la que estan destinados.

Subseccién 12 Construccion e instalaciones anexas al vaso

Articulo 16.- Construccion del vaso. CUMPLE
1. La construccion del vaso de la piscina garantizara la estabilidad, resistencia y estanqueidad de su estructura.

2. Los materiales o productos de construccion en contacto con el agua de la piscina no trasmitiran sustancias o
propiedades que alteren su calidad.

Articulo 17.- Paredes y fondo.CUMPLE

1. Las paredes y el fondo del vaso seran de color claro, con vértices redondeados y revestidas de material de facil
limpieza y desinfeccion, impermeable y resistente a los reactivos utilizados en el tratamiento del agua y antideslizante.

2. En el fondo del vaso existira un sistema de desagle de fondo o de gran paso, correctamente disefiado para permitir la
evacuacion rapida de la totalidad del agua por gravedad o por medio de bombas de extraccion. El desagle estara
protegido mediante los dispositivos de seguridad necesarios para evitar posibles accidentes e instalado de forma que no
pueda ser extraido por los usuarios.

El desague estara formado por dos sumideros de fondo conectados a una Unica linea, con el fin de evitar turbulencias y
efectos de succion que puedan ser causa de accidentes.

Articulo 18.- Pendiente.CUMPLE

1. Los vasos podran tener una pendiente méaxima del diez por ciento hasta llegar a uno con cuarenta metros de
profundidad. A partir de esa profundidad los cambios de pendiente no seran bruscos, sino progresivos y moderados y
estaran sefializados, al igual que los puntos de méaxima y minima profundidad, de manera que sean claramente visibles
para el usuario, tanto desde el exterior como desde el interior del vaso.

2. Los vasos que tengan distintos niveles de lamina de agua o los disefiados de tal modo que se simule la prolongacién

visual indefinida de la lamina de agua dispondran de elementos de proteccién y sefializacidon que garanticen la seguridad
de los banistas en los puntos de cambio de nivel.

Articulo 19.- Andén.CUMPLE
El andén que rodea el vaso tendréa la consideracion de zona de pies descalzos; su superficie sera continua y de material

antideslizante e impermeable que permita su correcta limpieza y adecuado mantenimiento y su disefio impedira el retorno
del agua de encharcamientos o de limpieza al vaso.

Articulo 20.- Rebosadero. CUMPLE

1. Los vasos dispondran de un rebosadero perimetral para la depuraciéon uniforme de la totalidad de la lamina superficial
de agua.
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2. La canaleta en la que se recoge el agua debera ser accesible para facilitar su limpieza y mantenimiento y en el caso de
que sea transitable ira cubierta por una rejilla de material no astillable, indeformable y antideslizante.

3. El agua en el vaso alcanzara en todo momento el nivel necesario para garantizar un 6ptimo funcionamiento del sistema
de tratamiento del agua.

Articulo 21.- Escaleras y rampas. CUMPLE

1. En las piscinas de uso colectivo existird una escalera o rampa de acceso al vaso cada quince metros o fraccion,
excepto en los vasos infantiles o de chapoteo. La medicién tendra en cuenta el ancho del vaso. En ningun caso el
numero de escaleras o rampas podra ser inferior a dos.

2. Los puntos de acceso estaran situados preferentemente en los angulos del vaso o equivalentes y en los cambios de
pendiente del fondo. Estaran provistos de pasamanos de seguridad y deberan alcanzar bajo el agua la profundidad
suficiente para salir con comodidad del vaso. Seran de material inoxidable y de facil limpieza y desinfeccion. Las
escaleras tendran peldanos antideslizantes y sin aristas vivas.

3. Los vasos con un tramo ciego que dificulte o impida la instalacion de una escalera o rampa estaran provistos de un
asidero continuo por encima de la ldmina de agua, que permita garantizar la seguridad de los usuarios.

Articulo 22.- Toboganes y deslizadores. CUMPLE

1. Los toboganes y deslizadores seran de material inoxidable, lisos y no presentaran juntas ni solapas que puedan
producir lesiones a los usuarios. Las escaleras de acceso tendran una inclinacion moderada, contardn con pasamanos
de seguridad y peldafnos antideslizantes, sin aristas vivas. Los vasos en los que se instalen deberan contar con la
profundidad adecuada. La zona de caida estar4 convenientemente sefalizada y acotada para que su utilizacion no
entrafe riesgo para los usuarios.

2. Los trampolines, las palancas, las plataformas y las torres de salto sélo podran ubicarse en los vasos deportivos o
destinados a saltos.

Subseccion 2?2 Del agua del vaso

Articulo 23.- Agua de alimentacién.CUMPLE

1. En caso de que el agua de alimentacién del vaso no proceda de la red de distribucién de agua de consumo humano
se dispondra de autorizacion otorgada por la Administracion publica competente.

2. La entrada de agua de alimentacién a los vasos debera contar con dispositivos antirreflujo que impidan el retorno del
agua.

3. El'agua de alimentacion seré filtrada y desinfectada antes de su entrada al vaso.
Articulo 24.- Calidad del agua. CUMPLE

1. El agua de los vasos debera cumplir los criterios de calidad establecidos en el anexo 1 del presente Reglamento y
contendréa desinfectante residual en todo momento.

2. Cuando el resultado de los analisis demuestre una alteracidon no aceptable de la calidad del agua de barfo, se
adoptaran las medidas correctoras oportunas y se repetira el andlisis para la comprobacion de la correccion de los
paréametros alterados.

3. Para el mantenimiento de los criterios de calidad del agua debera procederse, cuando sea necesario, al vaciado total o
parcial del vaso y, en todo caso, cuando lo ordene la autoridad sanitaria.

Articulo 25.- Tratamiento del agua. CUMPLE

1. El agua del vaso sera filtrada y desinfectada por procedimientos fisicos y quimicos que no supongan riesgo para la
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salud y seguridad del personal de mantenimiento y de los usuarios. Todas las fases del tratamiento estaran integradas en
un Unico sistema que estara en funcionamiento durante el tiempo en que la piscina permanezca abierta al publico.

2. El tiempo de recirculacién de todo el volumen de agua del vaso no seréa superior a una hora en los infantiles o de
chapoteo y a cuatro horas en los restantes tipos de vasos.

Articulo 26.- Equipos de tratamiento del agua. CUMPLE

1. Las redes hidraulicas, lineas de impulsién y de retorno y cualquier otro elemento que forme parte del sistema de
tratamiento del agua se disefiaran para los tiempos de recirculacion establecidos, evitandose velocidades de circulacion
del agua superiores a dos con cinco metros por segundo en las tuberias de aspiracion y a tres metros por segundo en
las de impulsién. Asi mismo el disefio garantizara la distribucion equilibrada del agua en las tuberfas y una mezcla
homogénea del agua en el vaso.

2. El nimero y dimensiones de los dispositivos de toma de agua del vaso hacia la sala de maquinas debera disenarse
para evitar un nivel peligroso de succién en relacién con el régimen de caudal previsto.

3. Los equipos de filtracién tendran capacidad suficiente para asegurar el paso de toda la masa de agua del vaso en los
tiempos establecidos, teniendo en cuenta que la velocidad maxima de filtracidon no debe superar los treinta y cinco
metros cubicos por hora por metro cuadrado.

4. Los tratamientos de desinfeccion y de regulacién del pH estaran estrechamente relacionados y se realizaran mediante
sistemas automaticos. Excepcionalmente, se permitird la dosificacion manual de productos como tratamiento de

cobertura o corrector, garantizando el cumplimiento de los plazos de seguridad establecidos fuera del horario en el que la
piscina permanezca abierta al publico y en el caso de que sea imprescindible.

Articulo 27.- Productos quimicos para el tratamiento. CUMPLE

1. El tratamiento quimico del agua del vaso se realizara exclusivamente con productos quimicos que cumplan los
requisitos establecidos en su normativa especifica e inscritos en el listado de productos homologados por el érgano
competente de la Administracién General del Estado para el tratamiento de aguas de piscina.

2. La concentracion en el agua del vaso de los productos quimicos utilizados para el tratamiento cumplira con los limites
establecidos en la presente norma o, en su defecto, con los establecidos por el fabricante en cada caso.

3. El establecimiento dispondra de los elementos necesarios para efectuar la determinacion rapida de los desinfectantes
y correctores de pH en el agua del vaso.

Articulo 28.- Sistemas de registro del volumen del agua. CUMPLE

En toda piscina se instalaran dos sistemas de registro del volumen de agua, uno a la entrada del agua de alimentacion y
otro después de la filtracién y antes de la desinfeccidn, que permitiran conocer, en todo momento, el volumen de agua de
alimentacion y el de agua recirculada.

Articulo 29.- Aparatos, reactivos y patrones. CUMPLE

Las piscinas de uso colectivo contaran con los aparatos, reactivos y patrones necesarios para efectuar los ensayos de los
parametros de control establecidos en el anexo 1 del presente Reglamento.

Articulo 30.- Mantenimiento, limpieza y vaciado del vaso.CUMPLE

1. No se efectuaran operaciones de mantenimiento, limpieza o vaciado del vaso, aunque sea parcial, en el horario de
utilizacion del mismo.

2. En el momento en que se inicie el vaciado de un vaso se prohibira su utilizacion para el bafio, impidiendo el acceso de
usuarios mediante la colocacion de barreras fisicas, que deberan mantenerse mientras el vaso permanezca vacio.
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Articulo 31.- Vertidos. CUMPLE

El vertido de aguas procedentes del vaciado total o parcial del vaso estara sujeto al cumplimiento de lo establecido en la
normativa que resulte de aplicacion.

CAPITULO 1l

DEL PERSONAL RESPONSABLE Y DE LOS USUARIOS (Se debera disponer del siguiente
equipamiento para la apertura)

Articulo 32.- El titular.

1. El titular de la piscina es el responsable del funcionamiento, mantenimiento y vigilancia de sus condiciones sanitarias y
de seguridad, asi como del cumplimiento de las previsiones contenidas en este Reglamento y demas disposiciones de
aplicacion. Su nombre estara anotado en el Registro de piscinas de uso colectivo de la Comunidad Auténoma de

Canarias.

2. La existencia de servicios de mantenimiento externo no exime al titular de la instalacién de su responsabilidad.
Articulo 33.- Personal de mantenimiento.

1. Las piscinas de uso colectivo dispondran del personal necesario para el manejo de los equipos, el uso de los
productos quimicos, la utilizacién de los aparatos, reactivos y patrones necesarios para realizar el autocontrol del agua
del vaso y para la ejecucion de los programas de mantenimiento de las instalaciones.

2. El mantenimiento de las instalaciones podréa efectuarse mediante personal propio o de servicios externos.

Articulo 34.- Socorrista.

1. A los efectos del presente Reglamento el socorrista acreditara su conocimiento en las técnicas de socorrismo acuatico
a través de cualquiera de los siguientes medios:

a) la certificacion de haber realizado el curso establecido en el anexo 2;

b) la titulacion de formacion especifica que, previa evaluacién de su contenido, le exima de la realizacion del curso
senalado en el apartado anterior;

c) la titulaciéon que por su contenido releve de aquella evaluacion.

2. El desempefio de las funciones de socorrista no seré incompatible con la realizacién de tareas relacionadas con la
piscina en las inmediaciones de los vasos, siempre que no interfieran en el cumplimiento de sus obligaciones.

3. Las piscinas de uso colectivo contaran al menos con la presencia de un socorrista durante el horario de
funcionamiento.

4. Cuando la piscina presente vasos a distintas cotas que imposibilite la visién de todos ellos sera obligatoria su vigilancia
mediante la presencia del nimero de socorristas necesario para poder ver todos los vasos o la utilizaciéon de un sistema
telematico de vision simultanea en conexién directa con los socorristas de servicio en la piscina.

El nimero de socorristas necesario en cada momento sera fijado por el establecimiento en funcién de la ocupacion, del
numero de vasos y de su disposicion en el recinto, y sera el necesario para garantizar la atenciéon de urgencia en todos
ellos.

5. Estan exentas de la obligacion de tener socorrista las piscinas ubicadas en edificaciones y construcciones de uso
residencial no turistico, asi como en establecimientos que ofrezcan servicios de alojamientos turisticos y cuya capacidad
no exceda de 40 unidades alojativas, siempre que los vasos o la piscina dispongan de barreras de proteccion que
impidan el acceso a los nifios menores de seis afnos que no vayan acompafnados por un adulto.
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Las barreras de proteccién cumpliran con las exigencias del Documento Béasico de Seguridad de Utilizacién del Codigo
Técnico de la Edificacion.

6. Las piscinas exceptuadas conforme a lo dispuesto en el apartado anterior lo haran constar en el Registro de Piscinas
de Canarias y en el Libro de Registro del Control Sanitario.

7. En los establecimientos turisticos no exentos de esta obligacion, la misma deberé ser cumplida por los explotadores
turisticos que asumiran la responsabilidad por su incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.

Articulo 35.- Botiquin y atenciéon médica.

1. Las piscinas de uso colectivo, salvo las previstas en el apartado 4 del articulo anterior, dispondran de un botiquin de
primeros auxilios que debera contar, al menos, con los productos descritos en el anexo 3 de este Reglamento. El
socorrista estara a cargo del botiquin, de su uso y de la renovacién del material.

2. Los parques acuaticos dispondran de atencién médica durante su horario de funcionamiento y contaran con un local
destinado a enfermerfa bien sefalizado, provisto de agua apta para el consumo humano, lavabo y dotado del

equipamiento minimo que se sefiala en el anexo 4 del presente Reglamento. El médico sera responsable de la
renovacion y conservacion de los medicamentos y productos sanitarios existentes en la enfermerfa.

Articulo 36.- Normas de uso, indicaciones y prohibiciones dirigidas a los usuarios.

1. Las piscinas de uso colectivo dispondran de los medios adecuados para difundir entre los usuarios las siguiente
normas de uso, indicaciones y prohibiciones:

a) Los menores de seis afios deberan estar acompanados por un adulto cuando se bafien en los vasos no infantiles.
b) Los usuarios deberan ducharse antes del bafio.

c) Los usuarios deberan utilizar zapatillas de bafio en aseos y vestuarios.

d) Los usuarios deberan cumplir en el recinto de la piscina las indicaciones del socorrista.

e) Los usuarios seran advertidos de que tirarse al agua de cabeza puede ser muy peligroso.

f) La profundidad y zonas acotadas de los vasos.

g) El aforo y el horario de funcionamiento de la piscina.

h) Las direcciones y nimeros de teléfono de los servicios de urgencia de los centros sanitarios mas proximos y el 112.
i) En caso de urgencia debe llamarse inmediatamente al 112.

j) La existencia de hojas de reclamaciones para los usuarios.

k) La prohibicion del uso de vasos y envases de cristal en el agua y el solarium.

) La prohibicion de la entrada de animales de compania al recinto de la piscina, salvo los perros adiestrados de las
personas invidentes.

2. Aguellas piscinas que no estén obligadas a disponer de socorrista deberan advertir a los usuarios de dicha
circunstancia mediante un cartel colocado en lugar visible que permita su lectura sin dificultad, como minimo en espariol
e inglés, en el que se indique que se trata de una piscina exenta de tener socorrista.
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CAPITULO IV INTERVENCION ADMINISTRATIVA

Articulo 37.- Autorizacion de las piscinas.

1. Sera de aplicacion el régimen establecido para las actividades clasificadas a las instalaciones o actividades
contempladas en este Decreto al tratarse de una actividad susceptible de alterar las condiciones de salubridad y producir
riesgo para la salud de las personas.

En consecuencia, y sin perjuicio de las intervenciones que correspondan a otras Administraciones Publicas o a otros
organos de la Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias, se sujeta a informe sanitario preceptivo y
vinculante la construccién de las piscinas y las reformas que afecten a la estructura de los vasos. Este informe versara
sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos en el presente Reglamento y serd previo y necesario para el
otorgamiento de las autorizaciones que correspondan por su condiciéon de actividad clasificada.

2. La solicitud del informe se realizara segin el modelo establecido en el anexo 5, acompafnada de la documentaciéon que
se detalla en el mismo, dirigida al érgano del Servicio Canario de la Salud competente en materia de salud publica. El
proyecto técnico detallara las caracteristicas de la piscina, debiendo incluir como minimo:

a) Memoria técnico-sanitaria de la piscina con indicacién pormenorizada de las caracteristicas de las instalaciones y
servicios generales, asi como de los vasos, instalaciones anexas y tratamiento del agua, conforme a lo previsto en este
Reglamento.

b) Plano de detalle de los vasos e instalaciones anexas, sistema de tratamiento del agua y servicios e instalaciones
generales.

3. El plazo maximo de emision del informe seré de treinta dias.”
10. Se modifica el articulo 38, que queda redactado del siguiente modo:
“Articulo 38.- Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias.

1. Se crea el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias, en el que deberéa inscribirse toda piscina de uso
colectivo ubicada en la Comunidad Autdbnoma de Canarias. Su gestion corresponde a la Direccion General competente
en materia de salud publica.

2. La inscripcion se practicara de oficio. A tal efecto, el titular de la piscina de uso colectivo debera comunicar, con
caracter previo, el comienzo de su actividad, segun el modelo establecido en el anexo 6. La comunicacion se
acompanfiara del resguardo del pago de la tasa de inscripcion en el Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
3.9 del articulo 135 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios publicos de la
Comunidad Auténoma de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.

3. La Direccion General competente en materia de salud publica dard cuenta de la comunicacién y documentacion
presentada a la entidad local en la que radique la piscina.

4. En este Registro se anotaran las excepciones al régimen general reguladas en este Reglamento referidas a cada
piscina de uso colectivo, asi como cualquier dato relativo a la situacién administrativa de ca- da una de ellas. Por la
Consejeria competente en materia de ordenacién turistica se comunicara al Registro de Piscinas de Uso Colectivo las
explotaciones turisticas a las que se refiere el apartado 5 del articulo 34 del presente Reglamento.

5. El titular sera responsable de la actualizaciéon de los datos que consten en el Registro, comunican- do las
modificaciones que se produzcan en ellos.

Articulo 38.- Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias.

1. Se crea el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias, en el que debera inscribirse toda piscina de uso
colectivo ubicada en la Comunidad Auténoma de Canarias, como requisito previo a su puesta en funcionamiento. Su
gestién corresponde a la Direccion General competente en materia de salud publica.

2. El titular de la piscina, una vez finalizada la obra, presentara la solicitud de inscripcién en el Registro segun el modelo
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establecido en el anexo 6. La solicitud se acompafiara de la siguiente documentacion:

a) ldentificacion del solicitante de la licencia y, en su caso, del responsable de la explotacion y funcionamiento de la
piscina.

b) Licencia municipal.

c) Ficha de identificacion del establecimiento/piscina.

d) Ficha de identificacion de cada vaso.

e) Programa de autocontrol de la piscina.

f) Titulacion de socorrista y alta en la Seguridad Social, en su caso.

g) Resguardo de la tasa de inscripcion en el Registro, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.9 del articulo 135 del
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de tasas y precios publicos de la Comunidad Auténoma
de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/1994, de 29 de julio.

3. En la instruccién del procedimiento de inscripcién se efectuara la inspeccion sanitaria para verificar el cumplimiento de
lo establecido en este Reglamento y la adecuacion de la obra ejecutada al proyecto técnico objeto del informe sanitario
preceptivo de piscinas.

4. El plazo maximo para resolver y notificar es de tres meses contados desde la entrada en el érgano competente de la
solicitud acompanada de la documentaciéon resefiada en el apartado anterior. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
dictado y notificado la resolucién, se entendera inscrita la piscina de que se trate.

5. En este Registro se anotaran las excepciones al régimen general reguladas en este Reglamento referidas a cada
piscina de uso colectivo, asi como cualquier dato relativo a la situaciéon administrativa de cada una de ellas. Por la
Consejeria competente en materia de ordenacién turistica se comunicara al Registro de Piscinas de Uso Colectivo las
explotaciones turisticas a las que se refiere el apartado 4 del articulo 34 del presente Reglamento.

6. El titular seré responsable de la actualizacion de los datos que consten en el Registro, comunicando las modificaciones
que se produzcan en ellos.

CAPITULO V AUTOCONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

Articulo 39.- Autocontrol.

El autocontrol es el conjunto de las actuaciones que debera llevar a cabo el titular de la piscina para garantizar el correcto
funcionamiento, mantenimiento, salubridad y seguridad de las instalaciones, de acuerdo con las exigencias de este
Reglamento.

Articulo 40.- Programa de autocontrol.

1. El titular de la piscina es el responsable de establecer el programa de autocontrol, que estara en el establecimiento a
disposicién de la autoridad sanitaria.

2. El programa de autocontrol incluird como minimo los siguientes planes:

2.1. Plan de tratamiento y control de calidad del agua de los vasos: en este documento debera recogerse
detalladamente, la descripcion y un esquema del proceso al que se somete el agua desde su entrada en el punto de
abastecimiento, hasta su uso en el vaso (prefiltracion, filtracion, dosificacion de desinfectante, correccion de pH ...), asi
como la relacion de todos los productos utilizados en el tratamiento, con indicacién del nombre comercial, nimero de
homologacion, ficha de datos de seguridad e instrucciones de uso. También se describira el procedimiento a seguir para
la determinacion de los parametros de control diario de la calidad del agua del vaso y el cronograma de determinacion de
los restantes parametros contenidos en el anexo 1.

2.2. Plan de revision, mantenimiento y limpieza de las instalaciones: en este documento deberan de- tallarse todas las
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operaciones de revisién, mantenimiento y limpieza que aseguren el correcto funcionamiento de las instalaciones y sus
equipos. En él se incluira la descripcion de las tareas a realizar y la periodicidad de ejecucion de las mismas, tales como
el lavado de los filtros, fallos en el sistema depurador, averias, vaciado de los vasos.

Articulo 41.- Libro de Registro del Control Sanitario.

1. Para cada uno de los vasos, los titulares de las piscinas de uso colectivo llevaran un Libro de Registro de Control
Sanitario, que estara diligenciado y numerado por la Direccidon General competente en materia de salud publica y le habra
sido entregado una vez practicada la inscripciéon en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias. El contenido y
estructura del Libro de Registro de Control Sanitario sera el que figura en el anexo 7 del presente Reglamento y en él se
anotaran los datos de los en- sayos de los parametros de control o se adjuntaran en el caso de que el registro del
parametro sea automatico.

2. El Libro de Registro de Control Sanitario estara a disposicion de las autoridades sanitarias y seré visado en cada visita
de inspeccioén. En él se anotaran las incidencias de caracter sanitario que el inspector estime de interés. Los usuarios de
la instalacién podran consultar este Libro dentro del horario de funcionamiento de la piscina. El programa de autocontrol
a que se refiere el articulo anterior estara incorporado a este Libro.

3. La ausencia o falseamiento de los datos recogidos en el Libro sera responsabilidad del titular de la piscina.

Articulo 42.- Acreditacion de las operaciones de revisién, mantenimiento y limpieza.

Los titulares de las piscinas de uso colectivo acreditaran las operaciones de revisién, mantenimiento y limpieza realizadas
referidas a los siguientes datos:

a) Fecha de realizacion de las tareas de revision y su descripcion: control de filtros, estado de las bombas, dosificador de
desinfectante y cualquier otra que pudiera realizarse.

b) Fecha de realizacién de las tareas de mantenimiento y su descripcién: reposicién o sustituciéon de piezas, averias,
vaciado del vaso, cierre temporal y cualquier otra que pudiera realizarse.

c) Fechas de realizaciéon de las operaciones de limpieza y desinfeccién de las instalaciones y su descripcion:
especificacion del lugar, superficies, focos de contaminacion y los productos utilizados.

Articulo 43.- Vigilancia sanitaria.

1. Sin perjuicio de las competencias de otras Administraciones Publicas o de otros ¢rganos de la Comunidad Auténoma,
la Direccion General competente en materia de salud publica supervisara el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en este Reglamento y elaboraréa el programa de vigilancia sanitaria de las piscinas de uso colectivo de
Canarias para compro-

bar el estado sanitario de las instalaciones y el funcionamiento de los servicios de las piscinas inscritas.

A tal fin, la autoridad sanitaria realizara visitas de inspecciéon de forma periddica, en las que podran tomar muestras para
su andlisis cuando se estime oportuno.

2. Si en la visita de inspeccién se observara la existencia de deficiencias sanitarias que no supongan peligro para la salud
o integridad fisica de los usuarios se podra permitir el funcionamiento de la instalacién, concediendo un plazo para su
subsanacién, proporcional a la importancia de la anomalia. Si las deficiencias sanitarias detectadas pudieran suponer un
riesgo para la salud o integridad fisica de los usuarios, o bien no se hubieran subsanado las deficiencias sanitarias
anteriormente indicadas en el plazo establecido, la autoridad sanitaria adoptara las medidas procedentes, entre ellas, la
suspensioén de la actividad.

CAPITULO VI RESPONSABILIDAD Y MEDIDAS CAUTELARES

Articulo 44.- Personas responsables.

Las personas fisicas o juridicas que aparezcan en el Registro de Piscinas de Uso Colectivo de Canarias como titulares
son los responsables por accién u omisién de las infracciones relativas a lo establecido en este Reglamento, asi como los
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titulares de la explotacion turistica en cuanto a la obligacién de tener un socorrista en el supuesto previsto en el apartado
7 del articulo 34.

Las infracciones seran sancionadas de conformidad con lo dispuesto en la legislacion sanitaria basi- ca del Estado, la
legislacion de desarrollo de la Comunidad Auténoma de Canarias y a la legislaciéon en materia de consumidores y
usuarios.”

Articulo 45.- Medidas de policia administrativa.

1. No tendra caracter de sancién la medida de clausura o cierre de las piscinas de uso colectivo o de alguno de los vasos
que la conforman, cuando no cuenten con la autorizacién o el registro sanitario preceptivo, o la de suspensiéon de su
funcionamiento, hasta que se repare el defecto o se cumplan los requisitos exigidos por razones de salud y seguridad de
los usuarios, conforme a la normativa vigente.

2. El acuerdo de cierre preventivo temporal seréa adoptado por el érgano competente del Servicio Canario de la Salud,
notificandose al interesado y a la autoridad municipal correspondiente.
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4.4 NORMA DE CONSTRUCCION SISMORRESISTENTE NCSE-02 (Real Decreto 997/2002, de 27

de septiembre)

A los efectos de la NCSE-02 la construccion objeto del presente proyecto se considera de importancia Normal, por el uso
al que se destina y los dafios que podria ocasionar su destruccion.

La edificacion tiene menos de 7 plantas de altura, su estructura esta formada por porticos de hormigon armado bien
arriostrados entre si en todas las direcciones, y la aceleracion sismica béasica (ab) para la provincia de Las Palmas de
Gran Canarias es 0,04g; por tanto, la aplicacién de la norma no es obligatoria. No obstante se ha tenido en cuenta como

paréametro de seguridad para el célculo de las estructuras y para la resolucién de sus nudos.
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4.5. INFORME DE COORDINACION CON RESPECTO A LAS pISPOSICIONES MINIMAS EN
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre)

Generalidades

1. Obra:

PABELLON POLIDEPORTIVO | PISCINA E INSTAL. ANEXAS COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE S.A.

2. Promotor:

El presente trabajo lo encarga D. Jaime Rodriguez Ojeda con D.N.l. 43.755.146-Sen representacion de la Sociedad
Colegio Internacional de Lanzarote S.A., con C..LF.A-35101211, domicilio en C/ Avenida del Mar n°® 37, C.P:
35510 Término municipal de Teguise, Provincia de Las Palmas.

3. Proyectista:

D.Daniel Padréon Hernandez, arquitecto colegiado/a n° 2597 del C.0.A.C, con domicilio profesional en Calle
Sécrates n°7 esquina Platén Bajo, C.P: 35600, en el Término Municipal de Puerto del Rosario, Provincia de Las
Palmas. Responsable del proyecto de arquitectura y coordinar los distintos subproyectos

4. Coordinador en materia de seguridad y salud durante la redaccién del proyecto de obra :
D.Daniel Padrén Hernandez, arquitecto colegiado/a n° 2597 del C.0O.A.C, con domicilio profesional en Calle
Sécrates n°7 esquina Platén Bajo, C.P: 35600, en el Término Municipal de Puerto del Rosario, Provincia de Las
Palmas..

5. Declaracién responsable:
D. Daniel Padréon Hernandez, arquitecto, declara bajo su responsabilidad que ha coordinado a los distintos
proyectistas de la obra, de acuerdo con lo previsto en los articulos 2.1.e y 8 del RD 1.627/1997.

En Puerto del Rosario octubre de 2012

Fdo:

Daniel Padron Hernandez, el arquitecto

6. Constructor y coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecuciéon de la
obra:
Si en la ejecucion de la obra interviene mas de una empresa, o una empresa Yy trabajadores autébnomos o diversos

trabajadores auténomos, antes del inicio de los trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, el promotor
designara un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

Determinacion del tipo de estudio de seguridad y salud,

7. Presupuesto de ejecucién por contrata (euros):

1.017.901,97 euros.

8. Tipo de estudio de seguridad y salud:

En la obra se da alguna/s de las circunstancias siguientes:
- Presupuesto de contrata incluido en el proyecto igual o superior a 450.759,08 euros.
- Duracioén estimada de la obra superior a 30 dias laborables, empleandose en algin momento mas de 20 trabajadores

simultaneamente.
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- Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo del total de los trabajadores en
la obra, superior a 500 jornadas.

- Obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas.

En consecuencia, el Estudio de Seguridad y Salud se redactard con el contenido que indica el articulo 5 del RD
1.627/1997."

En Puerto del Rosario octubre de 2012

Fdo:

Daniel Padron Hernandez, el arquitecto
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4.6. INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE TELECOMUNICACIONES (Real Decreto Ley 1/1998, de 27
de febrero)
La infraestructura comun de acceso a servicios de telecomunicacion se instala en el edificio para cumplir las siguientes
funciones:

a) La captacion y la adaptacién de las sefales de radiodifusion sonora vy television terrenal, y su distribucion
hasta puntos de conexién situados en las distintas viviendas o locales del edificio, y la distribucion de las sefales de
television y radiodifusion sonora por satélite hasta los citados puntos de conexiéon. Las sefiales de radiodifusién sonora y
de television terrenal susceptibles de ser captadas, adaptadas y distribuidas, seran las difundidas, dentro del ambito
territorial correspondiente, por las entidades habilitadas.

b) Proporcionar acceso al servicio telefénico basico y al servicio de telecomunicaciones por cable, mediante la
infraestructura necesaria para permitir la conexion de las distintas viviendas o locales del edificio a las redes de

operadores habilitados.

* Dado que el edificio objeto del presente proyecto queda fuera del contexto del R.D. Ley 1/1998, de 27 de febrero, no se
aporta proyecto especifico de Infraestructuras Comunes de Telecomunicacion, quedando las prescripciones relativas a

este concepto definidas en la documentacioén del presente proyecto.
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4.7. EFICIENCIA ENERGETICA (Real Decreto 47/2007, de 19 de enero)

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de eficiencia
energética de edificios de nueva construccion, determina la metodologia de calculo de la calificacion de eficiencia

energética, que es de obligado cumplimiento en el presente proyecto.

La calificacion de eficiencia energética del edificio es D

Calificacion de Eficiencia energética
de Edificios
proyecto

Mas

Menos

Edificio:

Localidad/Zona climatica:

Uso del edificio:

La calificacion de eficiencia energética se ha obtenido
mediante el procedimiento simplificado recogido en el
documento “Opcion Simplificada para la Calificacion
de Eficiencia Energética de Edificios de Viviendas .

- Se adjunta, como anejo a esta memoria, el Certificado de eficiencia energética de proyecto, exigido en el articulo 6 del
Real Decreto 47/2007, de 19 de enero.

- En el edificio objeto del presente proyecto se opta por la obtencion de la calificacion de eficiencia energética mediante
la Opcién General, utilizdndose la versién oficial del programa informéatico de Referencia CALENER VIP,
registrado como Documento Reconocido, cumpliéndose asi con el procedimiento basico regulado en el Real Decreto.

La calificacion de eficiencia energética del edificio obtenida es D
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4.8. REGLAMENTO DE INSTALACIONES TERMICAS (Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio)
Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboraciéon del ingeniero

técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,
4.9. REGLAMENTO ELECTROTECNICO DE BAJA TENSION (Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto)
Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero

técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,
4.10. INSTRUCCION DE HORMIGON ESTRUCTURAL EHE (Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio)

Su cumplimiento queda justificado en los apartados correspondientes y en el célculo de estructuras anejo de la

presente memoria, asf como en los planos correspondientes de la documentacion grafica adjunta.

4.11. REGLAMENTO DE INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA Y DE
EVACUACION DE AGUAS EN LOS EDIFICIOS (Decreto 134/2011, de 17 de mayo)

Este apartado se justifica en el DOCUMENTO 6 DEL PROYECTO, redactado con la colaboracion del ingeniero

técnico Industrial, D. Christian Olivares Martinez,

En Puerto del Rosario, a octubre de 2012

Fdo:

Daniel Padron Hernandez, el arquitecto
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