505 FORJADO UNIDIRECCIONAL DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO SEGUN EHE
Portico - E MONTAJE SUP. ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION CONTROL omomzo,muwm _uomw%wwowo
35 SECCION DEL FORJADO TIPO: U1(25+45cm) CELOSIA CIMENTACION HA.25/8/20/lla ESTADIST.| 1.5
PILARES Y MUROS | HA.25/B,/20 ESTADIST.| 1,5
< - 8 g REFUERZO INF. HORMICON 0ic3eV CORREAS | FA.25/8/20 ESTADIST.| 1,5
o ZH_ MZ ARMADO CAPA COMPRESION MONTAJE INF. LOSAS ¥ FORJADOS | HA.25/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
P62 | Portico 15 p6S ] REFUERZO DE NEGATMO  445000em.(ELECT. B—500-T) ﬁﬁ e ELEM. VISTOS HA.30,/8,/20/llla ESTADIST.| 1,5
25x20 Jmmf 25x208Q wﬁﬁ \\\\\\ 29 0 CIMENTACION B—500-5 NORMAL 1,15
3 ACERO 7o aRES v MUROS B-500-5 NORMAL 1,15
i ARMADURAS |_VIGAS Y CORREAS B-500-S NORMAL 115
5 9 555 - LOSAS ¥ FORJADOS B-500-S NORMAL 115
S 7
> L1 x L1 % & CIMENTACION NORMAL 15 | 1.6
3 S CANTO P oo PILARES Y _MUROS NORMAL 15 | 1,6
3¢12(593) / 5T EJECUCION I™0i5AS v CORREAS NORMAL 15 | 1.6
SUPERIOR « ~ 7 . :
] LOSAS ¥ FORJADOS NORMAL 5 | 1.6
| IS 77 7 —
INTEREJE
25x20 25x20B5 35%x30 BOVEDILLA 0.70 SEMIVIGUETA ESPECIFICACION PARA HORMIGONES
P57 M Partico 14 P5 TIPO DE ARIDO TIPO DE CONSISTENCIA |RESIST. CARACTERISTICA
_ _ ’ _ , _ , _ _ ’ _ ’ _ , _ , _ _ ’ _ ’ _ , _ , _ _ ’ _ ’ _ CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO TIPO HORMIGON TIPO__[TAVARO WAX|  CEMENTO CONO DE ABRAMS[A 7 DIAS [A 28 DIAS
— HA.25/B/20/lla_|MACHACADG| 20 mm. |CEM II/A—P 42.5R/MR| BLANDA (6-9) |>19N/mm?|> 25N/mm?
CANTO TOTAL 25+5=30cm. HORMICON VICUETA | SECUN FASRICANTE HA.30/B/20/lla_|MACHACADG| 20 mm. |CEM II/A—P 42.5R/MR| BLANDA (6-9) | > 19N/mm?| > 30N/mm?
CAPA DE_COMPRESION | Scm. HORMIGON_IN_STU__| HA.25/B/20/lilo
: ; INTEREJE 70cm. ACERO_CELOSIA B-500-T
ﬂﬁ 30 12(593) :ﬂ ARM. C. COMPRESION | #05020cm.(ELECT.) ACERO MONTAJE B-400-T DIAMETRO MINIMO DE LOS MANDRILES, tabla 69.3.4 EHEO&
INFERIOR 1 W O
2¢12(320) GANCHOS EN U BARRAS CURVADAS
o o o
S L g L1 9 en mm 9<20 _ 9<20 9<20 _ 9<20
S 3 S - B-500-S 49 70 120 149
o @ o Fotribos 29x1ep6+1rp6c /18 RECUBRIMIENTOS MINIMOS EN ELEMENTOS PREFABRICADOS
i
25 505 25 AMBIENTE RECUBRIMIENTOS MIMINOS EN (cm)
: : LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (Lb)
Fck < 40 N/mm? Fck > 40 N/mm? tabla 69.5.1.2a EHEO&
[ r =15 cm r =15 cm HORMIGON ARMADURAS (Fyk = 500N/mm?)
o m — — Fck POSICION 910 312 916 920 925
Portico 2 7A.\Uq c . 20 cm . 20 cm |-Buena Adherencia 15 cm.| 22 cm.| 39 cm.| 60 cm.| 94 cm.
o E o E llla r=30cm r=25cm 25 N/mm? I_Mala_Adherencia 21 cm.| 31 cm.| 54 cm.| 84 cm.|132 cm
P, N N , ) ] ] ) ]
30 Pdrtico (r) = RECUBRIMIENTO DEL ELEMENTO PREFABRICADO 2 |~Buena Adherencia 15 cm.| 19 cm.| 34 cm.| 52 cm.| 85 cm.
30 N/mm -
P53 M Bartcs Wmeo o 25x2084 30 25 EL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON NO SERA MENOR DE 1.5 CM II"Malg Adherencia 19 cm.| 27 cm.| 47 em.| 73 em.[115 cm.
MB < 1= SEgE (e) = ESPESOR DEL REVESTIMIENTO COMPLEMENTARIO POS mD:om Mojo,,;o,swmo._%;%%w, a wou N%Q ,f%ioﬁua,, o o %
th ~— — ~— — EL REVESTIMIENTO QMZTOMO)UOV NO W_MW> MAYOR DE 2.00 CM , arras e a situadas en la mita inrerior € la seccion al menos a cm
24 19 POS II: Resto de los casos
550 557 EL CONTROL DE RECUBRIMIENTOS (Art.34.3,EFHE) NO SE LLEVARA A CABO, SALVO INDICACION Se puede oplicor un foctor de reduccién Lbneta=0,7Lb
555 535 536 CONTRARIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA, EN CASO DE POSEER UN DISTINTIVO RECONOCIDO R_3.50 si iﬁaaom patilla SMBUD,,N\Q% ;
O UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. o €N cualguier caso se debera cumplir que:
275 134 Lbneta> 108
Q S S o 2012210) 2012210 N 20612(110 SISTEMA DE UNIDADES ADOPTADO EN PAROS DE VIGUETAS o Contas2/3 6o Lo en barras accionas
X L1 N LT SUPERIOR 2: MS\ANAmv@uv :2 SUPERIOR 2@ : A v Lbneta>1/3 de Lb en barras comprimidas
wn o wn ~— o
2 @ ~ N ~ ~ 3912(426) ~ LOS MOMENTOS FLECTORES MAXIMOS POSITIVOS DE LAS VIGUETAS QUE FIGURAN EN LOS PARA OTRAS REDUCCIONES POR TIPO DE ANCLAJE VER TABLA 63.51.1. EHE 08
9;_ :2 ] 1= PARIOS DE FORJADOS (Mf=m x kN/m) Y LOS ESFUERZOS CORTANTES MAXIMOS EN SUS EN CASO DE EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJES SE AUMENTARAN EN 100.
<5550 <570 j 5570 APOYOS (V=kN/m), VIENEN INDICADOS POR METRO DE ANCHO.
"x "x "x
= — LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS CORRUGADAS (LS)
HEREEEREEEREEEEEEEE EEEEEE NN NNENERNEARERNE! LTI TT TR CRITERIOS PARA EL REPLANTEO DE PAROS DE VIGUETAS o e | PoRCENTAE B SoLmrons
- - BARRAS SOLAPADAS A COMPRESION | % 3% -ie, es™ | CON RELACION A SECCION TOTAL
CADA PARO DE VIGUETAS DEBERA REPLANTEARSE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION LS=<iXLb, SIENDO < =1 o @ DE ACERO (VALORES DE <)
: : DE LOS HUECOS DE INSTALACIONES (BAJANTES, SHUNTS, PASO DE CONDUCTOS, ETC..); a4
i j 12 DE TAL FORMA QUE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DICHOS HUECOS QUEDEN SITUADOS %20 | %25 | %33 | %50 [>%50
4 = 5 109 T2 | 14 |16 | 18 | 20
padtat wamo 25x208 22 2012(593) :ﬂ N 3912(315) 3012(160) N EN LAS FRANJAS DE BOVEDILLAS. BARRAS womeowaD TRACCION o<T0s N N R B
ortico P50 INFERIOR ” INFERIOR (160) [ EN EL CASO EN QUE ALGGN HUECO DE INSTALACIONES COINCIDA CON EL PASO DE UNA VALLAS SUPERPUESTAS <100 SIENDO =24
2012(435) 2¢12(160 W|UV VIGUETA, DEBERA CONSULTARSE A LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES DE PROCEDER AL v Sioe SRR ]
, 2212(85) HORMIGONADO DEL FORJADO. :
Estribos o 29x1e06¢/18 5 10x 1606+ 13x 1606+ DISPOSICION DE SEPARADORES. (TABLA 66.2 EHE)
Estribos 131606+ 1r06c/11 1r86c/8 Tr96c/8 NORMAS PARA COMPATIBILIZAR LAS DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA CON
oE a0 / mO\ %50 Aoé\ < EL SUBSISTEMA DE ALBARIILERIA PLANTEADD EN PROYECTO TIPO DE ELEMENTO DISTANCIA MAX. (em)
, , EMPARRILLADO INFERIOR 508 0 100
o o o 1.— CON CARACTER GENERAL LAS CIMBRAS Y ENCOFRADOS SE EJECUTARAN CON UNA CONTRAFLECHA DEL ELEMENTOS SUPERFICIALES o
N [ S LT ORDEN DEL MILESIMO DE LA LUZ (ART.65 EHE) (LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS) | EMPARRILLADO SUPERIOR 508 O 100cm
% m rb 2.— EN TODOS LOS HUECOS DE LA ALBARNILERIA (DINTELES, BAJO VENTANAS..) Y EN ENCUENTROS DE FABRICAS CADA EMPARRILLADO 50¢ O 100cm
SE EJECUTARAN LAS DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y ARMADOS QUE ESTABLECE LAS NTE. MUROS
5 100!
3.— EN LOS VOLADIZOS CERRADOS CON FABRICAS DE BLOQUES SERA OBLIGATORIO QUE LOS PILARETES DE ATADO DE SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS cm
LAS PAREDES EXTERIORES ENTRE SI SE CONVIERTAN ADEMAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE “"COSIDO” ENTRE VIGAS® 100cm
LOS VOLADIZOS DE LOS FORJADOS, CON EL FIN DE QUE SE COMPATIBILICEN LAS DEFORMACIONES DIFERENCIALES QUE
SE PUDIERAN PRODUCIR DESPUES DE REALIZADA LA FABRICA DE BLOQUES (SE DEJAN 4812, CON CERCOS 96 A 15). SOPORTES” 1002 o 200cm
A TAL EFECTO SE DEJARAN LAS CORRESPONDIENTES LONGITUDES DE ANCLAJES VERTICALES (HACIA ARRIBA Y HACIA
_U@‘NTOO (JV m E TA\U‘TTOO O E O E ABAJO) ANTES DE HORMIGONAR mﬁOﬂOm,;GO. EL HORMIGONADQ DE LOS CITADOS PILARETES SE REALIZARA A;u SE UGUOZUD)Z, AL MENQS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO EN CASO DE
o o SIMULTANEAMENTE CON LA EJECUCION DE LAS PAREDES DE BLOQUES. EL MATERIAL CON QUE SE DEBEN REALIZAR
ﬁu@ﬁﬁoo QM LOS CITADOS PILARETES SERA EL MORTERO DENOMINADO M—160 DE CEMENTO 1:3 © DE MORTERO DE CEMENTO Y WWWO/MM>W HHMWM,WWOAMW){O EN EL CASO DE LOS SOPORTES AEEEWMY ACOPLADOS A LOS
M@ M@ CAL AEREA 1:%:3. N
L (Ju@ Tum\vjfoo 4, SE TENDRA ESPECIAL VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LAS ROZAS PARA EL PASO DE INSTALACIONES AS| COMO EN EL CASO DE QUE PUEDAN EXISTIR EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJE
25x20 25x20B2 < < ~ m_ NAv ~ m_ NAv SU POSTERIOR SELLADO. EN NINGON CASO LA TABIQUERIA SERA FRACTURADA NI DEBILITADA POR ESTE MOTNO. EL SE_AUNMENTARAN EN 109
P45 Portico 11 P4g o~ m_ MQ E W 19 N P46 = 19 - @ CONDUCTO DE LA INSTALACION DEBERA TENER UN MINIMO DE 3CM DE RECUBRIMIENTO Y DISPONER DE LA
CORRESPONDIENTE MALLA DE REFUERZO (TIPO MALLATEX).
M@ % U@O 5.— SE ELIMINARAN LOS BLOQUES DARADOS DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION, TRANSPORTE O PUESTA EN Emocmm;\:mzlﬁom ZO_/\:Z>7!_WM mflﬁc}ﬁwfoz O@E} m WV\AZ OO@A}
OBRA.
P53 P54 @
P28 555 P30 275 134 6.— LA TABIQUERIA SE REMATARA CONTRA EL TECHO UNA VEZ PUESTA EN OBRA TODA LA CONCARGA. EL MATERIAL TIPOS DE ELEMENTOS AMBIENTE | RECUBRIMIENTO (em)
DE SELLADO SERA EL YESO, EN TODO SU ANCHO. ELEMENTOS INTERIORES | R.nom = 3.0 em
2812(210) 2012(135) T AT 5 A 0 0 TS B L ST e 20 5ok 005 s FLEVENTOS DF CUBIRTA | o | Rrom = 45 o i
o~ 2612(110) - 90 45> ELEMENTOS EN EXTERIORES lllo R.nom = 4.5 cm . o
& L] & L1 SUPERIOR 3012(593 :2 SUPERIOR o CIMENTACION Rnom = 45 cm
X x X =1 3612(426)
9 3 9 ﬂ%_ :ﬂ 22 _92 ELEMENTOS CONTRA TERRENO R.nom = 8.0 cm
— — DETALLES DE VIGA PLANA/DE CANTO EN FORJADO UNIDIRECCIONAL VURDS T Rmom — 45 om R hom = Rmind lem
35x30 25x20 25x20 AMBITOS DE MACIZADO SEGUN (EFHE) EL MARGEN DE RECUBRIMIENTO = Tcm SEGUN Art. 37.2.4 EHE
_ _ , _ _ ’ _ ’ _ , _ , _ _ ’ _ ’ _ , _ , _ _ ’ _ , _ , _ , _ L TTTTTT T I T I I TTIT T [TTTT TN VIGA CANTO ENTRE VANOS @ e WOIZADO 310 em Can D
EN PLANO DESPIECE DE vicas /219 COMPRESION AMBIENTE Il
0 E uagiZago  Zo0 . o010 ,\ ARMADO DE NEGATVO RECUBRIMIENTOS Y SEPARACIONES ENTRE BARRAS EN VIGAS
P35 | |Partico 10 P36 S A v 12 = %/ \A DE VIGUETA
artico -2 i [ N 3¢12(300 7 g 45 45
30x20 RS 22 :2 1@_ 3612(170 Z -Sem. < »Sem. > 2cm.
i mmE INFERIOR 2012(599) - INFERIOR 2612(160) = (170) - \ m_z 11 2 e e w0 s
2912(320) Lb 2012(85) K £ NN ot
—_— RADIO DE
I - DOBLAD “pem ]
Lo | | %e R=350e Tl e . 4\ >20m
E i < i R Estribos 29x1e26+1 ﬁ@@O\\A S 10x1e@b+ VIGUETA ﬁ @ BOVEDILLAS DE \Hm%%
7@ L1 i M i «|3 25 505 25 Fstribos 20x1epb6+1 1@@0\4 1 1 1@@0\4 1 SEMIPREFABRICADA BLOQUE HORMIGGN VIBRADO — o1 Te o +>1.2 TAM MAX.
E e @ e o | >2cm. ARIDO GRUESO
M | <] 18 25 220 30 30 1013 BE
LS P30 VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO MACIZADO 210 em e o o9 212 TAM VAX. el ]
- ARMADO DE NEGATIVO 1 | [ ARIDO GRUESO RADIO DE
iy 35x30  B17 35%30 _ SRR o DOBLAD0
4,5cm. P -
P28 Partico 3 P VER VIGA CORRESPONDIENTE >0.10 1e10 CAPA DE ' R=3.50e \J [ ]
| | U1 = || EN PLANO DESPIECE DE VIGAS wrane COMPRESION ’ w wos. | ~=
N | 3 | > 1,2 TAM MAX. ARIDO GRUESO 45 ATH s ST
M . . . N .
= L1 . 3
3 1910(90) 1610(220)+1910((85) ] _. o o : 2
(75) { o o =] =
fm = o I || Portico E E F>25em - CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO
} ' 25 25
| | Wi = 49.57 [ ] L L) LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN LOS ELEMENTOS ENTERRADOS DE CIMENTACION
| ] TYO < 1= < 1= 005 | Mviouea BOVEDILLAS DE SERAN DE 4.5cm. SI EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA, Y DE 8cm. EN CASO CONTRARIO.
o N - - - - SEMIPREFABRICADA  BLOGUE. HORMGON VISRAD LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
P21 19 19 VIGA CANTO ENTRE VANOS ARMADO DE NEGATNO SERAN DE: 3.5 cm. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS (TIPO 1) Y NORMALES
- 30x30 mmm - P57 P58 > 015 > 015, 1910 oon ot (TIPOS lla, Ib, lic); Y DE 4.5cm. EN FACHADAS Y ELEMENTOS EXTERIORES CON
orti 5em cm .
P 275 134 5 AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO llla). VER CLASES GENERALES DE EXPOSICION
P2 Portico 2 % LP COMPRESION A
L1 3 3 | | , || , AMBIENTAL SEGUN ARTICULO 8.2.3 DE LA INSTRUCCION EHE.
3 3 — - - - o e - - - o LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ CON UNA
< Blory | 2012(155) , : R raNibacie: . e INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE RUGOSA Y LIMPIA.
: ﬁm_y mmm _— — % 2912(110) 90 55— m m / 5 EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS
P1 - \Uj f SUPERIOR S 3012(426) L - EL SOLAPE DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS.
N o~ o of Thacizavo 10 fm LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA
Ui || = = SR LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
VIGUETA BOVEDILLAS DE i
v LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD
B ” ” 25%x20 , 25%x20 , L . SEMIPREFABRICADA ~ BLOQUE HORMIGON VIBRADO D ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
fi ES OBLIGARORIO EL USO DE SEPARADORES PARA LAS ARMADURAS.
1en2aokr 1100115 1910200 1P 19(100) || R e e e HE _1\7& E o e TN o LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE COMPLEMENTARAN CON EL RESTO DE LOS PLANOS
100; DE VICUETA COMPRESION
T = = — | , , , VIGA CANTO EN EXTREMO DE VANO_ g DEL PROYECTO; CUALQUIER VARIACION O CONTRADICCION ENTRE LOS MISMOS DEBERA
- : s \#@ o CONSULTARSE A LA DIRECCION TECNICA ANTES DE LA EJECUCION DE CUALQUIER UNIDAD
3 M = 30.89 3 [ ] N 2519(300 19 il . . . . DE OBRA DE LA ESTRUCTURA.
(=m0 ) " [ ] NFERIOR =l 212( ) 3012(170) W_GZ VER VIGA CORRESPONDIENTE 5| | S o SE PROHIBE EL VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR
— EN PLANO DESPIECE DE VIGAS o© 2 SU DISGREGACION.
g I 2¢12(160) mu 2012(85) , "L ‘ / E EL PASO mm INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
EJECUTARA MEDIANTE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN
|| — r \ CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES
|| Lo 1606 Ll e06 ACIZADO Va\s // DE INICIAR EL PROCESO DE HORMIGONADO.
L x1epb+ xTepb+
ARRANQUE RAMPA i i . VIGUETA BOVEDILLAS DE
Estribos 13x1e0b6+1r9 @0\4 1 1 «@@0\@ 1 «@mo\m SEMIPREFABRICADA ~ BLOQUE HORMIGON VIBRADO
COTA_4005m o L o5 10 0 2030 101 2 COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD ( p=1)
X Variable
P P2 T hartico 1 P3 — T EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD SE ELIGE EN FUNCION DE LA
© ~ @ ORGANIZACION ESTRUCTURAL Y DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. SE DISPONDRAN LOS
S S S DETALLES ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA DUCTILIDAD ADDPTADA.
= = T - o o o
£ £ £ Pértico 9 M @ M B M @ FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO SE LE ASIGNA EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD p=1 (SIN DUCTILIDAD)
A LAS ESTRUCTURAS DESPROVISTAS DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA DE RANGO
30 30 30 PLASTICO Y EN PARTICULAR CUANDO DESCANSEN SOBRE LAS VIGAS ELEMENTOS RESISTENTES
RADO BASE SUPERIOR fe122/15 PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA TALES COMO VIGAS (BROCHALES) 6 SOPORTES (PILARES
FORJADO NIVEL +0.95m Escala 1/100 il =] il = APEADOS)
o~ o~ o :
o o
by 24 24 Pértico ~ E ~N E - * # - TAMBIEN SE ENCUADRAN ESTE GRUPO LAS ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES CON
e 2 x PILARES Y CERCHAS, Y LAS REALIZADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS O QUE CONTENGAN
ESTADO DE CARCAS GRAVITATORIAS U1 ESTADO DE CARGAS GRAVITATORIAS L1 25 25 R0 BASE INFERIOR f012¢/15 PIEZAS PREFABRICADAS DE GRAN FORMATO EN LAS QUE NO HAYAN ADOPTADO DISPOSICIONES
@ 518 P12 136 P21 518 P30 4m_ M4 4m_ N4 ESPECIALES PARA DOTAR A LOS NUDOS DE DUCTIBILIDAD.
PESO PROPIO DEL FORJADO (25+45) CM 3.75 KN/m2 PESO PROPIO DE LA LOSA (espesor 20 CM) 5.00 KN/m2 19 19
2¢12(135) 2
FASE 1: RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO 3.5 kg/m
PESO PROPIO ACABADO (ATEZADO+LOSA FILTRON) 2,00 KN/m?2 PESO PROPIO ACABADO 2,00 KN/m2 - 105 30> P62 PB63 SOLAPE ARVADO. SUPERIDR: MITAD DE VANGS o/
275 134 i )
2912(410) + LA RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA DEBERA SER VERIFICADA MEDIANTE
SOBRECARGA DE USO 5,00 KN/m2 SOBRECARGA DE USO 5,00 KN/m?2 SUPERIOR - 9019135 - M e ESTUDIO GEOTECNICO.
29 12(200) 16 o ﬁm 5 105 2¢12(135) ( ) = ——  |[LA PARRILLA SUPERIOR ESTE ESTUDIO GEOTECNICO SE REALIZARA OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL INICIO DE
o o p— — SOLAPE ARMADD, INFERIOR: PILARES [AS OBRAS.
TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR 10,75 KN/m2 TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR 12,00 KN/m2 N 551 (550 = 2012(160) = 5819350 IS SUPERIOR . _.2012(110) 90———45
( ) ( ) S CUALQUIER VARIACIGN DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS
~ ~ - 3012(426) PREVISTOS EN PROYECTO, SEGUN CRITERIO DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS,
9@_ :2 N 1Y PODRA OCASIONAR MODIFICACIONES SOBRE LA CIMENTACION PREVISTA.
. EL RELLENO EN EL TRASDOS DE LOS MUROS DE SOTANO NO DEBERA EJECUTARSE
NOTA: 30x30 30x30 30x30 25x20 25x20 HASTA QUE DICHOS MUROS ESTEN DEBIDAMENTE ARRIOSTRADOS CON EL RESTO DE
S LA ESTRUCTURA.
EL ARMADO DE NEGATIVO QUE SE REPRESENTA EN LA LT PP PP PPl S SESESSRREARRAEARARRA A BARAA R A
PLANTA DE REPLANTEO DEL FORJADO CORRESPONDE A , , ,
CADA SEMIVIGUETA Y SE REPRESENTA LOS ARMADOS MAS : : : — 12 .
~ o~ o~ = <
SIGNIFICATIVOS EN LOS DIVERSOS PANOS DEL FORJADO 22 231 2(555) 2¢12(355) :2 N 3012(315) &
. o ~ x
INFERIOR — INFERIOR ™% 3912(160) Jp Y =
i ‘ : Lb hir : 3
LOS MOMENTOS FLECTORES MAYORADOS DE CALCULO MAXIMOS 20 12(355) 2012(170) 1212(200) 2012(160) 5 2512(85) 2
SE EXPRESAN POR METRO DE ANCHO (kN x m/m) 6x Lb 111 edf i B_
. . , . <
LOS CORTANTES MAYORADOS DE CALCULO MAXIMOS Estribos Ted6 Ix1edo Estribos 22x1e96+1rp6c/11 1rg6e/11 g
22x1e@p6c/18 ¢/15 c/18 16x1e96c/18 55 538 5% 118 % )
SE EXPRESAN POR METRO DE ANCHO (kN/m) i
25 390 90 1313 111 1513 280 25
* i
DESPIECE DE VIGAS E:1/50
nota: revisiones cliente i o proyecto ]
arquitectos % Daniel Padrén & asociados = U __ , = _Q . _U . expediente personal 03 12
A RQUITETCTT® OGS
* CIF.B-35849785 m m 03 o _ mUO—\.—.._<O — _mo_sm " El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Daniel Padrén Hernandez . Su

No escalar los dibujos. Cualquier discrepancia debe ser comunicada de
inmediato a la direccion facultativa. Todas las medidas deben ser
comprobadas en obra con anterioridad a la realizacion de culaquier trabajo.

1. LAS INDICACIONES DE LOS ARQUITECTOS, INGENIEROS,
ESPECIALISTAS Y TECNICOS DE ELECTRICIDAD E INSTALACIONES
DEBEN SER RESPETADAS POR LA CONSTRUCTORA.

2. ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE COMO UNA PARTE DEL
CONJUNTO DE PLANOS MEDICIONES, CALCULOS Y MEMORIA PARA
MAYOR DETALLE Y ACLARACIONES.

3. TODO CAMBIO TIENE QUE SER APROBADO POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.
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