FORJADO UNIDIRECCIONAL DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS

CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO SEGUN EHE

Pértico 16 Q e MONTAJE SUP. ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION CONTROL CSCEF‘C‘EE,STE PO?N(EER’;SQQQ
i i :
o o SECCION DEL FORJADO TIPO: U1(25+45cm) CELOSIA CIMENTACION HA.25/8/20/lla ESTADIST.| 1.5
45 45 N N PILARES Y MUROS | HA.25/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
& = REFUERZO INF. HORMIGON VicAS v CORREAS | PA.25/8/20/llc | ESTADIST.| 1.5
30 20 ARMADO CAPA COMPRESION MONTAJE INF. LOSAS Y FORJADOS | HA.25/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
13 13 REFUERZO DE NEGATNO  yup o0cm (FLECT. B—500-T) ﬁ d ELEM. VISTOS HA.30/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
< < < < 0 CIMENTACION B-500-S NORMAL 115
o~ @ N@ ND o~ D o 4 ACERO 7o aRES v MUROS B—500-5S NORMAL 1,15
29 39 24 24 T ] I ARMADURAS |_VIGAS Y CORREAS B—500-S NORMAL 1,15
~ IR LOSAS Y FORJADOS B—500-S NORMAL 1,15
576 =k 537 533 > Y 4 CIMENTACION NORMAL 15 ] 1.6
CANTO % / / b PILARES Y _MUROS NORMAL 15 | 1,6
518 136 305 257 % g 7 f 7 EJECUCION I™0i5AS v CORREAS NORMAL 15 | 1,6
o — L I [OSAS Y _FORJADOS NORMAL 15 | 1,6
29 16(185) L — R 4
105 80 BOVEDILLA J 0.70 SEMIVIGUETA ESPECIFICACION PARA HORMIGONES
2¢716(320 TIPO DE ARIDO TIPO DE CONSISTENCIA |RESIST. CARACTERISTICA
SUPERIOR 3619(145 T4 ( ) =0 2912(140) CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO TIPO HORMIGON TIPO__[TAMANO MAX|  CEMENTO CONO DE ABRAMS[A 7 DIAS [A 28 DIAS
A E o — o 7— e e [ KT o o T S N N T B
QI =L 4912(160) -0 2¢12(290) CAPA DE_COMPRESION | 5cm. HORMIGON IN_SITU | HA.25/B/20/lla -30/8/20/lla mm. /AP i2.5%/ (6-9) [>19Wme] > 50N/mm
4912(550) 2¢12(325) IN INTEREJE 70cm. ACERO_CELOSIA B-500-T
m“ TE) JON ARM. C. COMPRESION | #85020cm.(ELECT.) ACERO_MONTAJE B—400—T DIAMETRO MINIMO DE LOS MANDRILES, tabla 69.3.4 EHEOS8
A5%30 A5%30 30x30 30x30 TIPO DE_VIGUETA SEMIPREFABRICADA ACERO_REFUERZOS 5-400-5
(30x30) TIPO DE_BOVEDILLA PREF. HORM. LIGERO PESO PROPIO 3.75 WN/m? ACERO gmg:gg* EPNATLLLAS gﬁiiﬁ; 882\52322
HEEEEEEREREEREREEREEEENINEEE NSRRI INEEEEEENNNNNE 8 en mm om0 om0 <0 [ om0
- B-500-S 49 [ 79 120 | 140
RECUBRIMIENTOS MINIMOS EN ELEMENTOS PREFABRICADOS
K - AMBIENTE RECUBRIMIENTOS MIMINOS EN (cm) LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (Lb)
Q“ 416(555) 2¢12(340) 2012(295) ”s Fek < 40 N/mm? Fek > 40 N/mm? tabla ©69.5.1.2a EHEOS
16 ! r =15 cm r=15cm HORMIGON ARMADURAS (Fyk_= 500N/mm?
INFERIOR 2920(305) Lb 4916(170) 1612(205) Lb Fck POSICION 910 312 916 920 : 925
P 1912(265) llo r=20cm r=20cm -
- ) |-Buena Adherencia 15 cm.| 22 cm.|[ 39 cm.| 60 cm.| 94 cm.
2620(90) b llla r=30cm r=25cm 25 N/mm I-Mala_Adherencia 27 cm.| 31 cm.| 54 cm.| 84 cm. 132 cm.
5x _— (r) = RECUBRIMIENTO DEL ELEMENTO PREFABRICADO 4 30 N/mm? I-Buena_Adherencia 15 cm.| 19 cm.| 34 cm.| 52 cm.| 83 cm.
S jﬂee@ggg T e 6t 1 65% & 1% 1es6 EL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON NO SERA MENOR DE 1.5 CM | Pl 8l I=Mala_Adherencia 19 cm.| 27 cm.| 47 em.| 75 cm.|115 cm.
stribos ] o \ \ ]
(e) — ESPESOR DEL REVESTIMIENTO COMPLEMENTARIO POS I: Barras con \nnc\moclonAde 45° a 90 (?Oﬂ \g hoﬁzonto\ 5
253x1epb+1 e@@c/W 8 C/W7 1 e@@c/W 8 26x1 6®6C/W 1 C/WS C/H EL REVESTIMIENTO (ENFOSCADO) NO SERA MAYOR DE 2.00 CM bos 1 BRuerSrfOs jee ‘25 202(5)5 situadas en la mitad inferior de la seccidn al menos a 30cm
25 400 80 1313 117 1313 280 1513 88 132 25 EL CONTROL DE RECUBRIMIENTOS (Art.34.3,EFHE) NO SE LLEVARA A CABO, SALVO INDICACION Se puede aplicar un foctor de reduccion Lbneto=0,7Lb
CONTRARIA DE LA DIRECCION FACULTATIVA, EN CASO DE POSEER UN DISTINTIVO RECONOCIDO R_3.50 si u““z‘ﬂmos patilla ”Odfmbﬂ“{ﬂdc ;
O UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. ’ €n cualguier caso se debera cumplir que:
Lbneta>109
Lbneta>150cm
P o o — d=50 )
Portico 19 ™ ™ SISTEMA DE UNIDADES ADOPTADO EN PAROS DE VIGUETAS /A i
o o
45 45 M @ M @ LOS MOMENTOS FLECTORES MAXIMOS POSITIVOS DE LAS VIGUETAS QUE FIGURAN EN LOS PARA OTRAS REDUCCIONES POR TIPO DE ANCLAJE VER TABLA 69.5.1.1. EHE 08
PARKOS DE FORJADOS (Mi—m x kN/m) Y LOS ESFUERZOS CORTANTES MAXIMOS EN SUS EN CASO DE EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJES SE AUMENTARAN EN 109.
13 13 30 30 APOYOS (V=kN/m), VIENEN INDICADOS POR METRO DE ANCHO.
%@ %@] %D %D LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS CORRUGADAS (LS)
o~ o~ N N <
9 9 74 o7 CRITERIOS PARA EL REPLANTEO DE PANOS DE VIGUETAS DrorAnon otRe | PORCENTAJE BARRAS SOLAPADAS
BARRAS SOLAPADAS A COMPRESION
CADA PARO DE VIGUETAS DEBERA REPLANTEARSE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION S=<IXLb, SIENDO < =1 LOOSO EMPALO”QES CODNE i%g‘ggoﬁvﬁjggg‘%i;?“
DE LOS HUECOS DE INSTALACIONES (BAJANTES, SHUNTS, PASO DE CONDUCTOS, ETC..); .4
518 P17 136 P26 <05 P33 557 P39 DE TAL FORMA QUE, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, DICHOS HUECOS QUEDEN SITUADOS %20 | %25 | %33 | %50 [>%50
EN LAS FRANJAS DE BOVEDILLAS. BARRAS SOLAPADAS A TRACCIGN a<109 12 | 14 [ 16 | 18 [ 20
LS=<AXLb a>108 1.0 | 10 |12 |13 |14
EN EL CASO EN QUE ALGON HUECO DE INSTALACIONES COINCIDA CON EL PASO DE UNA -
2916(185) VIGUETA, DEBERA CONSULTARSE A LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES DE PROCEDER AL MALLAS;iiEEUESTAS 2;182 2@88 d:f“;
HORMIGONADO DEL FORJADO. = 1
105 80
2916(320) DISPOSICION DE SEPARADORES. (TABLA 66.2 EHE
2912(150 - ( : )
SUFERIOR 3012(145) — 14— ~—/0— (150) NORMAS PARA COMPATIBILIZAR LAS DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA CON o O ELEIETO TP
(\1“— Lb 4¢12(160) Lb — /5 75— 2¢12(290) FL SUBSISTEMA DE ALBANILERIA PLANTEADO EN PROYECTO G
N = = 508 0 100
4®/‘ 2<55O> 2®/‘ 2<325> o 1.— CON CARACTER GENERAL LAS CIMBRAS Y ENCOFRADOS SE EJECUTARAN CON UNA CONTRAFLECHA DEL ELEMENTOS SUPERFICIALES EMPARRILLADO INFERIOR o
(\,“ E)b b o~ ORDEN DEL MILESIMO DE LA LUZ (ART.65 EHE) (LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS) | EMPARRILLADO SUPERIOR 506 O 100cm
I\ =
45%x30 45x50 30x50 30x30 2.— EN TODOS LOS HUECOS DE LA ALBARILERIA (DINTELES, BAJO VENTANAS..) Y EN ENCUENTROS DE FABRICAS 50¢ O 100
SE EJECUTARAN LAS DISPOSICIONES CONSTRUCTWA<S Y ARMADOS QUE ESTABLE)CE LAS NTE. MUROS CADA EMPARRILLADO bl
ENEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEENEREEEEEEEEENEEENEEEEEEEEEEERER o Eluios Yo g (oM phences o clopues SeeL SeLeonn U Los EuIE oo o T
LOS VOLADIZOS DE LOS FORJADOS, CON EL FIN DE QUE SE COMPATIBILICEN LAS DEFORMACIONES DIFERENCIALES QUE
SE PUDIERAN PRODUCIR pESPUﬁS DE REALIZADA LA FABRICA DE BLOQUES (SE DEJAN 4812, CON CERCOS 96 A 15). SOPORTES\“ 1008 o 200cm
A TAL EFECTO SE DEJARAN LAS CORRESPONDIENTES LONGITUDES DE ANCLAJES VERTICALES (HACIA ARRIBA Y HACIA
- ABAJO) ANTES DE HORMIGONAR EL FORJADO. EL HORMIGONADO DE LOS CITADOS PILARETES SE REALIZARA (1) SE DISPONDRAN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO EN CASO DE
\ SIMULTANEAMENTE CON LA EJECUCION DE LAS PAREDES DE BLOQUES. EL MATERIAL CON QUE SE DEBEN REALIZAR
g“ 4@ 6(555) 201 2(340) | ~ LOS CITADOS PILARETES SERA EL MORTERO DENOMINADO M—160 DE CEMENTO 1:3 & DE MORTERO DE CEMENTO Y EAESRC\QCS;A% YES:%RBOTSRAMO EN EL CASO DE LOS SOPORTES (PILARES), ACOPLADOS A LOS
CAL AEREA 1:1%4:3. N
i QQ)/‘ 2<295) I(\‘ 4.— SE TENDRA ESPECIAL VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LAS ROZAS PARA EL PASO DE INSTALACIONES ASI COMO EN EL CASO DE QUE PUEDAN EXISTIR EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJE
‘N FER‘OR 2(2520(305) Lb 4®/‘ 6(w 70) /‘ ®/‘ 2<2/‘ O) Lb /‘ @«‘ 2 265 SLJ POSTERIOR SELLADO. EN NINGON CASO LA TABIQUERIA SERA FRACTURADA NI DEBILITADA POR ESTE MOTIVO. EL SE AUNMENTARAN EN 109
E = ( ) CONDUCTO DE LA INSTALACIGN DEBERA TENER UN MINIMO DE 3CM DE RECUBRIMIENTO Y DISPONER DE LA
2@20 90 CORRESPONDIENTE MALLA DE REFUERZO (T\PO MALLATEX).
—< ) 5.— SE ELIMINARAN LOS BLOQUES DANADOS DURANTE EL PROCESO DE FABRICACION, TRANSPORTE O PUESTA EN RECUBR‘M‘ENTOS NOM‘NALES S‘TUAC‘ON OBRA g SKM COSTA
OBRA.
7 X " e® 6 + 6.— LA TABIQUERIA SE REMATARA CONTRA EL TECHO UNA VEZ PUESTA EN OBRA TODA LA CONCARGA. EL MATERIAL TIPOS DE ELEMENTOS AMBIENTE RECUBRIMIENTO <Cm>
Estribos 28xTepb+1 e@@c/W 8 1 e¢>6c/W 8 16x1 e@@c/W 8 15x e¢>6c/1 8 DE SELLADO SERA EL YESO, EN TODO SU ANCHO. ELEMENTOS INTERIORES | R.nom 30 cm
" 9 487 /‘ 3 ”‘ 3 ”‘ /‘ " ”‘ 3 ”‘ 3 280 ”‘ 3 " 3 220 25 7.— LA ALBARILERIA SE UNIRA A TODOS LOS PILARES DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE 286 CADA DOS HILADAS ELEMENTOS DE CUBIERTA la R.nom 45 cm $
INTRODUCIDOS 5 CM EN EL HORMIGON Y RECUBIERTOS CON RESINA EPOXI. . ~
ELEMENTOS EN EXTERIORES llla Ronom = 4.5 cm ‘
R.min
CIMENTACION lla Rnom = 45 cm %
DETALLES DE VIGA PLANA/DE CANTO EN FORJADO UNIDIRECCIONAL CLEMENTOS CONTRA TERRENO o Rom — 8.0 om
ps7_Fortico 8 P38 P39 P40 AMBITOS DE MACIZADO SEGUN (EFHE) MUROS lio Rrom — 4.5 cm | Rrom = Rmintlem
T 35x20 ﬂ} 35x30 ﬁﬁF o @ o @ = D = D VIGA CANTO ENTRE VANOS EL MARGEN DE RECUBRIMIENTO = lcm SEGUN Art. 37.2.4 EHE
orti " ok VER VIGA CORRESPONDIENTE MACIZADO >10 cm gngEEES‘ON
‘ ‘ Portico 20 EN PLANO DESPIECE DE Vicas /219
‘o‘ [ 101 p20H19010) U1 E 210 1 ‘ ‘ 30 30 25 25 !’?S‘Z?EO Pl ~010 / ARMADO DE NEGATIVO AMBIENTE Il
3 L1 ‘ < < N pE ViovE RECUBRIMIENTOS Y SEPARACIONES ENTRE BARRAS EN VIGAS
1) V=22.91 Mf = 28.66 V=2287 = < < o~ o~ 2
T b : s <) @ . ) ] e
Py % L= 470 (3) % N 24 24 § ﬁ /“\‘% b_T i ?2 TAM MAX. ARIDO GRUESO
P30 Pértico 7 P31 | P32 ‘ P33 P34 \@ — % ﬁ :
30x30 760 - BT 75x60 " BO__ __ _ 75x40__ __ 30x30 EE}» R
|| I v=22.91 Uil v=22.83 P18 P27/ 305 P34 257 P40 ESS&DDOE 4,5cm. 1 I 7
% % ‘ ‘ ‘ ‘ 1#190130041014(10) MLf:ij%)fS E 209e 1 ‘ ‘ 5w 8 W36 ;S:J\SRAEFABR\CADA Luﬂ SSgSB‘ELLﬁ%RDME\GGN VIBRADO &»—» R=3.50e j;i:;n
2 2 :
Q o Bl21Pértico 6B18  30x30 B19 B0 H >1.2 TAM MAX.
Brw=s7% | | |22 Pertico L= - 20 e | | Do 2912(410) 2912(190) 2012(115) e N e S0 oRuts
2010fe5 _— 2010(120) - L1 5 L ‘i‘ Ly b ) S g ] \% o ( ) 169 ~—105— 105 85 —| Ig VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO O e o ImﬁAzvaAM MAX
L0 LO) V=8.02 V=7.53M) V=773 V=7.82 ARMADO DE NEGATIVO 1 >1. . Paai
V=B V=9 ‘N‘ N Mio= 302 15 g M= 334 ‘Q SUPERIOR NI 291 2(550) 22 2(1 60) 291 2(325) \?_b) 20 2(290) VER VIGA CORRESPONDIENTE - o0 /08 VEUET CAPA DE P ﬁ—ﬁ—f—’l ARIDO GRUESO RADIO_DE ’
| | L=t S| S - | I(\I . o0 P e J u DOBLADO
| X B23| Pértico 6 B12.  30x30 B13 522 g“ L—ED LB oY EN PLANO DESPIECE DE VIGAS SRS R=3.50¢ A |
_ - > 2cm.
i zmo(za_ﬁ)__ o ‘ ‘ || e ) i Mf :U%&B f i/ 2¢10(85. ‘ ‘ ‘ 30x30 30x30 25x30 25x30 ‘ H K 5?2 TAM MAX. ARIDO GRUESO <>—l \‘ﬁz l—*
P T I T e T E———————— \V=22.91 L =470 (2 =22.83 ! / ; >g = N 4,5cm. v 4,5¢m.
P2t =5 Py — — — — Js380 — — Posi — — — — 530 — — — k= B 26 30x30 27 P / / F 8
OB O Fortio 5 _— ] JIT~ — P2 i 2 ® i N LI PP PP PP PP PP PP ] | [l s -
S "o Sl — __ — = — — I el n Mf = 5.83 el M CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO
LW =387 |2 _— —_ 12l _— 4 D D |v=1042 v=1031Q - Wﬂbuﬁ VIGUETA
BV ey ST & — Pértico—4 467 — T — 208 T~ i P18 - - v ) GEMIPREFABRICADA  BLOGGE HORMGON VIBRAD LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN LOS ELEMENTOS ENTERRADOS DE CIMENTACION
J ( J [ SERAN DE 4.5cm. SI EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA, Y DE 8cm. EN CASO CONTRARIO.
! & 30x30 P14 30x30 ! ﬂ} P EEL Mf = 4.08 J$} N | 2012(555 VIGA CANTO ENTRE VANOS ARMADD DE NEGATNO ’
V=723 V=658 E V=874 V=8.62] o\ ( ) o015 = 0 1s1o,DE VIGUETA LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
P12 Mf_= 2.42 P13 | | 1910(185) —_ INFERIOR — 2012(340) F oD Ty CAPA DE SERAN DE: 3.5 cm. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS (TIPO 1) Y NORMALES
_ | \ (19—t ! 1912(435) b 2¢12(170) i 5cm;l%4 74@3 om COMPRESION (TIPOS lia, lib, lic); Y DE 4.5cm. EN FACHADAS Y ELEMENTOS EXTERIORES CON
o . = NE o ™ U7 = ‘ Lb o~ . . . . 7 . . . 4 . AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO llla). VER CLASES GENERALES DE EXPOSICION
2 U1 7 o | - - 12 U — — 2912(295) o~ - e AMBIENTAL SEGUN ARTICULO 8.2.3 DE LA INSTRUCCION EHE.
3 o S M = 2969 L S M= 2316 2 = Txlepd Lb 3 LAS JUNTgS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ CON UNA
V=23.26 ST L () v=2331 Nzoe1 © L-3w() o v=2059 ~ | BE . \ 5 INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE RUGOSA Y LIMPIA.
— | J v S I 19100215+ 1910(140) 110(200]+1910(140) 2010(100) Estribos 27x1e#6c/18 c/18 16x1e06c/18 13x1e06c/18 ! i EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS
BO_Pertico 5 B6 0x30 5 Big 30x30 B8 _ BI = - < [ —— 25 480 1313 171 1313 280 1313 220 25 L] ‘
740 | ‘ o] 129 Mf = 2928 oo (e o o [lhucizaoo 10 £n EL SOLAPE DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS.
29[10(80) 1210(270) +1910(235) 1910(250) +1810(220)| o |v=23.11 V=23.09) o VER VIGA CORRESPONDIENTE
2810(85 2610(95) 65) ¢ 205) =4
: 0 S =1 o) U1 ‘ = 1 =X OT 1] be] el be) EN PLANO DESPIECE DE VICAS o SOVEDILLAS DF LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA
W= 495 =1 ME = 12.92 ‘ e = 042 = 2wt = 261 Mf = 9.30 92 © Mf = 5.04 2 SEMPREFABRICADA Dot E A rna o VIBRADO LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
v=8.89 V=848 =L v=15.34 L =290 (2 v=15.45) VE6.45V=6.37) 140 Slv=6.87 v:6.87i Jv=133 V=13.09) V=10.35 V=10.49) © o o LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANQOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD
B3 Portico 2 BY 30x30 | 9B4 BT 30x30 B9 B3| ‘ oo DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
M. E: 1/50 ATMADO DE NEGATNO - CAPA DE £S OBLIGARORIO EL USO DE SEPARADORES PARA LAS ARMADURAS.
U1 |~ U1 | ‘ VIGA CANTO EN EXTREMO DE VANO_ s
191045} {080, ) W 298 o O 5 T e BEC PROYECTO: CUALGUILR WARACION. O CONTRRDICCION ENTRE LOS MISOS DEBERA
I = i 1] ;
V=2325 (=450 () ¢ v=25.39) =208 - w0 V=205 < (=240 @ (=460 ® (= 190@ r o — 0 o 0 o CONSULTARSE A LA DIRECCION TECNICA ANTES DE LA EJECUCION DE CUALQUIER UNIDAD
Mf = 23.16 ‘ VER VIGA CORRESPONDIENTE e ° B DE OBRA DE LA ESTRUCTURA.
| \ |, | EN PLANO DESPIECE DE VIGAS o 2 SE PROHIBE EL VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR
30x30 30x30 30x30 30x30 izl 30x30 EX 30x30 5 L ‘ \ H SU DISGREGACION.
P3Tpsrtico | P2 T o P5T o PeT o P7T o P8 o S I ! EL PASO DE INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
o B O hacizavo >10 L EJECUTARA MEDIANTE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN
3 3 3 3 3 3 38 CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES
= = b= = = b= = VIGUETA BOvEDILAS DE DE INICIAR EL PROCESO DE HORMIGONADO.
\ﬂ? \D* \D~ b— \ﬂ— \D~ \Q? SEMIPREFABRICADA BLOQUE HORMIGON VIBRADO
o o o
| Yariobe |, COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD ( u=1 )
EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD SE ELIGE EN FUNCION DE LA
FORJADO NIVEL +1.85m Escala 1/100 DETALLES DE REFUERZO DE HUECO ENTRE VIGUETAS ORGANIZACION ESTRUCTURAL Y DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. SE DISPONDRAN LOS
o, DETALLES ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA DUCTILIDAD ADOPTADA.
POR HUECO
ESTADO DE CARGAS GRA\/‘TATOR‘AS U /‘ NOTA R coen cone SE LE ASIGNA EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD p=1 (SIN DUCTILIDAD)
: g \ERVO REFUERZO () — A LAS ESTRUCTURAS DESPROVISTAS DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA DE RANGO
L ARMADO DE NEGATIVO QUE SE REPRESENTA EN LA /\ A0 2012 I | PLASTICO Y EN PARTICULAR CUANDO DESCANSEN SOBRE LAS VIGAS ELEMENTOS RESISTENTES
o~ | — .0 a o 1 =
PESO PROPIO DEL FORJADO (25+5) CM 3.75 KN/m2 . | - i -1, — ZE‘SACSZQEES DE LA ESTRUCTURA TALES COMO VIGAS (BROCHALES) O SOPORTES (PILARES
PLANTA DE REPLANTEO DEL FORJADO CORRESPONDE A L I T T ’
< 210 e HUECO TAMBIEN SE ENCUADRAN ESTE GRUPO LAS ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES CON
(POR VIGUETA)
PESO PROPIO ACABADO (ATEZADO+LOSA FILTRON) 2,00 KN/m?2 CADA SEMIVIGUETA Y SE REPRESENTA LOS ARMADOS MAS _— % - _— PILARES Y CERCHAS, Y LAS REALIZADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS O QUE CONTENGAN
SIGNIFICATIVOS EN LOS DIVERSOS PANOS DEL FORJADO. —H —t PIEZAS PREFABRICADAS DE GRAN FORMATO EN LAS QUE NO HAYAN ADOPTADO DISPOSICIONES
SOBRECARGA DE USO 1,00 KN/m2 f*”‘“ = ESPECIALES PARA DOTAR A LOS NUDOS DE DUCTIBILIDAD.
LOS MOMENTOS FLECTORES MAYORADOS DE CALCULO MAXIMOS
TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR 6,75 KN/m2 3
SE EXPRESAN POR METRO DE ANCHO (kN x m/m) i camBTosets FASE 1: RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO 3.5 kg/m
i o | r”T 1912 :
LOS CORTANTES MAYORADOS DE CALCULO MAXIMOS ‘mm TTTIN T @»L LA RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA DEBERA SER VERIFICADA MEDIANTE
SE EXPRESAN POR METRO DE ANCHO (kN/m) — Vo Tt ESTUDIO GEOTECNICO.
ESTE ESTUDIO GEOTECNICO SE REALIZARA OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL INICIO DE
[AS OBRAS.
FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO CUALQUIER VARIACION DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS
PREVISTOS EN PROYECTO, SEGUN CRITERIO DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS,
PODRA OCASIONAR MODIFICACIONES SOBRE LA CIMENTACION PREVISTA.
RMADO BASE SUPERIOR #812c/15
PATES ATES EL RELLENO EN EL TRASDOS DE LOS MUROS DE SOTANO NO DEBERA EJECUTARSE
‘ HASTA QUE DICHOS MUROS ESTEN DEBIDAMENTE ARRIOSTRADOS CON EL RESTO DE
I : : 1 1 LA ESTRUCTURA.
. RMADO EASEA INFERIDR #012¢/15 “ ‘
PESO PROPIO DE LA LOSA (espesor 20 CM) 5.00 KN/m2 Armado superior | #12 c/15cm
-
SOBRECARGA DE USO 1,00 KN/m2 Armado inferior #12 ¢/15cm =
o
SOLAPE ARMADO SUPERIOR. MITAD 0E VANOS 2
TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR 6,00 KN/m2 S
’ - + -
EE PATES DE APOYO DE I
" SOLAPE ARMADO INFERIOR: PILARES - LA PARRILLA_SUPERIOR LLJ‘
=z
z
5
el
nota: revisiones cliente arquitectos % e ‘ proyecto )
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