2916 en borde de losa Partico 4 = @ = B =) @ FORJADO UNIDIRECCIONAL DE SEMIVIGUETAS Y BOVEDILLAS CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO SEGUN EHE
MONTAJE SUP. ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION CONTROL omomzo,muwm _uomw%wwwwo
30 30 30 SECCION DEL FORJADO TIPO: U1(25+5cm) T _ceLosia CIVENTACION HA.25/8/20/lla_|_ESTADIST| 1,5
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o o MONTAJE INF. LOSAS ¥ FORJADOS | HA.25/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
P ARMADO CAPA COMPRESION
P62 | |Portico 9 P6 24 24 24 REFUERZO DE NEGATNO 4450900 (FLECT. B-500-T) ELEM. VISTOS HA.30/8/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
25x15+ 25x20 25x20 25%x20 25x20 25x20 25x20 P47 =Yg} P43 PIZ ) CIMENTACION B—500-5 NORMAL 1,15
o a0 e v m . 330 505 249 = >oom%o PILARES Y MUROS B—500-5 NORMAL 1,15
! ! i ! ARMADURAS |_VIGAS Y CORREAS B-500-S NORMAL 115
o 9 ﬁ 5 ﬁ - ﬁ 9 ﬁ o 9 2616(345 > T LOSAS ¥ FORJADOS B-500-S NORMAL 115
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S ESPECIFICACION PARA HORMIGONES
2 im‘%ﬁ 2520 I 45x120 45x120 45x120 I 45x120 HIE:EE 45x120 I BOVEDILLA 0.70 SEMIVIGUETA
P57 T Fartico 8 P58 _ = = = 57 _ = 7 _ 20x50 SUx50 SUx50 TIPO DE ARIDO TIFO DF CONSISTENCIA |RESIST. CARACTERISTIC
~_ _— 8 g CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO TIPO HORMIGON TIPO__|TAMANO WAX|  CEMENTO CONO DE ABRAMS|A 7 DIAS | A 28 DIAS
T~ — m * _ ‘ _ ‘ _ ‘ ; ‘ ; ‘ ; _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ _ _ ; ; ; _ ; _ ‘ _ ‘ _ ‘ ; ‘ ; ‘ ; _ ‘ _ ‘ _ ‘ ; ‘ ; ‘ ; ‘ ; _ ; _ ‘ _ ‘ _ ‘ _ CANTO TOTAL 2545=30. HORMIGON VIGUETA SEGUN FABRICANTE fiA25/8/20/llla_| MACHAGADO 20 mm. [CEM II/AZP 42.5R/MR| BLANDA Am\wv > 19N/mm?) > 25N/mm
~ _— . +5=50cm. HA.30/B/20/lla_|MACHACADG| 20 mm. |CEM II/A—P 42.5R/MR| BLANDA (6-9) | > 19N/mm?| > 30N/mm?
CAPA DE_COMPRESION | 5cm. HORMIGON_IN_SITU__| HA.25/B/20/llla
T — - - INTEREJE 70cm. ACERO CELOSIA B-500-T1
T - 2¢16(540 ARM. C._COMPRESION | #05020cm (ELECT) ACERO MONTAJE B—400-T DIAMETRO MINIMO DE LOS MANDRILES, tabla 69.3.4 EHEO&
1400 ~_ - . 22 2012(365) ( ) 2012(280) :ﬂ TIPO_DE_VIGUETA SEMIPREFABRICADA ACERO_REFUERZOS B—400-S CANCHOS PATILAS SARRAS DOBLADAS
. 0 — = F m . INFERIOR — 1012(308) — TIPO_DE BOVEDILLA PREF. HORM. LIGERO PESO_PROPIO 3.75 kN/m? ACERO CANCHOS EN U BARRAS CURVADAS
g L1 S T g Uz S g 1912(255) Lo Lb 1912(250) T MONTAJE SUP. 8 en_mm 520 _ o<T0 <20 _ o<T0
S 2 & — — ¢ = i 2 Bx1e06 SECCION DEL FORJADO TIPO: U2(30+5cm) | _celosi —500- 2 2 2 2
L o
- — E Estribos 16x1epbe,/ 18 c/14 22x1e96c,/18 12x1e96c/18 33 / REFUERZO. INF.
- — ~— — g i o7 St 0 200 S0 04 5 S b oA N LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (Lb)
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= — REFUERZO DE NEGATIVO m%%o@woomj,mmwm%owmmww@ﬂ Hﬁ P tabla 69.5.1.2a0 FHEOS
_— - T - H Portico 13 \ 7 bow &, 3 HORMIGON ARMADURAS (Fyk_— 500N/mm?)
P S Fek POSICION 910 312 916 920 925
— ~ ~ WM“M”MM QAM m E I | 25 N/mm |-Buena Adherencia 15 cm.| 22 cm.| 39 cm.| 60 cm.| 94 cm.
- —~ g/ & P56 mm I—Malo_Adherencia 21 cm.| 31 cm. | 54 cm.| 84 cm.[132 cm.
T T = T 25 30 N/mm |-Buena Adherencia 15 cm.| 19 cm.| 34 cm.| 52 cm.| 83 cm.
2 ﬂwwﬁv 25x20 _ 45x120 _ 45x80 i S CANTO g B mm I—Mala Adherencia 19 cm.| 27 cm.| 47 cm.| 73 cm.[115 cm.
Péortico 7 P54 513 55 BN — — s 7 5 :
~__ S| e POS I: Barras con inclinacién de 45° a 90° con la horizontal
~__ — W\ H \4® Barras de 0° a 45° situadas en la mitad inferior de la seccidn al menos a 30cm
— - _— sl E 557 [do ot ] [do ot ] POS II: Resto de los casos
~ Se puede aplicar un foctor de reduccién Lbneta=0,7Lb
~__ — 325 INTEREJE SEMIVIGUETA si utilizamos patilla normalizada
~_ = — BOVEDILLA 0.70 R=3,50 en cualquier caso se deberd cumplir que:
. Lbneta>109
i . —~ _— E 2012(130) 2012(140) CARACTERISTICAS TECNICAS DEL FORJADO TIPO Comeien 150em
T — e SUPERIOR &t 3012(343 , [[1 d=50 .
- S - — = - < = - o (343) CANTO TOTAL 30+5=35cm., HORMIGON VIGUETA | SEGUN FABRICANTE Lbneta>2/3 de Lb en barras troccionados
N I = L1 T~ < vz~ g < = CAPA DE COMPRESION | 5cm. HORMIGON IN SITU | HA.25/8/20/1lia Loneta>1/3 de Lb en borras comprimidas
N o & _— —~ = L v = INTEREJE 70cm. ACERO CELOSIA B—500-T PARA OTRAS REDUCCIONES POR TIPO DE ANCLAJE VER TABLA 69.5.1.1. EHE 08
= - ~— = . ARM. C. COMPRESION | #95020em (ELECT) ACERO MONTAJE B—200_T EN CASO DE EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJES SE AUMENTARAN EN 100.
_— —~ - E TIPO_DE VIGUETA SEMIPREFABRICADA ACERO_REFUERZOS B-400-S
_— — TIPO_DE BOVEDILLA PREF. HORM. LIGERO PESO_PROPIO 460 kN/m?
AN R R e R N D Wﬁwp — ~ A _Ium|HN|| - LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS CORRUGADAS (LS)
- ~ . — -~ RECUBRIMIENTOS MINIMOS EN ELEMENTOS PREFABRICADOS e oo & commmeaom | DISTANGA ENTRE U%Omzicmow%?m mwr%%ﬁ
" -1 ) CON RELACION A SECCION TOTAL
= — ~_ R m AMBIENTE RECUBRIMIENTOS MIMINOS EN (cm) LS=<{XLb, SIENDO < =1 foamo mz_u?oﬂmm DE ACERO (VALORES DE <)
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Portico 6 P50 5 — - P57 BIE 32120110 Py r=20cm r= 20 cm MALLAS SUPERPUESTAS 0< 102 SIENDO o =2.4
- - W a1 NFERIOR Qe_ MS\AMAMM@ v (BN r =30 cm r =25 ¢m [S=<AXLb a>109¢ SIENDO < =1.7
~ — 2012(175) b (r) = RECUBRIMIENTO DEL ELEMENTO PREFABRICADO
~ . - — = > EL RECUBRIMIENTO DE HORMIGON NO SERA MENOR DE 1.5 CM DISPOSICION DE SEPARADORES. (TABLA 66.2 EHE)
—~ — . 25x1e@b+1 «@@o\é 1 (e) = ESPESOR DEL REVESTIMIENTO COMPLEMENTARIO TIPO DE ELEMENTO DISTANCIA MAX. (cm)
400 0 ~ — E Estribos EL REVESTIMIENTO (ENFOSCADO) NO SERA MAYOR DE 2.00 CM
—~ — 3 = 45 265 ELEMENTOS SUPERFICIALES EMPARRILLADO INFERIOR 500 0 100cm
S S S ~— _— 2 2 = 2 EL CONTROL DE RECUBRIMIENTOS (Art.34.3,EFHE) NO SE LLEVARA A CABO, SALVO INDICACION (LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS) o0 0 100
2 e L = L = >< = vz = 8 = CONTRARIA DE LA DIRECCIGN FACULTATIVA, EN CASO DE POSEER UN DISTINTVO RECONOCIDO : i EMPARRILLADO SUPERIOR cm
~ ) o — ~ ~ ! ! ~ O UN CERTIFICADO DE CONFORMIDAD. CADA EMPARRILLADO 508 O 100cm
_— ~— = - MUROS -
= — g Pértico 17 = _H_ = D 2 _H_ _ SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS 100cm
- — ~ - SISTEMA DE UNIDADES ADOPTADO EN PANOS DE VIGUETAS VIGAS"” 100cm
30 30 30 SOPORTES"” 1008 o 200cm
— —~ LOS MOMENTOS FLECTORES MAXIMOS POSITIVOS DE LAS VIGUETAS QUE FIGURAN EN LOS
— ~ N < < < PANOS DE FORJADOS (Mf—m x kN/m) v LOS ESFUERZOS CORTANTES MAXIMOS EN SUS (1) SE DISPONDRAN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO EN CASO DE
— ~ = - o~ o~ SN APOYOS (V—kN,/m), VIENEN INDICADOS POR METRO DE ANCHO LAS VIGAS Y POR TRAMO EN EL CASO DE LOS SOPORTES (PILARES), ACOPLADOS A LOS
_— ~ g @ ' : CERCOS 0 ESTRIBOS.
= (9L P48 24 24 24 EN EL CASO DE QUE PUEDAN EXISTIR EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJE
2 xa‘%ﬁ 25x20 _ 45x120 _ 45x80 2| [2 _ N SE_AUNMENTARAN EN 109
— [ | e | P26 P33 P39 P43 CRITERIOS PARA EL REPLANTEO DE PANOS DE VIGUETAS
P45 TPortico 5 P46 3 P& g D 3 Det.3 328 245 369
~— —— o S 5 VANE] B gL ZAN CADA PARO DE VIGUETAS DEBERA REPLANTEARSE TENIENDO EN CUENTA LA UBICACION RECUBRIMIENTOS NOMINALES. SITUACION OBRA < 5KM COSTA
~ _— 3 It | U1 |28 ¥ 2 2612(470) DE LOS HUECOS DE INSTALACIONES (BAJANTES, SHUNTS, PASO DE CONDUCTOS, ETC..): =
~ — - —— m 0 “ - I m 05 20 mm mww ﬂwwxymcamm. ww%@kwm,g DE LO POSIBLE. DICHOS HUECOS QUEDEN SITUADO TIPOS DE ELEMENTOS AMBIENTE [ RECUBRIMIENTO (cm)
=3 o 3= ‘
~ - - — P41 7 5 T P4Ap P44 SUPERIOR WvU 291 M@@@V WU EN EL CASO EN QUE ALGON HUECO DE INSTALACIONES COINCIDA CON EL PASO DE UNA ELEMENTOS INTERIORES , Rnom = 3.0 cm
+400 - - 30x30 30x30 = m_r 30x30 mf 2912(360) 2¢12(400) K,mmm@ozwmowmx%mﬁow%quwmmm A LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES DE PROCEDER AL ELEMENTOS DE CUBIERTA llla Rnom = 4.5 cm
5 0 ~_ — Pérticq 4 P42]" 3 M ﬂ%_ :ﬂ ' ELEMENTOS EN EXTERIORES llla R.nom = 4.5 cm . kvs
] I ] ~ — T =1 CIMENTACION R. = 45 %
M [ﬁ = L] M > — - = 1910(315)+/1010(110) 1910(95) S0x30 50x50 50x50 — —
o 2 « — —~ 2 - ¢ o i NORMAS PARA COMPATIBILIZAR LAS DEFORMACIONES DE LA ESTRUCTURA CON ELEVENTOS CONTRA TERRENO Rnom = 80 cm
o ~ - = = . L LI P PP ]| FL SUBSISTEMA DE ALBATILERIA PLANTEADD EN PROYECTO VUROS Rrom = £5 en | Reom = Rmins fem
© I - _ -
— —~ 3 1 g = N Mf W .54 M 1.— CON CARACTER GENERAL LAS CIMBRAS Y ENCOFRADOS SE EJECUTARAN CON UNA CONTRAFLECHA DEL EL MARGEN DE RECUBRIMIENTO = Tcm SEGUN Art. 37.2.4 EHE
\ / ~ m " M V=9.78 V=9.66| < ORDEN DEL MILESIMO DE LA LUZ (ART.65 EHE)
\ / o~ ¥ y o~ 2.— EN TODOS LOS HUECOS DE LA ALBARNILERIA (DINTELES, BAJO VENTANAS..) Y EN ENCUENTROS DE FABRICAS
— — g @ 7@_ 291 Mmummv PrY MAMNUV 291 MA#O@V :2 SE EJECUTARAN LAS DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS Y ARMADOS QUE ESTABLECE LAS NTE. AMBIENTE llo
= L= 180 (4
\ \ / / W :/:v\mxfom @ 3.— EN LOS VOLADIZOS CERRADOS CON FABRICAS DE BLOQUES SERA OBLIGATORIO QUE LOS PILARETES DE ATADO DE RECUBRIMIENTOS Y SEPARACIONES ENTRE BARRAS EN VIGAS
=k b0 101 Mmuu@v Lb Lb 11 Mmumov LAS PAREDES EXTERIORES ENTRE S| SE CONVIERTAN ADEMAS EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE "COSIDO” ENTRE
W > e LOS VOLADIZOS DE LOS FORJADOS, CON EL FIN DE QUE SE COMPATIBILICEN LAS DEFORMACIONES DIFERENCIALES QUE 4,5¢cm. R 4,5¢cm. > 2cm.
T c—e | (B [ ew @ D w4l el ot DR e PO A o ot O i o S e 1 A tf
P35 TPartico 3 P36 TP 555 = 539 . 16x1 ®@®0\4 8 15x1 ®@®0\4 8 19x1 ®@®0\4 8 ABAJO) ANTES DE HORMIGONAR EL FORJADO. EL HORMIGONADO DE LOS CITADOS PILARETES SE REALIZARA | g 2 112 TAM MAX.ARIDO GRUESO
B1 2 Estribos SIMULTANEAMENTE CON LA EJECUCION DE LAS PAREDES DE BLOQUES. EL MATERIAL CON QUE SE DEBEN REALIZAR @ LA A j
7 7 / / \ \ 7 7 2 +4.50 Nv@ Nmo g u 4 Nv MMO 4 Nv 4 Nv MM@ Mm LOS CITADOS PILARETES SERA EL MORTERO DENOMINADO M—160 DE CEMENTO 1:3 6 DE MORTERO DE CEMENTO Y RADIO DE 4.5cm A‘ 7 7 7
= CAL AEREA 1:%4:3. DOBLADO ' T4
o _ o ve 3500 | .
7 7 / \ 7 7 45x80 ?vm _ Mf = UNMH % 4.— SE TENDRA ESPECIAL VIGILANCIA EN LA EJECUCION DE LAS ROZAS PARA EL PASO DE INSTALACIONES ASI COMO 7 R=s50 22
|V=9.89 V=9.4§| BMAX.
/ \ (=] : ) ol SU POSTERIOR SELLADO. EN NINGON CASO LA TABIQUERIA SERA FRACTURADA NI DEBILITADA POR ESTE MOTIVO. EL | 1l + !
7 7 / \ 7 7 b ~ CONDUCTO DE LA INSTALACION DEBERA TENER UN MINIMO DE 3CM DE RECUBRIMIENTO Y DISPONER DE LA SHH‘wC o SHH‘wC o 21.2 TAM MAX.
—H I >2cm. ARIDO GRUESO
i i o ~ — - i i M = 419 mmom._m. H\mo Mo\mmmmmmnwu_,w,,zmnmzzwwmofwommmﬂmcMﬂwwcm,mnwcﬂwfzﬂ/mmm PROCESO DE FABRICACION, TRANSPORTE O PUESTA EN e o o o JQW.FK MAX. e Tl
+4.00 i - i q% ~ - i - i 22100287 L-Eumf OBRA. ’ 1 i ] > ARIDO GRUESO RADIO DE oe
S L1 i o i L m T S — i o i Uuu_ V=873 U7 ves2z w.m\mf%%wwmymmm% mmfm%mmzmmﬁmm%mmu wfzmzmmIo UNA VEZ PUESTA EN OBRA TODA LA CONCARGA. EL MATERIAL 4,5¢m. P C poBLADo ,0 °
< 3 el x —_— . - 4 2cm.
0 |2 | |2 | 2
o - o _— - T ~ - VIGA 45X120 2 7.~ LA ALBARILERIA SE UNIRA A TODOS LOS PILARES DE LA ESTRUCTURA MEDIANTE 206 CADA DOS HILADAS z wm TAM MAX. ARIDO GRUESO ATH /\wes |
| - ~ - PROYECCION DE VIGA 45X80 cota +5,00 m INTRODUCIDOS 5 CM EN EL HORMIGON Y RECUBIERTOS CON RESINA EPOXI. E . 4,50 K4 % 5cm.
|| — —~ I g S &
Sl Mf=569 |3 , © N
1 ~ = - T — L1 S|v-se V=951 5 N Jf. N ) NMW N MM ” DETALLES DE VIGA PERALTADA O DE CANTO INVERTIDA EN FORJADO CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO
= mi i 3 - — L0 ~ = PROYECCION DE VIGA 45X120 : VIGA 45X60 VIGA 45X60 : UNIDIRECCIONAL AMBITOS DE MACIZADO SEGUN (EFHE) LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN LOS ELEMENTOS ENTERRADOS DE CIMENTACION
o 2| | = - — ™~ - E: - =18 0) S f @\ R eev | NS SERAN DE 4.5cm. SI EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA, Y DE 8cm. EN CASO CONTRARIO.
S S S S 3 b= . - VIGA DE CANTO INVERTIDA ENTRE VANOS LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
I - , E £ cota +4,55m SERAN DE: 3.5 cm. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS (TIPO 1) Y NORMALES
2 imr\%v 25x20 45x120 _ = 30x30 f 80 cota +4,50 m | P oo (TIPOS lla, Ib, lic); Y DE 4.5¢m. mzA ﬁ>oz>owm Y ELEMENTOS EXTERIORES CON
exeU - P27 . o o em AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO llla). VER CLASES GENERALES DE EXPOSICION
PT9T Portico 1 P P24 P28psrtico 2 2016 en borde de losa i L L 60 i I kd L : g = \ volozo [0, 195030 AMBIENTAL SEGUN ARTICULO 8.2.3 DE LA INSTRUCCION EHE.
120| || | * I A cortade [ transversal Mallozo + __ LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ CON UNA
f 120 | 35 30 | y 0% 00y t ae regalives de vigueto INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE RUGOSA Y LIMPIA.
VIGA 25X20 VIGA 25X20 o o ls Lo ol lo Lo o o o ; : -\ ﬁ suspensn EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS
| —— L —] . " . . o oT—F F . EL SOLAPE DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS.
cota +4,00 m M | * U2} FORJADO Ul: FORJADO 15 2 LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA
FORJADO NIVEL +4.55m Escala 1/100 NOTA B126150 @12¢/0
+ m Escala : | Iy N UNIDIRECCIONAL UNIDIRECCIONAL W \/ 2 LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
' s s s 2 2 PR— B f 2 ! o] g LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD
15 f f f 15 : e:35cm e:30cm | ” e e L e 5 I : DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
EAE NP S 15 T // ES OBLIGARORIO EL USO DE SEPARADORES PARA LAS ARMADURAS.
ESTADO DE CARGAS GRAVITATORIAS U1 +4,50m EL ARMADO DE NEGATIVO QUE SE REPRESENTA EN LA CR—— , L — — — P . 4 Uy BHL12 BH25 | | EN mLan DLAPIECE DF wioAS &\ Lo S
PLANTA DE REPLANTEO DEL FORJADO CORRESPONDE A o 45 S | | 2y Bt SEMIPREFAGRICION  BLOGUE HORMIGON VERAD Dr DROYECTO: CUAL AU GARACION 0 CONTARDICCION ENTRE o5 Mishos EoLRA
‘ 0.20 Variable 020 CONSULTARSE A LA DIRECCION TECNICA ANTES DE LA EJECUCION DE CUALQUIER UNIDAD
PESO PROPIO DEL FORJADO (25+5) CM 3.75 KN/m2 CADA SEMIVIGUETA Y SE REPRESENTA LOS ARMADOS MAS anm:oﬁ W DE OBRA DE LA ESTRUCTURA.
& X1oCm | Negativo . R
inZ730>j<Ow WZ fow U7<mwwow U}ZOW U@! ﬁOEL}UO - SE PROHIBE EL VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR
PESO PROPIO ACABADO (ATEZADO+LOSA FILTRON) 2,00 KN/m?2 PILAR HEB 120 f | posad SU DISGREGACION.
i PILAR 45X60 i EL PASO mm INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
EJECUTARA MEDIANTE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN
1,00 KN/m2 LOS MOMENTOS FLECTORES MAYORADOS DE CALCULO MAXIMOS 020 _ CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES
) Armodura de suspension
SE EXPRESAN POR METRO DE ANCHO (kN x m/m) Um._|>_l_lm|H Um._|>_l_lm|N Um._|>_l_lm|.w T 308 oo iy DE INICIAR EL PROCESO DE HORMIGONADO.
TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR 6,75 KN/m?2 LOS CORTANTES MAYORADOS DE CALCULO MAXIMOS
COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD =1
SE EXPRESAN POR METRO DE ANCHO (kN/m) p
EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD SE ELIGE EN FUNCION DE LA
FORJADO UNIDIRECCIONAL ORGANIZACION ESTRUCTURAL Y DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. SE DISPONDRAN LOS
ESTADO DE CARGAS GRAVITATORIAS U2 +4,55
) m VIGUETA Y BOVEDILLA EXTREMO DE VANO SOBRE VIGA DE CANTO INVERTIDA DETALLES ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA DUCTILIDAD ADOPTADA.
e: 35cm fore SE LE ASIGNA EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD p=1 (SIN DUCTILIDAD)
PESO PROPIO DEL FORJADO (30+45) CM 4.60 KN/m2 : MACIZADO >10 om A LAS ESTRUCTURAS DESPROVISTAS DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA DE RANGO
° PLASTICO Y EN PARTICULAR CUANDO DESCANSEN SOBRE LAS VIGAS ELEMENTOS RESISTENTES
PESO PROPIO ACABADO (ATEZADO+LOSA FILTRON) 2,00 KN/m2 VIGA 45X120 VIGA 45X60 . i ww%wmwwmw DE LA ESTRUCTURA TALES COMO VIGAS (BROCHALES) O SOPORTES (PILARES
Suspension negativos de -
- = = = = = TAMBIEN SE ENCUADRAN ESTE GRUPO LAS ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES CON
SOBRECARGA DE USO 1,00 KN/m2 8 ° it 2 PILARES Y CERCHAS, Y LAS REALIZADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS O QUE CONTENGAN
A \ g [y — PIEZAS PREFABRICADAS DE GRAN FORMATO EN LAS QUE NO HAYAN ADOPTADO DISPOSICIONES
TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR 7,60 KN/m?2 I— , = 268 por vigielo ESPECIALES PARA DOTAR A LOS NUDOS DE DUCTIBILIDAD.
Variable 4
ESTADO DE CARGAS GRAVITATORIAS L1 44 .00 CMPREABRCAOn | DMEDILLAS B N WBRAGG FASE 1: RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO 3.5 r@\gw
m
b
LA RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA DEBERA SER VERIFICADA MEDIANTE
ESTUDIO GEOTECNICO.
PESO PROPIO DE LA LOSA (espesor 20 CM) 5.00 KN/m2 CUADRO DE LOSA L1 \
ESTE ESTUDIO GEOTECNICO SE REALIZARA OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL INICIO DE
[AS OBRAS.
SOBRECARGA DE USO 1,00 XZ\EM Armado  superior wj 2 o\4 S5cm FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGON ARMADO CUALQUIER VARIACION DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS
PREVISTOS EN PROYECTO, SEGUN CRITERIO DEL >m0c:mm8 DIRECTOR DE LAS OBRAS,
LA PODRA OCASIONAR MODIFICACIONES SOBRE LA CIMENTACION PREVISTA.
TOTAL DE CARGAS GRAVITATORIAS SIN MAYORAR i i VIGA 45X120 ——— s 016 en borde e loze
6,00 KN/m2 Armado inferior #12 c/15cm - \N RUADD BASE SLPERIOR fo12c/15 EL RELLENO EN EL TRASDOS DE LOS MUROS DE SOTANO NO DEBERA EJECUTARSE
PILAR 45X60 : y | HASTA QUE DICHOS MUROS ESTEN DEBIDAMENTE ARRIOSTRADOS CON EL RESTO DE
LA ESTRUCTURA.
- VIGA 45X80 [ L O IR D MEE
\\\\ RMADD BATE INFIRIOR tmm\a
A
PILAR 45X60 — \ .
<
5
SOLAPE ARMADO SUPERIOR: MITAD DE VANOS _plv
>
o
! m =
| |mM| [} PATES DE APOYO DE 4]
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1. LAS INDICACIONES DE LOS ARQUITECTOS, INGENIEROS,
ESPECIALISTAS Y TECNICOS DE ELECTRICIDAD E INSTALACIONES
DEBEN SER RESPETADAS POR LA CONSTRUCTORA.

2. ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE COMO UNA PARTE DEL
CONJUNTO DE PLANOS MEDICIONES, CALCULOS Y MEMORIA PARA
MAYOR DETALLE Y ACLARACIONES.

3. TODO CAMBIO TIENE QUE SER APROBADO POR LA DIRECCION
FACULTATIVA.
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