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- ENLACE (EN ESQUINA CIMENTACION HA.25/B/20/llla ESTADIST.[ 1,5
MH=25(3) - ) . HILADAS IMPARES - - *
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8 — CIMENTACION B—500-S NORMAL 1,15
o L g A ‘ ACERO  ["PIARES ¥ MUROS B-500-5 NORMAL E
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e = 3 | ARMADURAS |_VIGAS Y CORREAS B—500-S NORMAL 1,15
R F ~ LOSAS Y FORJADOS B—500-S NORMAL 1,15
AN PILARETE DE ESQUINA :
z & 3 z ) TS B HorQULLK a5 CIMENTACION NORMAL 15 | 1,6
o~ o | | X /07| ESTRIBOS: 196015 EJECUCION | PILARES Y MUROS NORMAL 15 | 1,6
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H-25(3) 2 H-25(3), HILADAS PARES ARMADO: 4912 ® en mm 8<20 [ 8<20 3<20 [ <20
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LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (Lb)
osd [} | o °F tabla 69.5.1.2a EHEO8
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f \ } hgco de ihgeo de { \ i joco de )) I 8L0QUE DE HORM. Fck POSICION 910 912 916 $20 925
fluminacion fluminacion T fluminacion VIBROPRENSADO 25 N/mm? |—Buena Adherencia 15 cm.| 22 cm.| 39 cm.| 60 cm.| 94 cm
0.30 HORQUILLA: 96 llI=Mala_Adherencia 21 cm.| 31 cm.| 54 cm.| 84 cm.[132 cm
Boquilla de Boduilla de - Boquilla de ! ) EN HILADAS ALTERNAS 20 N/mm2 |—Buena Adherencia 15 cm 19 cm.| 34 cm 52 cm.| 83 cm
[ aspiracion aspiracion [ aspiracion ) ] Z ya oo lI=Mala_Adherencia 19 cm.| 27 cm.| 47 cm.| 73 cm.[115 cm.
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anaerines avoz | | | @@\ sy TN XSS A S S S oS S TN NS AN S S S S o T .
Bandprines| |gfff]  Attavoz g Atavoz [T} || Banderines ‘ En > | ) \ f D | FOS I Resto ge fos cosos s I fact i6n Lbneta=0,7L
=4 ﬁy w < H H .e p'u.ede op\cor' un fac or' de reduccion Lbneta=0,7Lb
Nl A J \e /, ) ) R=3,50 o ‘Suclauer baso s deberd sumpli que
Lbneta>109
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Lbneta>1/3 de Lb en barras comprimidas
228 PARA OTRAS REDUCCIONES POR TIPO DE ANCLAJE VER TABLA 69.5.1.1. EHE 08
@ Impulsién ) DET 1 1/25 DET 2 1/25 DET 3 1/25 EN CASO DE EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJES SE AUMENTARAN EN 109.
Impulsion de fondo R = M ENLACE CON PILARETE INTERIOR
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BLOQUE DE HORM. BILARETE. INTERIOR HORQUILLA: 26 BARRAS SOLAPADAS A TRACCION a<104 1.2 [ 1.4 [ 16 | 1.8 | 20
Tubo acero inox. pulido VIBROPRENSADO ) EN HILADAS ALTERNAS LS={XLb >100 1.0 1.1 12 1.3 1.4
Embellecedor brillante con tapa, AISI-316 Retacado mortero pRwao: 4e12 MALLAS SLJO;ERPUESTAS - SIENDO o =2.4
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T | Placa anclaje LS=AXLb a>109 SIENDO =1.7
e VATT=T\ Varillas ancladas 12em —— T ek e ENLACE CON PILARETE EXTREMO
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en MH-25 F———] 5o s 4 o \ é = 7 ELEVENTOS SUPERFICIALES EMPARRILLADO INFERIOR 500 O 100cm
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8 ‘ 7 — L he———c——— I Z Z (LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS) | EMPARRILLADO SUPERIOR 50¢ O 100cm
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‘ i | MUROS DE CARGA DE FABRICA DE BLOQUES SOPORTES"” 1008 o 200cm
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= §9°L - \ s LOS BLOQUES EMPLEADOS EN MUROS DE CARGA O ARRIOSTRAMIENTO DEBERAN TENER (1) SE DISPONDRAN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO EN CASO DE
g S COMO MINIMO UNA RESISTENCIA ESTIMADA A COMPRESION DE 125 N/mm2 REFERIDA LAS VIGAS Y POR TRAMO EN EL CASO DE LOS SOPORTES (PH_ARES), ACOPLADOS A LOS
| 3 050 | | A SU SECCION NETA, O DE 60 N/mm2 REFERIDA A SU SECCION BRUTA. CERCOS & ESTRIBOS.
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228 - EL MORTERO A EMPLEAR EN LAS FABRICAS DE BLOQUES CON FUNCION RESISTENTE O N —
@ Impulsion [j] DE BAN DER' N ES 1 /1 O DE ARRIOSTRAMIENTO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA M\'N\EMA DE 40 Kp/cm2; SIENDO
L. J— RECOMENDABLE QUE EL VALOR DE DICHA RESISTENCIA ESTE COMPRENDIDO ENTRE EL
|gﬂDfU|Slé’n de fondo 60 Y EL 80% DE LA RESISTENCIA DEL HORMIGON DEL BLOQUE A UTILIZAR. TIPOS DE ELEMENTOS AMBIENTE | RECUBRIMIENTO (cm)
e Tondo
PISCINA LOS BLOQUES SE COLOCARAN SECOS, HUMEDECIENDO ONICAMENTE LA SUPERFICIE EN ELEMENTOS INTERIORES | R.nom = 3.0 cm
CONTACTO CON EL MORTERO DE AGARRE.
ELEMENTOS DE CUBIERTA lla Ronom = 4.5 cm
LOS PILARETES CONSTRUCTIVOS SE HORMIGONARAN DEPUES DE HABER EJECUTADO LA Q o Q 4}
FABRICA, O AL MENOS AL MISMO TIEMPO QUE SE LEVANTAN LOS MUROS; PROCURANDO ELEMENTOS EN EXTERIORES llla R.nom = 4.5 cm A
EN CUALQUIER CASO QUE EL HORMIGONADO SE REALICE POR TONGADAS NO SUPERIORES R.rnin
A UN METRO DE ALTURA. CIMENTACION lla R.nom = 4.5 cm ?
LA COMPACTACION DURANTE EL HORMIGONADO DE LOS PILARETES DEBERA GARANTIZAR —
EL CORRECTO LLENADO DE TODOS LOS HUECOS ENTRE EL ENCOFRADO Y LOS BLOQUES. ELEMENTOS CONTRA TERRENO lla Rinom = 8.0 cm
Rampa 10% o MUROS llla R.nom = 45 cm R.nom = R.min+1cm
>1> rmado_rampa EL MARGEN DE RECUBRIMIENTO = Tcm SEGUN Art. 37.2.4 EHE
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Det 3 N Q Q PISCINA Y ALJIBES ENCUENTRO EN ARMADURAS HORIZONTALES SERAN DE 4.5cm. S| EXISTE HORMIGON DE LIMPIEZA, Y DE 8cm. EN CASO CONTRARIO.
— - — - 1.00
0 | R I E___ Y © © LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Botuila d Bbauilald Boauil d,,,,,ﬂL, S b 4 S ! ! i — SERAN DE: 3.5 cm. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS (TIPO 1) Y NORMALES
1 Bepiracion ikl aditacion ) G = t N (TIPOS lia, llb, lic); Y DE 4.5cm. EN FACHADAS Y ELEMENTOS EXTERIORES CON
T appiracipn Det.2 P o N o N T:' o oo . AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO llla). VER CLASES GENERALES DE EXPOSICION
1 ) I gk olad N cota -3,25 m: N.S.T. aljibe N cota -3,25 m: N.S.T. aljibe - AMBIENTAL SEGUN ARTICULO 8.2.3 DE LA INSTRUCCION EHE. <
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iluminacion iluminacion ||| H - ___De_t_.l iluminagion | | | § = e = > = > = 2 — = 7 * 7 * * } . EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS z
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9 8l 8 SE PROHIBE EL VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR S
T SU DISGREGACION.
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e ol ! 90x60 P11 90x60  7.82 90x60 piz ! g y S
I Portico 2, || | I I EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD SE ELIGE EN FUNCION DE LA O
~ o ~ ezt Py WH—250 . WH—250 1 INTERIOR EXTERIOR ORGANIZACION ESTRUCTURAL Y DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. SE DISPONDRAN LOS ©
= S Bed i | DETALLES ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA DUCTILIDAD ADOPTADA. °
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= + 0.2 #812a20 [Eam = x 9
)
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2 . oho CUALQUIER VARIACION DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS S8
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2. ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE COMO UNA PARTE DEL observaciones Spain Address 9 ESTRUCTURA umero © S S
CONJUNTO DE PLANOS MEDICIONES, CALCULOS Y MEMORIA PARA S
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