CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO SEGUN EHE

e ELEMENTO LOCALIZACION ESPECIFICACION CONTROL omomzo,muwm _uomw%wwnﬁ
CIMENTACION HA.25/8/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
d 1 HORMIGON | ZIARES Y MUROS | 1A.25/8/20/llc | ESTADIST.| 1.5
o VIGAS Y _CORREAS | HA.25/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
IS 1 LOSAS ¥ FORJADOS | HA.25/B/20/lla_| ESTADIST.| 1,5
- ELEM. VISTOS HA.50/8/20/lla_| ESTADIST.| 1.5
3 q CIMENTACION B-500-S NORMAL 115
ACERO  ™SIIARES Y _MUROS B-500-5 NORMAL 1,15
leole oled %z%%%% VIGAS Y CORREAS B-500-5 NORMAL 115
Yoo LOSAS ¥ _FORJADOS B-500-S NORMAL 115
45 CIMENTACION NORMAL 15 | 1,6
e} o PILARES Y MUROS NORMAL 15 | 1.6
2J=3 N E 13 BJECUCION 01525 v CORREAS NORMAL 15| 1.6
25 o5 ] LOSAS ¥ _FORJADOS NORMAL 5 | 1.6
© @ o
sCtg S e J4 ESPECIFICACION PARA HORMIGONES
W 19 W 19 M ] TIPO DE ARIDO TIPO DE CONSISTENCIA |RESIST. CARACTERISTICA
. - : o HORMIGON TIPO TAMARNO MAX. CEMENTO CONO DE ABRAMS|[A 7 DIAS [A 28 DIAS
Portico 1 Portico 2 N D HA.25/B/20/llla_ | MACHACADO| 20 mm. [CEM II/A=P 42.5R/MR| BLANDA (6—9) [>19N/mm?| > 25N/mm?
HA.30/B/20/lla_|MACHACADG| 20 mm. |CEM II/A—P 42.5R/MR| BLANDA (6-9) | > 19N/mm?| > 30N/mm?
L 30
39 - DIAMETRO MINIMO DE LOS MANDRILES, tabla 69.3.4 EHEO8
ZB GANCHOS, PATILLAS BARRAS DOBLADAS
P19 263 P20 1710 P24 24 ACERO GANCHOS EN U BARRAS CURVADAS
9 en_mm 9<20 [ 9<20 %<20 [ 9<20
1016(385) 2°capo P26 040 Py7 B-500-S 40 | 70 120 | 149
SUPERIOR , 2¢16(385) :% LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (Lb)
all 1916(385) tabla 69.5.1.20 EHEOS
3616(600 %5 = :
5: A ) 32 16(600) _ o Fek S POSICION @8% %MM@ - r@a a @M% v 925
N 5¢1 MA@OOV :% 291 MAMwOv 25 N/mm? |-Buena Adherencia 15 cm.| 22 cm.| 39 cm.| 60 cm.| 94 cm.
o : 5@ 12(900) _ , :ﬂ mm I_Mala Adherencio 27 cm.| 31 cm. | 54 cm.| 84 cm.|132 cm.
501 Mﬁmov 301 MAMOOV 2: Lb Te) ! 30N 5 |-Buena Adherencia 15 cm.| 19 em.| 34 cm.| 52 cm.| 83 cm.
Mo : = 55170 N 30x30 /mm I-Mala_Adherencia 19 cm.| 27 cm.| 47 cm.| 75 cm.|115 cm.
POS I: Barras con inclinacién de 45° a 90° con la horizontal
_ | _ : _ ‘ _ ‘ _ ‘ ; ‘ ; ‘ ; ‘ : _ Barras de 0° a 45° situadas en la mitad inferior de la seccidn al menos a 30cm
_ POS II: Resto de los casos
Se puede aplicar un factor de reduccién Lbneto=0,7Lb
si :ﬂ:NDSQmU patilla normalizada
- R=3,50 en cualquier caso se deberd cumplir que:
_ _ ~ Lbneta>109
-1.00 25%x20 Lbneta>150cm
y ' _ _ 20 MAM@OV Mn/; d=52 Lbneta>2/3 de Lb en barras traccionadas
T T T , N N | | 1012(250) , Lbneta>1/3 de Lb en barras comprimidas
, , : PARA OTRAS REDUCCIONES POR TIPO DE ANCLAJE VER TABLA 69.5.1.1. EHE 08
1 | EN CASO DE EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJES SE AUMENTARAN EN 100.
| 6010A.PIEL(865) 69 10A PIEL(865) i 12x1e86¢/18
: 1313 204 25 LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS CORRUGADAS (LS)
DISTANCIA ENTRE | PORCENTAJE BARRAS SOLAPADAS
12 2¢12(160) Lo 4925(1200) BARRAS SOLAPADAS A COMPRESION | DISTANCIR ENTRE 1 B o SecaON ToTAL
INFERIOR £ 0 0 LS=<iXLb, SIENDO X =1 © © DE ACERO (VALORES DE <)
o 32 12(110) 7;_ 4925(465) 4925(465) :2 $—a 4 %20 | %25 | %33 | %50_|>%50
3812(290) 2925(990) BARRAS SOLAPADAS A TRACCION a<109 T2 | 14 [ 16 | 18 | 20
v . LS=<XLb a>10¢ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4
Lb 1925(990) 2°capa WALLAS SUPERPUESTAS 0<102 SIENDO =24
[S=<iXLb a>109 SIENDO < =1.7
Estribos 4x1e96c/18 20x1ep6+1robe/ 11 53x2ep12c/30
12 220 3030 1590 60 DISPOSICION DE SEPARADORES. (TABLA 66.2 EHE)
TIPO DE ELEMENTO DISTANCIA MAX. (cm)
NS ELEMENTOS SUPERFICIALES EMPARRILLADO INFERIOR 502 O 100cm
K | (LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS) | EMPARRILLADO SUPERICR 500 O 100cm
o CADA EMPARRILLADO 502 O 100cm
N 1 HUROS SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS 100cm
s | T T VIGAS® 100cm
SOPORTES” 1008 o 200cm
leole oled =} =} =} (1) SE DISPONDRAN, AL MENOS, TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO EN CASO DE
15 o o o LAS <,o>w Y POR TRAMO EN EL CASO DE LOS SOPORTES (PILARES), ACOPLADOS A LOS
CERCOS 0 ESTRIBOS.
o do o de o do EN EL CASO DE QUE PUEDAN EXISTIR EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJE
SE AUNMENTARAN EN 109
45 45 45
13 13 RECUBRIMIENTOS NOMINALES. SITUACION OBRA < 5KM COSTA
d ] ]
. < h TIPOS DE ELEMENTOS AMBIENTE | RECUBRIMIENTO (cm)
Portico 3 %HE & E - b 4 4 4
- < < . ELEMENTOS INTERIORES , Rnom = 3.0 cm
25 25 ™~ ™ ™~ ELEMENTOS DE CUBIERTA llla Rnom = 4.5 cm
Mﬂ_ mm SEE ELEMENTOS EN EXTERIORES Il R.nom = 4.5 cm . mwﬁ:
m 9 m — 19 — 39 39 39 39 CIMENTACION Rnom = 45 cm %
o o ELEMENTOS CONTRA TERRENO R.om = 8.0 cm
@ P36 1650 P37/ 307 P38 505 P39 249 P40 MUROS R.nom = 4.5 cm R.nom = R.min+1cm
EL MARGEN DE RECUBRIMIENTO = fcm SEGUN Art. 37.2.4 EHE
1916(385) 2°
2 (385) 2*capa 201 6(745) 2916(180)
~ 33 —105— AMBIENTE Illa
1916(385) N 3016(1025) 105 75— RECUBRIMIENTOS ¥ SEPARACIONES ENTRE BARRAS EN VIGAS
5: 548 170 3912(260)
N 30 16(600) Lh 450 < #.50m. > 2em.
5: 5¢7 MAW®WV 491 Mﬂuu@v = 170 Lb 90 A4¢1 Nﬁmw@v j e J s W ﬂm TAM MAX. ARIDO GRUESO
N 5¢12(865) — 4912(525) = ﬂ/ o o
SUPERIOR — i = I 00 ot wsem I
17 Lb o) | P T j\ e
\Hmzx/vﬁ.
ol —TTe 0‘\4 >2cm. e ¢ ’ ﬂ,%oﬂmcmww.
DMAX.
>1.2 TAM MAX. —1 1
5012(120) 3612(290) Lb o s e il AR w00 ot
M £5x120 45%30 45x80 45x30 a5em. P J BOTA%e e
> 2cm.
_ _ W w.m TAM MAX. ARIDO GRUESO 450 AL /n“\«ﬂzs I\rwo‘:,
_ CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO
2520 | L, FELTAENTS IE ATVOUS D1 07, SEIENCR TGO g olions
LOS RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
E;L HESSENEEEEESEEE NN - SERAN DE: 3.5 cm. EN AMBIENTES INTERIORES NO AGRESIVOS (TIPO 1) Y NORMALES
(TIPOS lla, Iib, lic); Y DE 4.5cm. EN FACHADAS Y ELEMENTOS EXTERIORES CON
AMBIENTES DE AGRESIVIDAD MARINA (TIPO llla). VER CLASES GENERALES DE EXPOSICION
AMBIENTAL SEGUN ARTICULO 8.2.3 oAm LA ,z%mco@oz EHE.
49 10A.PIEL(535 LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ CON UNA
49 10A.PIEL(340) (535) 2@ 10A.PIEL(265) INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE RUGOSA Y LIMPIA.
, S EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS
12 2¢12(160) 6310A.PIEL(865) 69 10A.PIEL(865) 2010A.PIEL(265) RS EL SOLAPE DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS.
INFERIOR .25 <o Mﬁ gov Aﬁlm — ™~ LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA
o > . LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
3012(290) Lb Lb 4¢16(340) 4216(540) Lo 4916(280) :% LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD
— : DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
Lb 4$25(1200) 2620(185) 2020(4295) 20620(250) ES OBLIGARORIO EL USO DE SEPARADORES PARA LAS ARMADURAS.
LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE COMPLEMENTARAN CON EL RESTO DE LOS PLANOS
%: 4025(465) 4025(465) :% DEL PROYECTO; CUALQUIER VARIACION O CONTRADICCIGN ENTRE LOS MISMOS DEBERA
2925(990) mmzmew>wmmm b ww%mﬁomm%%z TECNICA ANTES DE LA EJECUCION DE CUALQUIER UNIDAD
1625(990) 2°capa SE PROHIBE Po VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR
SU DISGREGACION.
: EL PASO DE INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
Estribos 4x1ep6c/18 20x1e96+1rp6c/11 53x2e912¢/30 9x2e910c/30 16x2e¢10c¢/30 7x2e910c¢/30 EJECUTARA MEDIANTE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN
75 220 30" 30 1590 30" 30 265 7315 480 7315 204 o5 mm>?mm,,mm W&%m%%mzm%owcpwwmmo%zﬂomx%m% DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES
COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD ( u=1 )
EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD SE ELIGE EN FUNCION DE LA
ORGANIZACION ESTRUCTURAL Y DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. SE DISPONDRAN LOS
DETALLES ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA DUCTILIDAD ADOPTADA.
SE LE ASIGNA EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD p=1 (SIN DUCTILIDAD)
A LAS ESTRUCTURAS DESPROVISTAS DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA DE RANGO
PLASTICO Y EN PARTICULAR CUANDO DESCANSEN SOBRE LAS VIGAS ELEMENTOS RESISTENTES
PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA TALES COMO VIGAS (BROCHALES) 6 SOPORTES (PILARES
APEADOS).
o H TAMBIEN SE ENCUADRAN ESTE GRUPO LAS ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES CON
Portico 9 12 B8] & E < E & E I E < E & E PILARES Y CERCHAS, Y LAS REALIZADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS O QUE CONTENGAN
PIEZAS PREFABRICADAS DE GRAN FORMATO EN LAS QUE NO HAYAN ADOPTADO DISPOSICIONES
25 25 25 25 25 25 25 ESPECIALES PARA DOTAR A LOS NUDOS DE DUCTIBILIDAD.
© ©
mwxm Rl b i Rl b bl RN Rl i
s 7 5 19 19 19 9 19 19 FASE 1: RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO 3.5 kg/m?
% 275 S 550 ot 550 S 550 E 548 el 505 nos LA RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA DEBERA SER VERIFICADA MEDIANTE
ESTUDIO GEOTECNICO.
2012(275) 2¢12(370) 2612(370) 2012(370) 29 12(350) WMmomwwmgo GEQTECNICO SE REALIZARA OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL INICIO DE
- .
SUPERIOR  5812(120) 2512(290 90 185 185 Lb 185 201 9(570 18 185 185 2012(570 185 Lb 2012(185) CUALQUIER VARIACION DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS
PREVISTOS EN PROYECTO, SEGUN CRITERIO DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS,
N ———— ( ) 3812(570) = ( ) 3912(570) ( ) = 3012(525) P PODRA OCASIONAR MODIFICACIONES SOBRE LA CIMENTACION PREVISTA.
WU WU Lb [ EL RELLENO EN EL TRASDOS DE LOS MUROS DE SOTANO NO DEBERA EJECUTARSE
: , = : HASTA QUE DICHOS MUROS ESTEN DEBIDAMENTE ARRIOSTRADOS CON EL RESTO DE
-1.00 25%x20 25%x20 25%x20 25%x20 25%x20 25x20 -1.00 LA ESTRUCTURA,
El_l__ HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE [HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENENRRERRARRNRRRRRRRANRNENEE HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE IIIREARRREREERERREERIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEREEN __:_:_:_,___::::::::::________,_7
Lo Al 2012(160) 1L 1L Al 10 1L 10
e 3012(110) 3912(580 3612(580 3012(530 o~ 2
INFERIOR : 3012(290) ﬁ ) 39 12(580) ( ) 3012(580) ( ) _HT Wn
2912(330 2¢12(530 29¢12(300 5
Lb Lo (350) o 2912(330) Lo (330) Lo 2912(330) Lo (300) S
x
mwgvomﬂxg@@o\ém 22x1ed6+ 1rg6c/11 28x1ed6+1rp6c/11 27x1e96+1rp6c/8 48x1e06+ 1rg6c,/ 11 21x1e96+1rp6c/8 33x1e06+ 1rg6c/11 48x1ed6+1rp6c/11 43x1e06+1rpbc/11 r
12 220 1313 309 216 1313 525 1313 168 357 1313 523 1313 468 25 m
5
|
T il
nota: revisiones cliente arquitectos Daniel Padrén & asociados ~ PTOYECT0 expediente personal 03 12
A , . . .. _
No escalar los Q_UE_.OM Or_m_nr__m« Q_MO«mUDSO_D debe ser comunicada de “‘ L Ao,m.m,wmmwmwmm ’ tmcm__os to__.QmUO—\.H_<O — U_mo_sm El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Daniel Padrén Herméandez . Su
. utilizacion total o parcial, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerira la previa autorizacion
inmediato a la direccion facultativa. Todas las medidas deben ser | | | e _Swﬂm_mO_OSQM >3mxmm expresa de su wcwo; quedando en saw Smoﬂaz_uaw cualquier modificacion :m__waa_ %ﬂ:_mao,.
comprobadas en obra con anterioridad a la realizacion de culaquier trabajo. Eza emplazamiento
| | o
1. LAS INDICACIONES DE LOS ARQUITECTOS, INGENIEROS, ><Qm. Qm_ malr, Um—.OQ_m N°37 fecha fase A i escala
ESPECIALISTAS Y TECNICOS DE m_.moju_o_ob,o E INSTALACIONES rev |fecha |comentarios |autor |revisado Daniel Padrén Herndndez col. 10 2597 T.M. Teguise - Lanzarote - Las Palmas 05-08-2012 _u3<mm8 mwm_no y 1/50
DEBEN SER RESPETADAS POR LA CONSTRUCTORA. COLEGIO INTERNACIONAL DE LANZAROTE, S.A. de m_QOCO_O_.._
2. ESTE PLANO DEBE ENTENDERSE COMO UNA PARTE DEL observaciones Spain Address categoria ESTRUCTURA numero rev
CONJUNTO DE PLANOS MEDICIONES, CALCULOS Y MEMORIA PARA Sécrates 7, bajo esquina Platon
MAYOR DETALLE Y ACLARACIONES. . ; familia
CP35600, Puerto del Rosario, Spain m Hw >
3. TODO CAMBIO TIENE QUE SER APROBADO POR LA DIRECCION T. +34 928 533368 —H“_. _U_I>Z|_|> Z_<m_l +b.mm—<_ — - - -
FACULTATIVA. Fax. +34 928 532273 Fuerteventura titulo © Daniel Padrén y Asociados Arquitectos S.L.

M. 679 980505 danielpadron@danielpadron.es
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