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CARACTERISTICAS DEL HORMIGON ARMADO SEGUN EHE DIAMETRO MINIMO DE LOS MANDRILES LONGITUDES DE SOLAPE DE BARRAS CORRUGADAS (LS) DISPOSICION DE SEPARADORES. (TABLA 66.2 EHE) RECUBRIMIENTOS NOMINALES. SITUACION OBRA < 5KM COSTA AVBIENTE 11 CRITERIOS DE DISENO DE ELEMENTOS DE HORM. ARMADO
ELEMENTO LOCALIZACION | ESPECIFICACION CONTROL omOmIQmMMm nouoommwwa ACERO mwummmm, mnz\/jcfgm m»mm»m mmmﬁwww w%mwmwm%vw\ﬁéwmmzw%@n\ﬂmw@z DISTANCIA ENTRE PORCENTAJE BARRAS SOLAPADAS TP0 DE ELEWENTO DISTANGIA MAX. (o) TIPOS DE ELEMENTOS AMBIENTE | RECUBRIMIENTO (crm) RECUBRIMIENTOS Y SEPARACIONES ENTRE BARRAS EN VIGAS LOS RECUBRMIENTOS mcvmmwmzmwmmw%oz?owomz_m,fmmw\mzmomomm%m%mw@zowmm m,%zmtmwm,,mz
m@/mxzmwo&oﬂ%om HWWM m mm M WMMW”M um sm\mm;ooamm sMMo _ swmo swm% _ ﬂ%so = . = W . % wwoom wmm%o Wwwoxmw@ﬁmmwwg ELEMENTOS SUPERFICIALES EMPARRILLADO INFERIOR 50¢ O 100cm ELEMENTOS INTERIORES [ R.nom = 3.0 cm jma%. > 2em L0S RECUBRIMIENTOS DE ARMADURAS. EN EL RESTO DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALLS
HORMICON 7 = o= ormens | A 25/8/20/Ila | ESTADIST | 1.5 BARRAS SOLAPADAS A TRACCION <107 ST a Tie T8 T 20 (LOSAS, FORJADOS, ZAPATAS) | EMPARRILLADO SUPERIOR 509 O 100cm ELEMENTOS DE CUBIERTA llla Riom = 4.5 cm 4 . 272 T wax. ARIDO GRUESO Nm,mwm bE: 25 o N AVBENTES INTERIORES NO AGRESVOS %ﬂ%m,wxmmz%muﬁmm
LS=<iXLb ELEMENTOS EN EXTERIORES i R. =45 1 S DE AGR "MARI]
T LONGITUDES DE ANCLAJE DE BARRAS CORRUGADAS (Lb) T M N R RE SEN R CADA EUPARRILADD ORIz | XIS I TN R — o w1 e OF sl i 1 e} v Sl CeneruLe e Sirosion
CIMENTACION B_500_S NORMAL 115 tabla 69.5.1.2a EHEOS8 MALLAS SUPERPUESTAS - g SEPARACION ENTRE EMPARRILLADOS 100cm - - iy ' o o LAS JUNTAS DE HORMIGONADO SE DISPONDRAN EN LOS CUARTOS DE LA LUZ CON UNA
ACERO  ™BICARES v _MUROS B—500-5 NORMAL .15 TRV RVASURAS Py = 00N ) L[S=SIXLb a>10¢ SIENDO < =1.7 VICAS® 100cm ELEMENTOS CONTRA TERRENO R.nom = 8.0 cm uwmwm INCLINACION MAXIMA DE 45 GRADOS, MANTENIENDO SU SUPERFICIE RUGOSA Y LIMPIA.
%zmom%ﬁ VIGAS Y_CORREAS B—500-S NORMAL 1,15 Tk 50SICION 270 212 . 276 220 55 SOPORTES” 008 o 2000m MUROS lllo R.nom = 45 cm R.nom = R.min+lcm , ot Te 212 TAM WX, EL SOLAPE DE ARMADURAS SUPERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN MITAD DE VANOS
[OSAS Y _FORJADOS B—500-5 NORMAL 1,15 - : _ u g >2em.
Loss ¥ o NoTVA — 25 N/mnt ,,Mmmﬂa pajjmaj% % cm. ww cm. Mw cm. mm cm. Aww cm. COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD ( u=1 ) (1) ST DISPONDRAN. AL WENGS. TRES PLANOS DE SEPARADORES POR VANO EN CASO O EL MARGEN DE RECUBRIMIENTO = Tcm SEGUN Art. 37.2.4 EHE uwﬁx,ﬁg » Hi EL SOLAPE DE ARMADURAS INFERIORES EN VIGAS SE DISPONDRA EN APOYOS.
PILARES Y MUROS NORMAL G o Corerene o e = o — LAS VIGAS Y POR TRAMO EN EL CASO DE LOS SOPORTES (PILARES), ACOPLADOS A LOS R0 GRUESD. 7o LOS SOLAPES EN VIGAS NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES AL DOBLE DE LA
EJECUCION . 30 N/mm? |=Buena Adherencia 15 em | 19 em.| 34 em. | 52 em.| 83 cm.| | EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD SE ELIGE EN FUNCION DE LA CERCOS 6 ESTRIBOS. FASE 2: RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO 2.0 k \3 2 RADIO DE LONGITUD DE ANCLAJE CORRESPONDIENTE A DICHA BARRA.
/m%mﬂmm ﬁo%uﬂmmwwm UWMS %m I-Malo Adnerencio 19 om.| 27 om.] 47 om.| 75 om.|115 om.| | ORGANIZACION ESTRUCTURAL ¥ DE LOS MATERIALES EMPLEADOS. SE DISPONDRAN LOS EN EL CASO DE QUE PUEDAN EXISTIR EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJE i i 9 RE 6/ LOS SOLAPES EN PILARES NO INDICADOS EN PLANOS SERAN IGUALES A LA LONGITUD m_
e FOS I Barros con inclinacion de 457 o 80T con lo horizontal . PEALLES ESTRUCTURALES GUE GARANTICEN LA DUCTILDAD ADOTTADA SEAUNMENTARAN EN 109 LA RESISTENCIA ADMISIBLE DEL TERRENO PREVISTA DEBERA SER VERIFICADA MEDIANTE : AV mm wwm,%%ovaxMwmMmowmzammmpw%ﬂwmm%ﬂﬂw\/ LAS ARMADURAS =
~Barras de 0 a 45° situados en la mitod inferior de la seccién ol menos o 30cm| | SE LE ASIGNA EL COEFICIENTE DE COMPORTAMIENTO POR DUCTILIDAD =1 (SIN DUCTILIDAD) ESTUDIO GEOTECNICO. 2 TAM MAX. ARIDO GRUESO 303@ s oo : 9
ESPECIFICACION PARA HORMIGONES POS II: Resto de los casos e e oo foctor d duccion Lbneta=0.7Lb A r>m ESTRUCTURAS DESPROVISTAS DE CAPACIDAD DE DISIPACION DE ENERGIA DE RANGO ESTE ESTUDIO GEOTECNICO SE REALIZARA OBLIGATORIAMENTE ANTES DEL INICIO DE . : LOS PLANOS DE ESTRUCTURA SE COMPLEMENTARAN CON EL RESTO DE LOS PLANOS m
© pus plicar un factor de recuccion Lbnela=t, PLASTICO Y EN PARTICULAR CUANDO DESCANSEN SOBRE LAS VIGAS ELEMENTOS RESISTENTES LAS OBRAS. DEL PROYECTO: CUALQUIER VARIACION O CONTRADICCION ENTRE LOS MISMOS DEBERA 17}
HORMIGON TIP0 %ﬁ@%o WAX ChiETo CONO Dt ABRANS me,mm;wﬁ%wmm,wm R=3,5¢ o CMMMHMW oum,ﬁ_amm;omwhmﬁmgu? que: PRINCIPALES DE LA ESTRUCTURA TALES COMO VIGAS (BROCHALES) & SOPORTES (PILARES CUALQUIER VARIACION DE LOS DATOS OBTENIDOS EN EL MISMO RESPECTO A LOS mmﬁmw@ﬂ%b Wwamﬁ%%%z TECHICA ANTES DE LA EJECUCION BE CUALQUIER UNIDAD M_
HA.25/8/20 Il |WACHACADD| 20 mrm. |CEW I/A—P 22.5R/WR| BLANDA (6-9) |5 19W/mm] > 25Nmn? Lbneto>100 APEADOS). PREVISTOS EN PROYECTO, SEGUN CRITERIO DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE LAS OBRAS, SE FROMIBE EL VERTIDO DEL HORMIGON EN CAIDA LIBRE DE MAS DE 2m. PARA EVITAR e
HA.30/B/20/llla |MACHACADO|] 20 mm. [CEM II/A—P 42 5R/MR[BLANDA (6-9) [=19N/mm | > 30N/mm? d=50 ijoﬁowWwwOH N . rroccionod TAMBIEN SE ENCUADRAN ESTE GRUPO LAS ESTRUCTURAS DE NAVES INDUSTRIALES CON PODRA OCASIONAR MODIFICACIONES SOBRE LA CIMENTACION Uxmgmﬁw SU DISGREGACION " I 7 a
neto e Lb en barros fraccionadas PILARES Y CERCHAS, Y LAS REALIZADAS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS O QUE CONTENGAN EL RELLENO EN EL TRASDOS DE LOS MUROS DE SOTANO NO DEBERA EJECUTARSE EL_PASO DE INSTALACIONES O HUECOS A TRAVES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SE
Leneto>1/3 de Lb en barros comprimidas PIEZAS PREFABRICADAS DE GRAN FORMATO EN LAS QUE NO HAYAN ADOPTADO DISPOSICIONES HASTA_QUE_ DICHOS MUROS ESTEN DEBIDAMENTE ARRIOSTRADOS CON EL RESTO DE EJECUTARA MEDIANTE PASATUBOS DISPUESTOS A TAL EFECTO, DEBIENDO CONTAR EN Lﬁ I =
PARA OTRAS REDUCCIONES POR TIPO DE ANCLAJE VER TABLA 69.5.1.1. EHE 08 ESPECIALES PARA DOTAR A LOS NUDOS DE DUCTIBILIDAD. LA ESTRUCTURA. CUALQUIER CASO CON LA AUTORIZACION EXPRESA DE LA DIRECCION FACULTATIVA ANTES
EN CASO DE EFECTOS DINAMICOS LAS LONGITUDES DE ANCLAJES SE AUMENTARAN EN 108. DE INICIAR EL PROCESO DE HORMIGONADO.
nota: revisiones arquitectos N proyecto .
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No escalar los Q_UE_.OM Or_m_nr__m« Q_MO«mUDSO_D debe ser comunicada de r‘ O,m.m,wmm\.mwmm ) OmZI_lmo mUCO>I_|_<O " El presente documento es copia de su original del que es autor el Arquitecto D. Daniel Padrén Hernandez . Su
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